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1.1, Denumirea investitiei: CAMERA DE FRIGPAVILIQN.NR, ¥Z0GTE

HNIE
1.2. Amplasament. jud. lasi, mun. Ias?‘i?\@\gjé‘&n:gs?déveﬁwﬁ%
1.3. Beneficiarul investifiei: U.S.AM.V."ION ION?S%Q?E)E EAVBRAD IAS
1.4. Elaboratorul documentatiei: 5.C. PROCONDENTIS SRLIASI
1.5. Tema de proiectare: Prezenta documentatie s-a intocmit pentru reabilitarea camerei de

fig a pavilionului nr. 1 Zootehnie, in vederea utilizarii eficiente a acestului spatiu si pentru asigurarea
temperaturii optime pentru depozitarea cadavrelor animale utilizate ca materiai didactic.

2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Camera frigorifica este situatd la parterul Pavilionului nr. 1 Zootehnie, cladire in regim de inalfime
S+P+4E situats pe aleea M. Sadoveanu nr. 8, jud. lasi.

Camera frigorifica nu are pereti exteriori, fiind dispusé intre incaperi cu functiuni diverse. (Hol, casa
scarii, sas, put lift, telecomunicatii etc.). Zona studiata cuprinde si sasul de acces la aceasta incapere..

Modul de asigurare al utilitatilor
Zona de amplasament - mun. lasi - este complet echipata edilitar, iar Pavilionul nr. 1 Zootehnie

beneficiaza de toate utilitatie specifice prin brangamente la retelele publice. In camera frigorificé exista
instalatii de electricitate si instalatii frigorifice.

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
> Functiunea: cldire pentru invatamant superior (universitate)
> Regim de indltime: S+P+4E
> Cladirea are categoria B de importantd (deosebitd), clasa de importanta Il si se Incadreaza in gradul il
de rezistenia la foc.

Sef proiect, intocmit,
arh. Alexandra SABETAY arh. Stefana GONCIAR
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PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M Sadoveanu nr. 8, mun. lagi FAZA: P.TH.4D.E.
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2. MEMORIU TEHNIC ;ﬁlﬂ‘f

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatle s-a |ntocm|t pentr' %- inr. 1 Zootehnie,

®ntru depozitarea

’ _ahllltareg gamgrell'%l

cadavrelor animale utitizate ca material d:dactlc : ‘,‘ . ;i;,;'}/ “}, v
Necesuatea si oportunitatea investitiei 2

Interventia este necesard deoarece modul de izolare al camerei frigorifice, aldturi de instalatia
existentd pentru racirea incaperii, nu asigura temperatura de 5°C necesard mentinerii materialului didactic. [
plus, din cauza puntii termice dintre camera fngorlﬂca (parter) si holul de la demisol, la fata inferioara a
plan$eulm din beton este prezent permanent mucegaluiw Prin solutiile adoptare prin prezentul proiect, se iau

riasuri pentru eliminarea acestor probleme. H |

: 2. DESCRIEREA FUNCTIONALA
2.1, Situatia existenta:

. Camera frigorifica este situata la parterul Pawhonulm nr. 1 Zootehnie, cladire in regim de inéltime
S+P+4E situat pe aleea M. Sadoveanu nr. 8, jud. lagi.’

Zona studiata cuprinde Incperea in care se afld camera frigorifica si sasul de acces la aceasta.
Ambele mcépen nu au perefi exteriori, fiind dlspuse intre camere cu functiuni diverse (hol, casa scarii, sas, put
lift, telecomunicatii etc.). Pe vertical3, la nivelul demlsalulm sub acestea se afla un hol si camera tehnicienilor,
iar la etajul 1 se regésesc spafii de invatamant i labotatoare.

o Cu dimensiunile in plan de 2,28m x 3,50m si o Tnalime utila de 4,98m, in Incapere existd o camera
frigorific4 realizata din panouri termoizolante de 6,5cm grosime, cu inditimea utilé de 2,46m si suprafata de
7,25mp, accesibila din sas prin intermediul unei usi termiozolante.

Modul de izolare al camerei frigorifice, aléturi de mstalatla existent’ pentru racirea incaperii, nu
asigura temperatura de 5°C necesara mentinerit matena[ulm didactic, iar din cauza puntii termice dintre
camera frigorifica (parter) si hoiul de ta dem|sol la fatamfenoara a planseulw din beton este prezent
permanent mucegalulm B

RAE e e

P1. Imagine din sas spre usa frigorificd

&
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P5. Tuburi de ventilare ce deservesc la aerisirea "P6. si P7. Fata inferioara a planseului dintre
Tncaperii In care se afl camera frigorifica - parter sidemisol

2.2. Situatia proiectata: . .
Prin proiect, o portiune a peretelui dintre camera frigorifica si sas, din dreptul golului de acces, se va

demola pentru a se asigura, pe orizontala, amplificarea golului de acces pentru a permite accesul cu farga,
respectiv, pe verticald, pentru a permite amplasarea unei trape de vizitare cu dimensiunile 90x90 cm.
De asemenea, se asigura conditii optime de utilizare a spatjilor existente prin lucrari de termoizolate
diferite pentru pereti, plansee si tavane, dupd cum urmeaza: (vezi pl. A4 si ADS)
a) Peretii din caramidé si beton sunt placati astfel: -
» Pereti BCA cu grosime de 20cm, respectiv 28cm grosime - local - folositi pentru a realiza o incapere
uniforma fn plan. T e
> Polistiren extrudat Austrotherm XPS top 50 SF - 10 ¢m gros. ' R
% Panou Placocem cu o fata armata - 12,5mm gros.
» Panou termoizolant pentru camere frigorifice, cu miezul din spuma PUR si perei din tabla finisata cu lac
poliesteric, folie PVC alimentar, finisaje rezistente a produse de curatat, dezinfectanti etc. - 65 mm gros.
b) intre sasul existent si camera frigorifica se realizeazi un spatiu tampon, cu rolul de a spori
capacitatea de izolare a usii frigorifice. Pefetii spatiului tampon sunt placati atfel:
5 Pereli BCA cu grosime variabila - folositj-pentru a realiza o incpere uniforma n plan.
» Polistiren extrudat Austrotherm XPS top 50 SF - 10 cm gros.
% Panou Placocem cu o fata armata - 12,5mm gros.
¢) Inzonele in care existd proeminente, anume la stampul si peretele din beton, se utilizeaza:
% Polistiren extrudat Austrotherm XPS top 50 SF - 5 cm gros.
» Panou Placocem cu o fata armata - 12,5mm gros.
d) Tavanul camerei frigorifice s realizeaza din:
% Panou Placocem armat la fata inferioara - 12,5mm gros.
» Vata minerala bazalfica - 20 ¢cm gros. :
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PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu nr. 8, mun. lagi FAZA: P.TH4D.E.

> Panou Placocem armat la fata inferioara - 12,6mm gros.
» Vata minerala bazaltica dispusa intre grinzi metalice rectangulare 60x60x4mm - 5 cm gros.
> Panou termoizolant pentru camere frigorifice, cu miezul din spuma PUR $i pereti din tabla finisata cu lac
poliesteric, folie PVC alimentar3, finisaje rezistente la produse de curétat, dezinfectanti efc. - 65 mm gros.
@) La tavanul spatiului tampon nu se folosesc panourile termoizolante de 65mm, in locul acestora
fiind folosite panouri Placocem, ce vor fifinisate cu zugraveli interioare lavabile.
f) Pentru asigurarea condifiilor igienice necesare si pentru eliminarea puntii termice aparute |a
planseul dintre parter si demisol se iau, in dreptul camerei frigorifice, urmétoarele méasuri:
Pardoseala din covor PVC tip Tarkett clasa de trafic intens - 1 cm gros.
Strat suport pardoseala din plasa STNB 4x100/4x100 si beton clasa C25/30 - 4 cm gros.
Polistiren extrudat Austrotherm XPS top 50 SF - 10 cm gros.
Planseu existent din beton armat - 12 cm gros.
Polistiren extrudat Austrotherm XPS top 50 SF - 10 cm gros.
. Diferenta de nivel de 10 cm dintre sas si camera frigorifica se rezolvé printr-o rampé cu panta de 5%.
Se propune de asemenea o usa Intre cele doua sasuri, din profile PVC,

Pentru realizarea termoizolatiilro la pereti, se‘desfac placajgle cu faiant pe zona interventiei. Dupa
realizarea placajelor, se realizeaza zugraveli interioare din var lavabil la peretii si tavanul sasului, precum si la
perefii si tavanul camerei tampon. Pardoseala existentd, din mozaic, se desface si se inlocuieste cu tarkett.
fmbinrile dintre placile termoizolante pentru camere frigorifice se vor masca prin intermediul plintelor, conform
detaliilor producatorului, similar urmétoarei scheme:

VVYYVYY

DETALIU MONTAJ PLINTA

1.Panou cameyra curata
2.Diblu conexpane

2.Profil de pardosesia DETALRJ FINISARE COLT

(PERETE SALTAVAK]
1.Profil L100x1C0x L mm
2.Panoy camera curats
3.Peofil
4 Etznsare cu silicon
5.5urub autofarant

Suprafete:  Camera frigorifica Au = 6,40m

' Camera tampon . : Au=1,20m
Sas Au=4,00m
Indicatorii fizici |

» Functiunea: cl'édire pentru invatamant superior (universitate)

% Regim de inalfime: S+P+4E

» Cladirea are categoria B de importanta (deoseblta) clasa de importanta Il si se incadreaza in gradul Il
de rezistenta la foc.

3. SOLUTII CONSTRUCTIVE $SI DE FINISAJ
3.1. Structura de rezistenta .
Structura de rezistentd a constructiei existente este pe cadre alcatuite din stélpi din beton armat, cu
sectiunea de 50x65cm si grinzi din beton armat cu sectiunea 30x45cm. Planseul este din beton armat, cu
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PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu nr. & mun. lagi FAZA: P.THAD.E.

inaltimea de 12cm. Acoperigul este de tip terasa. Tavanul camerei frigorifice este sustinut de grinzi metalice
rectangulare 60x60x4mm, fixate in pereti.
3.2. inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Compartimentarile interioare si inchiderile exterioare ale corpului existent sunt realizate caramida si
b.c.a., zidurile avand grosimi variabile.

3.3. Finisaje interioare
Pentru finisaje interioare vor fi folosite materiale de calitate, durabile $i ugor de ntretinut, specifice
functiunii date si in concordantd cu normativele in vigoare:
- pardoseli calde din covor P.V.C. tip Tarkett, la sas, cam. tampon i camera frigorifica;
- tencuieli din mortar si varuieli lavabile la peretj si tavane - culoare alb
- tamplrie inferioara din profile P.V.C.
- tamplarie interioari termoizolanta pentru camere frigorifice.
3.4. Finisaje exterioare - Nu se intervine aupra finisajelor existente
3.5. Acoperisul si invelitoarea - Acoperisul este de tip terasa. Nu se intervine asupra acestuia.

4. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

V.01 - Cerinta «A» REZISTENTA $I STABILITATE

Din punct de vedere structural cladirea respectd prevedeile Legii nr. 10/95, privind calitatea n
constructi referitoare la realizarea gi mentinerea pe intreaga durata de exploatare a cerintelor de rezistentd si
stabilitate, conform reglementarilor in vigoare.

V.02 - Cerinta «B» SIGURANTA §1 ACCESIBILITATE N EXPLOATARE (D)

S-a avut in vedere la modemizarea obiectivului ca interventiile propuse sa respecte prevederile normativului
NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranté in exploatare. Siguranta in
exploatare vizeazi respectarea normelor de proiectare din urméatoarele domenii:
a) SIGURANTA CIRCULATIEI PEDESTRE se referd la respectarea normelor de proiectare privind

dimensionarea si alcatuirea elementelor constructive pentru a asigura respectarea parametrilor priving:
> siguranta cu privire la circulafie pe céile pietonale:
Circulatia pietonala este lipsita de deniveféri si de obstacole care sd produca lovire.
> siquranta cu privire fa rampele i trepfele exterioare:
Treptele exterioare existente sunt conformate astfel ca circulatia s3 se desfagoare fard dificultate.
> siquranta cu privire fa accesul in clédire
Accesul in cladire se realizeaza parcurgand trepte finisate cu materiale antiderapante.
> sigurania cu privire la circulafia interioard
Suprafetele de circulatie interioard sunt finisate cu pardoseala din covor PVC tip Tarkett
antiderapant, pentru a preveni alunecarea. Pe céile de acces nu sunt denivelri, praguri sau trepte izolate.
b) SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL
> Exista balustrade la scarile cu h > 45cm;
> Tamplaria extericara existentd are parapete de sigurant3 pentru a nu exista pericol de cadere, cu
inaltimea parapetului de minim 90cm.
c) SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE
» Rampa de acces din sas in camera frigorifica este judicios dimensionatd cu respectarea raportului

impus de formulele de calcul.
» Rampa este finisata cu materiale antiderapante.
> In dreptul rampei nu se vor amplasa obiecte ce pot distrage atentja.
d} SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
A fost asigurat nivelul mediu de iluminat n camera frigorifica, de la instalatia existenta.
e) SIGURANTA PRIVIND INSTALATIILE

Pentru eliminarea riscului de accidentare sau stres (provocate de posibila funcfionare defectuoasd)
PROIECTARE CONSTRUCTI
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PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu ar. 8, mun. lagi FAZA: P.THAD.E,

si siguranta in exploatare instalatia existenta este asigurata impotriva:
> electrocutdrii prin atingere (directa sau indirecta)
» contactului cu elemente ce ar putea fi puse accidental sub tensiune prin relee de protectie la curentj
reziduali de defect;
> supratensiunilor de origine atmosferica
f) SIGURANTA PRIVIND LUCRARILE DE INTRETINERE
Lucrarile de intrefinere se vor efectua cu fuarea unor mésuri speciale de protectie a utiizatorilor pe durata
activitétii de curatire sau reparatii a unor parti din cladire.
g) SIGURANTA LA INTRUZIUNE $I EFRACTIE
Se asigura urmatoarele:
> gard perimetral;
> accesele in incintd sunt asigurate cu iluminat si sisteme de protectie pe timp de noapte;
> cladirea este dotata cu personal de paza si protectie;
> ferestrele de la demisol si parter sunt alcatuite si rezolvate incat s& impiedice efracia si infruziunea.
h) CIRCULATIA PERSOANELOR CU HANDICAP
> latimea cailor de circulatie permite circulatia confortabita a persoanelor cu handicap;
> circulatia pietonald este lipsita de deniveléri gi de obstacole care 53 produca lovire;
V.03 - Cerinfa «C» SECURITATEA LA INCENDIU (B)

Cladirea existenta se incadreaza In gradul |l rezistent3 la foc, conform P 118-89.

Evacuarea persoanelor se va realiza prin intermediul c&ilor de circulaie curenta ale céror gabarite asigura
evacuarea fluxurilor calculate conform normativului P 18-99. Materialele care se vor prevedea pentru
compartimentari si finisaje vor respecta deasemeni normativul P118/99.

Solutiile adoptate prin proiect, realizate si menfinute in exploatare vor asigura protectia ocupantilor,
limitarea pierderilor de vieli si bunuri materiale, impiedicarea extinderii incendiului la vecinatati, avariile la
constructiile vecine In caz de prabugire, protectia pompierilor $i evacuarea ocupantilor §i a bunurilor materiale.

Pentru realizarea acestora, principalele performante se asiguré pe baza scenarilor de siguranta la foc,
avand in vedere riscul de izbucnire a incendiilor, conditiile de siguranta a utilizatorilor, comportarea la foc a
constructiei, caracteristicile elementelor si materialelor de constructie utilizate si posibilitati de interventie pentru
stingerea incendiilor.

a) COMPARTIMENTELE DE INCENDIU

Constructia proiectatd reprezintd un compartiment de incendiu, incadrandu-se in prevederile
tabelei 3.2.4. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, aria construita a
compartimentului de incendiu fiind mai mica decét cea stabilita prin normativ.
b) RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR

incadrarea Incaperilor si a spatiilor in nivelul de risc are in vedere activitatea desfasurats, densitatea sarcini
termice si alcituirea constructiva. Incaperile si spatiile acestui corp se incadreaza in risc mic, cuprinzand sali de
clasd , holuri etc., in care densitatea sarcinii termice este mai mica de 420 MJ/m2. Interventia propusa nu modifica
riscul de incendiu al cladirii.
¢) GRADUL DE REZISTENTALAFOC

Conform Normativului P118 - 99, clidirea are gradul Il de rezistentd la foc, iar interventia propusa nu
modifica riscul de incendiu al cl&dirii.
d) LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI

Pentru Tmpiedicarea transmiterii incendiilor pe fatade, cladirea este prevazutd cu parapefi plini cu
inélfimea peste 1,20 m intre golurile succesive pe verticala si spalefi plini intre goluri pe orizontala. Structura
portantd a constructiei indeplineste condijile minime de combustibilitate si limita de rezistentd la foc,
corespunzatoare gradului de rezistentd al constructiei. Tnchiderile exterioare existente sunt realizate din zidarie de
caramida, incombustibile CO, cu rezistenta la foc peste 7 ore, cu parapefj plini si spaleti intre golurile succesive de

pe fatade. Tmplaria exterioara din P.V.C. incombustibila CO, are rezistenta fa foc min. 15 minute.
PROIECTARE CONSTRUCTII
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PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu nr. 8, mun. lagi FAZA: P.TH.+D.E.

e) DIMENSIONAREA CAILOR DE EVACUARE

Capacitatea cailor de evacuare asigura trecerea numérului de fluxuri de evacuare determinate prin calcul,
far4 a avea [3imi de trecere mai mici de 0,9m pentru usi si 1,2m pentru coridoare. Lungimea maximé a cailor de
evacuare este sub 15 m intr-o directie, mai mica decit limita miniméa pentru coridor infundat.
fy DESFUMAREA

Limitarea propagarii cu ugurintd a fumului in incaperi §i coridoare este asigurata prin realizarea unor
elemente despartitoare corespunzatoare { perefi, plansee) si prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului i
caz de incendiu (ochiuri mobile la ferestre) amplasate in treimea superioara a incaperi.

g) ALTE PREVEDERIP.S.l.

Se asigurd acces carosabil, corespunzator dimensionat i alctuit care permite accesul ugor al
autospecialelor de interventie ale grupului de pompieri la cel putin dou& fatade. Constructia este echipata cu
mijloace de interventie Tn caz de incendiu.

V.04 - Cerinta “D” - IGIENA, SANATATE $I MEDIU INCONJURATOR (C)
lgiena aerului este asigurata prin
> ventilatia artificiald a spatiilor amenajate se face prin intermediul instalatiei de ventilatie existente
» finisaje fard degajari de noxe.
lgiena apei
> condifii de calitate pentru ap8 potabild, conform STAS 1342,

Protectia mediului

> realizarea obiectivului nu reprezinta o sursa de radiafii, nu sunt necesare amenajari in acest sens.

» profilul functional propus nu are un impact negativ asupra mediului, nefiind o functiune generatoare de

noxe, deseuri toxice sau functiuni generatoare de substante reziduale cu evacuare in mediu.

Evacuarea deseurilor solide

» deseurile vor fi indepartate periodic de catre 0 firma specializatd, cu care beneficiarul a realizat un
contract;

Etanseitatea la apa se asigura prin.

> confort higrotermic;

> eliminarea puntilor termice ce provoacd condens (conform STAS 6172 - 89).

lluminatul artificial

> se va asigura nivelul mediu de iluminare normat la suprafata utila conform SR 6646/4 - 97;

> factori de uniformitate pentru flumina conform STAS 6466/3 - 97;
V.05 - Cerinta «E» - ECONOMIE DE ENERGIE Sl IZOLARE TERMICA (F)

Izolatii termice

» se asigura un nivel de protectie termica in conformitate cu normele in vigoare, prin folosirea materialelor

termoizolante: BCA, polistiren extrudat, vata minerala.,

3 se elimina puntile termice prin izolarea termica a planseului

Economia de energie se va realiza prin

> mentinerea temperaturii scazute in camera frigorifica, ca urmare a protectiei termice propuse a se realiza;

> sectorizarea iluminatului artificial;

|zolatia hidrofuga

» dimensionarea elementelor de constructie (sub aspectu! comportarii la umezire datorita condensari,

datorita vaporilor de apa din material) in scopul asigurarii unui regim de umiditate, normal conform STAS 6472/4

- 97, neadmitandu-se acumularea progresiva a apei din condens n interiorul elementelor de constructie.
V.06 — Cerinta «F» - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI (E)

> |zolarea acustica intre diversele functiuni prin elementele de compartimentare verticala gi orizontald, cu o
alcatuire adecvata conform STAS 6156, tabel 5;

s Limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot inferior — conf. STAS 6156, tab.4

PROIECTARE CONSTRUCTI
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» In proiect s-a tinut cont de prevederile normativelor specifice, propunandu-se urmatoarele soluii de
protectie la zgomot:
- peretj desparitori interiori din zid&rie de caramida, de min. 25 cm grosime, termo- si fonoizolati, la
camera frigorifica;
- distanta fatd de arterele de circulatie, forma in plan a cladirii, inchiderile prevazute la spatiile de
invatamint asigura conditii favorabile pentru protectia la zgomot aerian.

5. MODUL DE ORGANIZARE AL PARCELEI!
Prin interventia propusé, modul de organizare al parcelei nu se modifica

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Executantul va respecta exigentele Anexei nr. 4 din HG 300/2006, precum si a tuturor acteelor

normative ce reglementeaza managementul SSM ce fac si obiectul Planurilor de Securitate si Sanatate.
Inginerul va avea dreptul sa sisteze executia lucrarilor in cazul cand acestea se desfasoara nerespectandu-se
reglementarile SSM mai ales in caz de pericol grav si iminent si nonconformitati ssm in zone cu risc ridicat si
specific, cazuri definite de legislatia nationala.

Far3 a prejudicia dreptul inginerului si beneficiarului de a monitoriza lucrarile, antreprenorul ramane
responsabil de respectarea normelor de Securitate si Sanatate de cafre personalul din santier.

Principalele acte normative aplicabile cu enumerare neexhaustiva; H.G. 300/2006 modificata si
completata prin H.G. 601/2007, Legea 319/2006 modificata si completata prin H.G. 955/2010, H.G.
1146/2008, H.G. 971/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 1051/2006, H.G. 493/2008, H.G. 1876/2006, H.G.
1091/2006, Lg.307/2006, O.M.A.I 163/2007.

Exigente minimale pentru accesul antreprenorilor in santier si executia lucrarilor
»  delimitarea zonei de siguranta a lucrarilor cu risc major ridicat si specific: imprejmuirea si/sau
semnalizarea, avertizarea, marcarea, delimitarea amprizei lucrarilor si a lucrarilor cu risc ridicat si specific
(gropi deschise, cabluri sub tensiune, lucrari la inaltime, obiecte suspendate, taluzuri instabile, drumuri
interioare, etc.}
> masinilefechipamentele de munca conformate cerintelor de securitate confirmat prin declaratia de
conformitate, cartea tehnica, marcajul de securitate / documentele de punere in conformitate sau carte
tehnica, dupa caz.
> echipamentele de munca, utilaje, autovehlcule, dispozitive, unelte si dispozitive de protectie sa aiba
durata de serviciu normata nedepasitasi mentenanta la termenele scadente
> amenajarea si intretinerea in stare de circulatie inclusiv semnalizarea drumurilor de acces, interioare,
rampelor, fronturilor de incarcare-descarcare
> lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie certificat si acordat conform evaluaril
riscurilor de expunere, vor avea contract individual de munca si asigurare de accidente
$ interzis accesul in santier a autoturismelor, autovehiculelor si persoanelor neautorizate;
>  efectuarea instructajului de securitate a muncii in toate fazele conform procedurii si normelor

metodologice

Sef proiect, intocmit,
arh. Alexandra SABETAY-——— arh. Stefapa
ECTILOR g b
ORbINUL AR:;&?K (}\6\

et e e e O YR

Jhiieed ol drept ¢ semidt. J
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3. MEMORIU TEHNIC INSTALATI! FRIGORIFICE

SITUATIA PROPUSA
In cadrul proiectului se prevad urméatoarele categorii de instalafji:
a) instalatia frigorifica;
BAZELE PROIECTARI|
Datele termice generale ale obiectivului sunt:
Parametrii aerului exterior: Parametrii aerului interior:
tew =35 [°C] t=-5 [°C]
xev=12,1 fg/kg] xw=15 [g/kg]
hey =66 [kJkg] hy = -2 [kdkg]
Pa=38  [%] o= 50  [%]
DATE GENERALE

Obiectivul este o incapere frigorifica situatd la parterul unei cladiri cu regim de inéltime de S+P+4E.
Incapere este inconjuratd de spatji folosite, neavand nici un perete in contact direct cu exteriorul. Elementele
cosntructive delimitatoare sunt urmatoarele: doud tipuri de perefi interiori, planseu, pardoseald $i o camera
tampon cu usi izolate.

Primul tip de perete interior este alcatuit din zidarie de caramida, cu o grosime de 18 cm, polistiren
extrudat, cu o grosime de 10 cm, panou placocem, cu o gosime de 12,5 cm si un panou termoizolat cu miez
din spuma PUR, cu o grosime de 6,5 cm.

Al doilea tip de perete interior este alcatuit din zidarie de caramida, cu o grosime de 30 cm, zidarie de
BCA, cu o grosime de 20 cm, polistiren extruda, cu 0 grosime de 10 cm, panou placocem, cu 0 grosime de
12,5 cm si un panou termoizolat cu miez din spuma PUR, cu o grosime de 6,5 cm.

Pardoseala este alcatuita din polistiren extrudat, cu o grosime de 10 cm, plangeu din beton armat, cu ©
grosime de 12 cm, polistiren extrudat, cu o grosime de 10 cm, sap4 slab armaté, cu o grosime de 4 cm si
pardoseali din covor PVC, clasa de tric infens, cu o grosime de 1 cm.

Planseul este alcatuit din panou termoizolat cu miez din spuma PUR, cu o grosime de 6,5 ¢m, vata
minerald bazalticd, cu o grosime de 5 cm, panou placocem, cu o grosime de 12,5 cm, vata bazaltica, cu 0
grosime de 20 cm, panou placocem, cu 0 grosime 12,5 cm, un start de aer complet inchis intre elementele
constructiel, cu o grosime de 2,03 m gi un strat de beton armat, cu o grosime de 12 cm.

Intrarea in camera frigorifica este compusa din usé termoizolatd cu o grosime de 6,5 cm, un strat de aer
complet incastrat intre elementele constructiei, cu o grosime de 1,2 m si o usé normala, cu o grosime debcem.

MASURI DE SECURITATE A MUNCII

In timpul exploatarii se vor verifica si masura periodic parametrii functionali si starea instalatiei frigorifice.
Periodicitatea verificarilor se va stabili local tindnd seama de conditiile specifice de functionare.

Toate lucrarile de montaj ale instalatiifor termice se vor executa numai de catre muncitori cu calificare
tehnica corespunzatoare cu instructiuni de protectia muncil facuta pentru locul de munca respectiv si
consemnat in fisa individuala de instruire. Personalul care participa la executaréa lucrarilor de montaj va fi
dotat cu echipamentul de protectie adecvat.

In mod deosebit se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii si dotarea cu
echipamentul de protectie individual si cu scule adecvate la lucrarile executate la inaltime, precum si cele in
locuri periculoase.

Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucrarilor se stabilesc de catre constructor.
PROIECTARE CONSTRUCTII
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Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de constructor si beneficiar conform  Legii
319/2006 in concordanta cu specificul instalatiei respective si vor fi actualizate de cate ori va fi nevoie.

MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.i., normele si normativele
republicane si departamentale, standardele si prescriptiile tehnice n vigoare.

Au fost respectate prescriptille P.S.1. prevazute in "Normele generale de protectie impotriva incendiilor la
proiectarea si realizarea constructilor si instalaiilor”.

Instalatiile frigorifice vor fi executate numai de calre unitati autorizate si care vor utiliza numai personal
calificat.

Personalul de exploatare va fi instruiti asupra masurilor de prevenire si combatere a incendilor, in
conditiile concrete ale locului de munca.

Stingerea incendiilor in faza incipienta se va face cu stingatoare portative cu CO2, cu stingatoare portative
cu praf si CO2.

CONSIDERATII FINALE

Orice fel de modificari aduse proiectului se pot face numai de catre proiectant prin dispozitii de santier
scrise.

Orice modificare adusa proiectului fara acordul scris al proiectantului, precum si nerespectarea acestuia de
catre executant exonereaza proiectantul de orice raspunderi civile sau penale prevazute de legislatia in
vigoare.

Conform Legii 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul este proprietate intelectuald a SC
AIR-PROJECTS SRL si nu poate fi modificat, utilizat sau comercializat defcatre terti fara acordul parafat al
autorului. ,
Neconvocarea in timp util (cu 10 zile inainte de efectuarea fazei} a proiectantului pentru controlul calitatii
conform programului anexat, va reprezenta preluarea raspunderilor proiectantului, prevazute in Legea 10/95,
de catre beneficiar si executantul lucrari.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte pentru
stadiul fizic respectiv urmatoarele:

v Procese-verbale de lucrari ascunse;

v Buletinele masuratorilor si verificarilor care sa confirme caracteristiciie echipamentelor i
instalatiilor prevazute In proiect;

v Certificatele de garantie si declaratile de conformitate ale furnizorilor echipamentelor s
materialelor utilizate.

PROIECTARE CONSTRUCTII
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4. BREVIAR DE CALCUL INSTALATI FRIGORIFICE

1. COEFICIENTI DE TRANSMISIE TERMICA

- < % =
S s8 | E 3 S| 8
8 & E 2
3| E |2 §5 (%8s B | E |5
E = E) o L = i 5 2
o © =4 3 8 S @ s L & @ s
= h © o o | B E| S T 5 =
2] T |INE|B & = &
o % | &£ Q @ £
8 © 3 3
[ 2 2 E 5
[m] | [W/mk] W] Mm3K] | [m*kiW) s
0 1 i 3 4 5 6 7 8 9
1 | Beton armat 2500 kg/m® | 012 | 1.74 1 0.069 16.25
2 | Strat de aer 203 | 00234 | 1.3 | 66732 | 0.29
> 3 | Panou Placocem 0125 | 0.2 1 0.595 1.99
% 4 | Salteadin vatd minerald | 0.2 0045 | 1.2 | 3.704 0.59 75471 | 2890 | -0.22
& | 5 | Panou Placocem 0125 | 0.21 1 0.595 1.99
6 | Saltea din vata minerald | 0.05 | 0.045 | 1.2 | 0.926 0.59
7 | Panou spuma PUR 0.065 | 0.025 1 2600 1.28
, | CovorPVC, farasuport | o0y | 535 | 1 | 0026 | 849
textil
. | 2 |Betonarmat2400kg/m® | 0.04 | 162 1 ] 0025 | 15.36
[1+] .
g | 5 | Poluretanceldar 30 1 o4\ gos | 405 2381 | 036 | 5122 | 338 | 1.06
= kg/m?
@ | 4 | Betonarmat2600kg/im* @ 012 | 2.03 1 0.059 17.9
5 Poliuretan celular, 30 01 0ot | 105 2381 0.36
kg/m?
- 1 | Panou spuma PUR 0.065 | 0.025 1 2.600 128
% 2 | Panou Placocem 0.125 | 0.21 1 0,595 1.99
= i 6.06 75 85
S |3 Poliuretan celular, 30 01 ood | 105! 2381 036 B 2190
o] kg/m?
& 4 | Zidarie din caradmidacu 018 | 0.75 1 0.240 8.95
o~ 1 | Panou spuma PUR 0.065 | 0.025 1 2.600 1.28
% 2 | Panou Placocem 0125 | 0.21 1 0.595 1.99
€ 3 | Poliuretan celular 0.1 0.04 |1.05| 2381 0.36 6.857 | 11.50 | 0.65
J1B]
© 4 | BCA. 0.2 0.28 1 0.714 3.57
& 5 | Zidarie din caramidacu 0.3 075 1 0.400 8.95
1 | Panou Placocem 0.065 | 0.21 1 0.310 1.99
g 2 | Strat de aer 12 100234 | 13 | 39448 | 029 | 40.301 | 13.27 0.56
3 | Lemn de pin si brad 0.05 1 017 1 0.204 412

- Perete interior 1

- Perete interior 2

- Tamplarie exterioara
- Planseu

. Pardoseala

PROIEGTARE CONSTRUCTII
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2. NECESARUL DE FRIG
Necesarul de frig, pentru fiecare spatiu racit se calculeaza din bilantul termic pentru un interval de 24h.

Cantitatea totala de caldura care trebuie extrasa QlkJ/24h], se determina cu relatia:

Q=Qy + Qo+ Qs + Qq [kJ/24h],

unde:
- Q4 - este canfitatea de caldur patrunsa din exterior prin izolatii, datorita diferentelor de temperatura
- Qu - este necesarul de frig tehnologic, pentru refrigerarea sau congelarea produselor;
- Q3 - este necesarul de frig pentru ventilarea camerelor,
- Qu - este necesarul de frigul pentru acoperirea pierderilor din timpul exploatarii
Qu, cantitatea de céldura patrunsé din exterior prin izolatii, datorit diferentelor de temperatura si datorita

radiatiei solare, se detremina cu relatja:

n
0, = Z k, * S;  (At; + At,) 24 * 3,6[K] /24h]
i=1
unde:
- ki - [W/m2K] este coeficientul global de transfer termic pentru elementul de constructie i (perete),;
- Si - [m2] este suprafata elementutui de constructie i;
- Mi -[°C] este diferenta de temperatura pe fetele elementului de constructie i;
- Atr - [°C] este cresterea suplimentard a diferentei de temperatura, datorata radiafjei solare.

kpit [ Spil | kpi2 3i2 kpl Spl ked | Spd | ku Su [Ati] Q1 |

Wimpk Wimpk Wimpk 1 [m Wimpk )
wimpk | ol | T [ T ool [ " []p : " | 19 e
) 2

0.1648 | 18.25 | 0.1458 15517 0.0133 6.4 01952 | 6.4 | 0.0248 257 45 257754

Q», necesarut de frig tehnologic, se calculeaza in mod aseménator atat pentru refrigerarea cat gi pentru
congelarea produselor. Pentru refrigerare se utilizeaza relaja:
Q, = m* (h; — hy) * 1,8 [k]/24h]
unde:

- m - [kg/24h] este cantitatea de produse prelucrate prin frig;
- hi, hf - [kd/kg] sunt entalpiile specifice ale produsului n starea initiala si finala;

m hi hf Q2

kg/24n] | [kJ/Kg) | kJKKg] | [kir24h]
30000 | 383.00 | 62.70 | 172962.00

Qs, necesarul de frig pentru ventifarea camerelor. i functie de natura produselor din spatjul frigorific, este
necesar s3 se realizeze ventilarea spatjului, prin asigurarea unui anumit numar de schimburi ale aerului din

incinta in 24h.
Q3 =Vxaxp;* (hex - hi) [k]/24h]

unde:
-V - [m3] este volumul camerelor frigorifice ventilate [m?];
- a - este numarul de schimburi de aer in 24h, pentru spafjul respectiv;

PROIECTARE CONSTRUCTII

8.0 PROCONDENTIS E.i%L. pag. 15

IAS| Sos Rediu nr, 24, J22 - 2746 - 93 CF 5070929 Tel 0722.690.175, Tel-Fax, 0232 233.042 Tel: 0232 214.601




PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu nr. 8, mun, lagi FAZA: P.TH.+D.E.

- pi - este densitatea aerului din interiorul spatiului racit.

Vv . pi hex hi Q3
[mc] [ka/mc] | [kJ/Kg] | [kdKg] | [kif24h]
16.00 | 4.00 129 | 5861 | 791 |419487

Qu, necesarul de frigul pentru acoperirea pierderilor din timpul exploatérii, datorate deschiderii ugilor,
prezentel corpurilor de iluminat, a motoarelor, a persoanelor care presteaza diverse activitafi in depozite. La

dimensionare, se poate considera Qs = (0,1...0,4) -Qh
Qs =04~ Q1[kj/24h]

Qf o4
fkif24n] [kj/24n]
2575427 | 040 | 10301.71

Necesarul de frig, pentru spatiu récit va fi
Q=Qi+ Qo+ Qs+ Qs

Qf Q1 Qf Qf Q
fG24n) | [ki2ah] | (kj2ah] | [ki24h] | [kir2dn] | kW]
575407 | 172062.00 | 4194.87 | 10301.71 | 213212.85 | 2.47

Se va adopta un agregat frigorific, compus din unitate interioara si exterioard, cu o putere
totald de Q = 3,1 kW.

PROIECTARE CONSTRUCTII
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5. LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI

Formular F3 - 101
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 100 CAMERA FRIGORIFICA

Categorie: 101 DEMOLARI {ron]
Nr. Gapitol lucrari UM Cantitatea Pretul unitar ~ Valoare
Cri. Simbol aymateriale
Denumire resursa b)manopera
Observatii cjutilaj
Corectii dtransport
Liste Anexe Total(atb+c+d)
1 RPCT03D1 82 MCUB 0.89000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT
VOLUM PESTE 0,500 MC*
2 RPCTO9A1 82 M CUB 0.08000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU S| ARMAT CU
VIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LAMC *
3 RPCTZ20A1 82 MP 4.06000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC
SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *
4 RPCT29A1 82 MP 20.40000
Sp.maifSp.man/Sp.uli 0.00% 0.00% 0.00%
DESFACEREA FAIANTEI
5 RPCT20A1 82 MP 35.20000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
DESFACEREA CAMERA FRIGORIFICA EXISTENTA
ASIMILAT
Proiectant,
SC PROCONDENTIS
Formular F3 - 102
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: 100 CAMERA FRIGORIFICA
Categorie: 102 CONSTRUCTII CAMERA FRIGORIFICA [ron]
Nr. Capitol lucrari UM Cantitatea Pretul unitar ~ Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii ciutilaj
Corectil djtransport
Liste Anexe Total(atbhtctd)
1 RPCGO7AY 82 M CUB 3.26000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

ZIDARIE BLOCURI MICI BETON CU AGREGATE USCARE TIP
C1290X240X188 MORTAR M25-Z

PROIECTARE CONSTRUCTH
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2 CFO1C1 82 MP 28.40000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPL,PERETI EX
ECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM

3 YCO01 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROC. POLISTIREN EXTRUDAT AUSTROTHERM XPS TOP 50 S

F 10 CM GROSIME INCLUSIV ADEZIVUL 56.7 MP

56.7mp

4 YCO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROCURARE POLISTIREN EXTRUDAT AUSTROTHERM XPS TOP

50SF 5CM. GROSIME INCLUSIV ADEZIVUL 4.07 MP

4.07 mp.

5 YB01 82 LEI
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT 60.77 MP

6 YCO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROCURARE PANOURI PLACOCEM DE 12.5 MM. GROSIME ,

INCLUSIV ACCESCRII MONTAJ 59.4 MP

59.4 MP

7 YBO01 82 LE!

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
MONTAJ) PANOURI PLACCCEM 59.4 MP

8 YCO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

PROC. PANOU TERMOIZOL. CAMERE FRIG. MIEZ SPUMA
PUR 6.50 CM. GROS., INCL, ACCES. MONTAJ - 35.3 MP

35.3 MP

9 YBOM 82 LE!

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
MONTAJ PANOURI TERMOIZOLANTE PENTRU CAMERE FRIGCRI

FICE 35.3 MP

10 YCO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

PROC. VATA MINERALA BAZALTIGA DISPUSA INTRE GRINZ
[ METALICE DE 5 CM. BROSIME  10.1 MP

10.1 MP

" YCO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROC. VATA MINERALA BAZALTICA DE 20 CM. GROSIME

10.1 MP

10.1 MP

12 YBO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
MONTAJ VATA MINERALA BAZALTICA

13 CcGO3B1 82 MP 14.50000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

MONTAJ PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR P
VC TIP TARKETT DE TRAFIC INTENS
ASIMILAT REDUS MATERIAL COVOR PVC

14 YCO1 82 LEI
Sp.mat/Sp.man/Sp.ufi 0.00% 0.00% 0.00%

PROCURARE COVOR PVC TIP TARKETT - 14.5.00MP
PROIECTARE CONSTRUCTII
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15 CGo1D1 82 MP 12.00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE

CIMENT M100-T 3CM GROSIME

INSTAL NECENTRAL.FARA ADAOS VAR §
16 YCO1 82 LEl
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROC. TRAPA DE VIZITARE METALICA DIN TABLA IZOLAT
A CU MINIM 6 CM. POLISTIREN  0.81MP

0.81 MP

17 YBO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
MONTAJ TRAPA

18 RPCO29B1 82 MP 2.73000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

CONFECTIONARE US| DE LEMN EXTER.SIMPLE,RASIN.CU PR
AGUL TOCULUI DE STEJAR,CU SUPRALUMINA ™

19 YCO1 82 LEI
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROCURARE SI MONTARE USA CAMERA FRIGORIFICA 1.72

MP o

172 MP

20 RPCJ08A1 82 MP 61,60000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
TENG.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM

25T PT.SPRIT S| MORT. 10T PT.GRUND SI STRVIZ*

21 ccozrP2 82 KG 26.20000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI

CU DISTANTIERI DIN MORTAR

(10175 0002-2000860 -PLASE SUDATE TIP 106 GQ 126(29,4 KG/BUC) OL 37-1N
22 RPCBG7A1 82 M CUB 0,12000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 25.00% 0.00% 0.00%
BETON ARMAT C25/30 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTR ST

ILPI GRINZI NERVURI ZID DE SPRIJIN *

ASIMILAT
23 RPCC03B1 82 MP 1.03000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

COFRAJE MIXTE DIN PANCURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ
DE 8MM PT.BETON ARMAT IN GRINZI*

24 RPCD02A1 82 KG 16.30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM DE BET.ARM.

PL.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST.DIN MORTAR CIMENT *

25 CzZ0302B1 82 KG 16.30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA

CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM  §

26 CLO4AT 82 TONE 0.2000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.60%

MONTARE GRINZI TEAVA 60X60X4

PROIECTARE CONSTRUCTH
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27 YCO1 82 LEI

Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROCURARE GRINZ| PROFIILE 50X60X4 - 0.2C TONE,

INCLUSIV CCONEXPAND M10X100 - 64 BUC

28 . RPCT49B1 82 BUCATA 10.00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE
CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 25CM

29 YCO1 82 LEI
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
PROCURARE SI MONTAJ ADEZIVI SINTETICI BARE

1 TUB DE 330 ML.
30 CCogAl 82 BUCATA 10.00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

INADIREA PRIN SUDARE A ARMATURILOR EXECUTATE PRIN
SUPRAPUNERE LA BARE CU D<16MM

ASIMILAT

Kyl TRAOBADS 82 TONE 0.14000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $

32 TRAQ4ADS 82 TONE 0.16000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 5 KM.* ~ §

33 IZA0BD1 82 MP 5.00000

Sp.maUSp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00%

VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI CONSTRUCTII

METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

"""" [.71'052319"-'dééiFéibS'déé"'-'EMA?L'H":‘X'OI'ALE'"""""'::".'1'05-'1"'N’T’R'deé-’fé'"'"'""'""""""""""""""'"
Proiectant,
SC PROCONDENTIS SRL
Formular F3 - 103
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 100 CAMERA FRIGORIFICA
Categorie: 103 INSTALATII FRIGORIFICE

Nr.| Cod Echipament UM. | Cant. | F.T. | Obs
crt. deviz nr

0 1 2 3 4 5 6
i Teava de Cu cu Dn 12 mm preizolata m 6

2 Teava de Cu cu Dn 10 mm preizolata m 6

3 Senzor de temperatura : buc 1

4 Cablu electric 4*2,5mm m 10

5 Cablu electric 5*2,5mm m 12

Intoomit,
Ing. Luciu Razvan

PROIECTARE CONSTRUCTII
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6. LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

FORMULARUL F4
Categoria de lucrari: INSTALATH FRIGORIFICE
LISTA
echipamentelor tehnologice pentru instalatia frigorifica
Nr. crt. Echipament U.M. Cant. FT.nr

0 2 3 4 5

1 Agregat frigorific, avand o putere de 3,1 kW buc 1 F1
PROIECTARE CONSTRUCTI
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7. FISE TEHNICE

FORMULARUL F5
FISA TEHNICA Nr. F1

Obiectul: CAMERA FRIGORIFICA
Categorii de lucrari: INSTALATII FRIGORIFICE
Utilajul, echipamentul tehnologic: AGREGAT FRIGORIFIC

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile

Nr. —— . o _ .
ert. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini tehnice impuse prin caietul Producator
de sarcini
1 2 3

1| Parametri tehnici si functionali

Agregat frigorific  unitate interioara  + unitate
exterioara, avand urmatoarele dotdri si parametri
functionali:

Putere totala: 3,1 kW

Temperatura realizata la interior: -60C
Temperatura de vaporizare: -1000C
Racord tur/retur incalzire; 10/12 mm
Trensiune alimentare: 400V

Panou comanda

Senzor de temperatura

Fregvent’ de alimenate: 50Hz

2 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Fabricatie conform standardelor UE

Certificat conformitate CE

4 | Conditii de garantie

| minim 1 an garantie

5 | Alte conditii cu caracter tehnic

Instructiuni de exploatare: da

Agremente tehnice: da

PRECIZAR!: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ¢i 1, In cazul in care
contractul de Iucréri are ca obiect atat proiectarea, cat §i executia uneia sau mai muttor lucriri de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3 revine ofertantului.

PROIECTARE CONSTRUCTII
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8. CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

U 25
CUPRING % “on
i &;\ ~
Cap.|. DEMOLARI, DESFACERI S| DEMONTARI < 23
|A. SCHELELE > ) 24
|B. DEMOLAREA CLADIRILOR $I CONSTRUCTIILOR | W 25
|C. DEMOLAREA ZIDURILOR N N 26
'D. NORMATIVELE PRIVIND LUCRARILE DE DEMOLARE & IV 2
Cap.l. COMPARTIMENTARI, INCHIDERI RNy, ) 27
o EALIZAREA LUCRARILOR DE CARAMIDA, BLOCUR! BCA'SIATIGRTAREEOR PENTRU ZIDARI 27
l.Aa Lucrari de zidarie la perefi interiori §i exteriori T e 27
| 30

LAb Mortare pentru zidarii
LAc Normative privind proiectarea §i executarea lucrarilor de caramida si blocuri b.c.a. si @ mortarelor pentru zidari 32

LB. PERETI SAU TAVANE DIN PLACI DIN CIMENT, TIP AQUAROC, PLACOCEM SAU SIMILARE 33
|C. PANOURI TERMOIZOLANTE DE FATADA 34
Cap.|l. TAMPLARIE 35
ILA. PREVEDERI GENERALE TAMPLARIE 35
I.B. TAMPLARIADIN PVC 36
IIC. NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAMPLARIE Sl MONTARE A
GEAMURILOR 37
Cap.1ll.  PARDOSEL! 37
IIlA. PREVEDERI COMUNE 37
IIB. STRATUL SUPORT 39
I.C. PARDOSELIDIN COVORP.V.C. 40
ID. NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE PARDOSELI, PLINTE, SCAFE 42
Cap.IV. TENCUIELI, ZUGRAVELL, VOPSITORM, PLACAJE ' 42
VA TENCUIELI 42
(VB NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE TENCUIELI 44
IV.C. ZUGRAVELI, VOPSITORII 44
\VD. NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE ZUGRAVELI Sl VOPSITORII 46
Cap.V. LUCRARI DE IZOLATI 46
VA. 1ZOLATII TERMICE 46
VAa Izolarea planseelor din beton armat 46
VB. NORMATIVE PRIVIND LUCRARILE DE 1ZOLATII o 47

Cap.!. DEMOLARI, DESFACERI S DEMONTARI

Lucrarile de desfaceri, demolari, demontari, spargeri se vor executa cu deosebita atentie, cu sprijiniri, sustineri (1a
zidarie) si cu protejarea materilelor la lucrarile cu remontare (tamplarie). Desfacerile exterioare, se vor efectua dupa
realizarea schelelor si verificarea de catre beneficiar, constructor si proectant a zonelor ce necesita desfaceri si refaceri,
marcandu-se pe plansele de fatade. Evacuarea molozului s va face prin jgheaburi de lemn, direct la masinile de

transport.

Generalitati :

fnainte de inceperea lucrarilor, obiectele propuse pentru daramare vor fi verificate amanuntit, dupa care se
intocmeste un proces verbal in care se descrie situatia de fapt a cladirii i parile care vor fi demolate, sau masurile de
consolidare provizorie sau definitivd. Pe baza procesului verbal se Intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de
demolare a constructiei, care va fi aprobat de conducerea tehnica a santieruiui.

Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintatd unui tehnician cu experientd in astfe! de lucréri, care va
raspunde de executja corecta a lor.

Conductorul responsabil va aduce la cunogtina muncitorilor planul de demolare, metodele de executare a
lucrarilor, locurile cele mai periculoase §i masurile de prevenire a accidentelor.

inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorut lucrrii va lua urmétoarele masuri:
o vaimprejmui constructia ce urmeaza a fi demolat, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune placarde

de avertizare;
PROIECTARE CONSTRUCTY
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o va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor strine pe teritoriul santierului;

« vaintrerupe legaturile conductelor refelelor de apa, gaze, electricitate, termicitate §i canalizare, luand masuri pentru
a nu fi deteriorate;

o valua masurile indicate contra prabusirii posibile a diferitelor parii ale constructiei ce se demoleaza.

Demolarea partilor componente ale cladiriior irebuie astfel executatd, incat demolarea unei parti din cladire sau a
unui element de constructie sa nu atragé prébusirea neprevazuta a altei parii sau altui element.

Se interzice demolarea concomitentd a elementelor de constructji i a constructiilor pe mai multe etaje si
utilizarea retelei electrice a cladirii sau constructiei demolate. Pentru iluminarea locului de lucru, Tnainte de demolare se
va amenaja o retea electrica separatd, care s nu aiba nici un fel de legétura cu construgtia care se demoleaza.

T cursul lucrérilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de ex. prin stropirea cu apaa
portiunilor de clédire care se demoleaza).

Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite. Materialele ramase dupa demolare vor fi
depozitate, pentruanu constitui un pericol pentru trecatori.

n cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente §i stabilitati insuficiente a elementelor ce se demoleaza,
muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei, elemente care nu se

demoleaza.

LA SCHELELE

Schelele exterioare i interioare folosite la lucrérile de construcii montaj trebuie s3 fie obiect de inventar sau
standardizate. in cazul in care totugi se utilizeazé schele, podine din lemn si esafodaje nestandardizate. Acestea se vor
executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul sef al santierului. Suprafata de teren pe care se monteazé schelele
trebuie nivelatd si amenajatd pentru scurgerea apelor.

Létimea podinei schelelor i esafodajelor trebuie sé fie de cel pufin 2 m pentru tencuieli i betonari, iar pentru
finisaje de cel putin 1 m. Thaltimea trecerilor pe scheld trebuie sa fie de cel putin 1,8 m (intre dou& podine orizontale).
Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aibd o suprafata neteda, rosturile intre panourile sau dulapii podinei sa nu
depaseasca 10 mm. Podinele schelelor si esafodajelor trebuie s aiba 0 suprafata pland netedd. Podina schelei trebuie
s4 fie distantaté de zid cu cel putin 50 mm pentru tencuieli si cel mult 150 mm Ia finisaje. Agezarea podinei se va face in
asa manierd incat s se excluda posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei.

Schelele frebuie bine ancorate de partile solide ale constructiei pe toatd fnditimea. Se interzice de a se rezema
sau fixa schela de elementele nestabile ale constructjel. Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor sau a
materialelor, podinile schelelor gi rampelor de acces situate mai sus de nivelul solului sau planseului trebuie s& fie
fmprejmuite cu parapete solide. Parapetele vor avea o indlfime de cel putin 1 m si vor fi compuse din mana curenta
geluita gi rigle intermediare orizontale. Se interzice cu desavarsire folosirea podinelor amenajate pe suporturi
improvizate In loc de podine reglementar executate.

Montarea si demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere. Schelele gi egafodajele se dau in
exploatare numai dupa receptia tehnica, cu Tntocmirea unui proces verbal de cétre o persoana desemnaté in acest sens.

Pe schele si esafodaje se vor afisa plancarde sau scheme de incarcare. Trebuie organizat controlul zilnic al starii
schelelor si esafodajelor inaintea inceperii lugrului. Podinele, scarile si rampele de acces trebuie sé fie curatate zilnic de
moloz si deseurile de constructie, pentru a se evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea. Atat pe timpul
montarii si demontarii schelelor, cét ¢i in timpul perioadei de exploatare, zona in care se lucreaza va fi ingréadité si
inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor straine.

De asemenea, este interzisa stationarea sub schelele suspendate. Montarea i demontarea schelelor se va face
pe baza unui ordin scris dat de céitre conducatorul unitaii si numai dupé ce s-au luat masurile de protectie a muncil.
Demontarea schelariei se va face pe baza unei reguli gi anume, s se execute de sus Tn jos, pe etape. Pe masura
demontarii, toate materialele se schelarie trebuie sa se coboare cu ajutorul cablurilor sau a franghiilor, prin scripete §i
troliu gi s& se depoziteze in ordine in locuri special amenajate in acest scop. Este interzisa demontarea prin daramare
sau aruncare a materialelor rezultate din demolare. Zona in care se demonteaza schele se imprejmuieste sau, in cazuri
speciale se poate asigura protectia, prin executarea copertinelor. fn timpul furtunilor sau vanturilor, cu 0 intensitate mai
mare de 6 grade (11km/sec), precum i in timpul noptji {n cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat

artificial), trebuie s& se intrerupa jucrul pe schels, cat gi operatjile de demolare.

Schele de inventar din tuburi metalice
La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru a nu se fologi cele

indoite, turtite sau ci crapaturi. Staipii tubulari ai schelelor metalice trebuie s& se monteze perfect vertical in sabotii de
sprijin. La sosirea pe gantier a schelelor metalice, trebuie s& fie receptionate in prezenta organglor tehnice care se
ocupa de conducerea lucrarilor de montare a schelelor. Dupa montarea sau in timpul montarii sau demontarii ior, toate
firele electrice din apropierea schelelor vor fi lndepartate. Schelele metalice vor fi legate la pamant si se vor instala gi
paratrasnete. Pentru a preveni résturnarea lor din cauza vantului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de elementele
stabile sau ancorate prin cabluri.

PROIECTARE CONSTRUCT!!
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Schele interioare, rampe de acces
Caprele pe care se ageaza podina, pentru a forma schelele interioare trebuie sa fie legate prin diagonale, Tn sens

longitudinal. Urcarea mungitorilor pe schele interioare trebuie s se faca pe scari (rampe) de acces. Inainte de montarea
schelelor interioare, trebuie sa se controleze starea bund a elementelor ce o compun. Scoaterea consolelor in afarg, se
face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor. Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie sa fie confectionate
din panouri bine legate Intre ele, cu o lafime de cel putin 0,5 m, daca se circuld Intr-0 directie si cel putfn 1 m daca se
circula concomitent In ambele directii.

La rampele de urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toaté lungimea lor vor fi montate fa fiecare 30-40
¢m sipci transversale cu o secfiune de 4 X5 cm pe toats [atimea caprei. Pentru evitarea deplasarii fransversale §i
longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe reazemele respective.

Este interzisa blocarea rampslor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Nu se admite inadirea
intre ele a mai mult de doud scari portative, dand muncitorului posibilitatea s4 lucreze stand pe o treaptd aflatd la 0
distanta de cel putin 1 m de la capatul superior ai scarii. Pentru ca scara sa nu alunele, capetele inferioare ale ramelor
longitudinale trebuie s& aiba sabofi metalic, cu capetele ascutite sau de cauciuc. in cazu! cand se monteaza piese,
obiecte sau partj de cofraje de pe scéari duble, acestea frebuie 3 fie prevazute la partea superioara cu platforme
imprejmuite cu balustrade, pe care sd stea muncitorul in timpul montajului. Latura platformei nu va depasi 1/3 din

deschiderea scarii.

LB. DEMOLAREA CLADIRILOR $I CONSTRUCTIILOR

1. Este interzisa supraincércarea plangeelor, precum si retezarea si prabugirea coloanelor sau stalpilor pe plangee.

2 Este interzisa daramarea cosurilor de sobe pe cladir, a stalpilor de ziddrie sau a zidurilor despartitoare prin

déramare (tiiere la baza) §i lésarea lor sa cada pe plangee.

La demolarea peretilor, stalpii portantj vor fi l&sati neatingi péna la demolarea constructiei sustinute de ei.

Sobele care se reazemd pe grinzi vor fi in prealabil demolate i apoi indepartate grinzile.

5. Fermele si slementele plangeelor, precum si alte elemente grele vor fi desfacute cu prudentd §i cohorate pe pamant
cu ajutorul franghiilor si scripcilor.

6. Peretii sapaturilor care ramén liberi dupé demolarea fundatiilor vor fi sprijinit in cazul cand groapa de fundatie nu se
umple cu pamant.

7. La daramarea umpluturii intre grinzile tavanului si ale boltilor de caramida, sau a placilor care constituie umplutura
intre grinzi, este interzisé stajonarea oamenilor pe aceste umpluturi.

8. Se interzice executarea lucrarilor pe aceeasi verticala la doua nivele diferite, deasupra sau dedesubtul unui agregat
in funciiune, daca in prealabil intre ele nu a fost executatd o poding cu parapete la inaltime si bordura, care sa
previna caderea oamenilor gi a obiectelor.

9. Lucrul la inalimea de peste 3 m, unde exista pericolul de cadere $i nu se poate executa parapet, se va executa
numai cu utilizarea centurilor de sigurant3 verificate si legate de elementele solide ale constructjilor.

10. La lucrarile ce se executd deasupra pasajelor se vor amenaja plase de protectie, pentru a preveni caderea
materialelor sau a uneltelor peste lucratori. Aceste pasaje nu vor putea fi folosite pentru depozitarea materialelor.

11. Trecerea peste santuri, gropi sau agregate se va face cu ajutorul unor punti late de minim 70 cm, cu parapeti
rezistent, nalti de 1 m gi cu bordura.

12. Toate locurile de munca si de circulaie trebuie sé fie bine luminate.

13. La locul de munca din apropierea cablurilor sub tensiune irebuie luate masuri contra electrocutarii (izolares,
ingradirea).

14. Molozul va fi coborat prin jgheaburi inchise, capatul inferior al acestuia find la cel mult 1 m de Ia
pardoseald. in caz contrar se va monta un buncar de primire.

15. Nu se admite aplicarea scérilor sau supraincarcarea plangeelor.

16. Grinzile, bilele, scandurile, dulapii etc., vor fi coborati da la indlime numai cu ajutorul cablurilor, funiilor, scripetilor gi
acestea cu deosebits atentie pentru a nu provoca accidente. Se va supraveghea operatia.

Ll

pamant sau

1.C. DEMOLAREA ZIDURILOR
1 Lucrarile de demolari sau desfaceri si spargeri de ziduri existente pentru creare de goluri noi se vor executa cu

deosebita atentie, cu sprijiniri si sustineri. Demolarea se va face manual, in strepi sau in trepte, pentru a permite
legatura intre zidaria ce se mentine cu Zidaria ce sa va reface. Demolarea se face pe portiuni, cu sprijinirea partiala
a peretilor.

9 Darimarea se va face de pe podine agezate pe grinzile metalice sau de pe alte grinzi de reazem. Se interzice
deplasarea lateral a grinzilor in scopul de a produce prabugirea umpluturii respective.

3. La demolarea boltilor la care existd pericolul unei prabusiri, trebuie executate n prealabil egafodaje rezistente sub

aceste boltj,
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4. Demolarea holtilor se face pe porfjuni §i anume dinspre chei spre nagteri, muncitorii trebuind sa stea pe portjunea
nedemolata si sa fie legati prin centuri de sigurant@ de partea rezistenta a construciel.

5. Daramarea boltilor de caramida se face cu inceperea de la chei spre nagterea boltii, astfel: boltle cilindrice pe
porfiuni cu o lungime de cel mult 5 m, boltile sub forma de cupola, boltile in cruce (incrucigate) etc., in cercuri
concentrice.

6 in cazul cAnd daramarea hoitflor si a zidariei este obligatoriu s inceapa de la hazi, a carei stabilitate este
Indoielnica, trebuie s& se instaleze sub bolfj sprijiniri sau sustineri corespunzatoare.

7 Muncitorii care executd déramarea boiilor trebuie sa se gaseasca pe portiunea de holta care nu se darama, iar in
timpul lucrului trebuie sa se lege cu centuri de siguranta de elementele rezistente si stabile ale cladiril

8. Esteinterziséa:

a. agezarea muncitorilor pe bolfi de zidarie intre grinzi metalice, cand aceste bolti urmeaza a fi demolate;

b. indepartarea grinzilor metalice in scopul prabugirii bolglor.

9. Parapetele si scarile nu se vor demola dintr-o data, ci treptat, pe paliere, odata cu demolarea cldirilor,

10. La desfacerea comiselor sau a elementelor in consola, este interzis muncitorilor sé stea pe ziduri, daca in prealabil
nu au fost luate masuri de securitate corespunzatoare, stabilite de citre conducatorul lucrarilor, in functie de
conditiile de lucru.

11. Planseele dintre etajele de pe care se executa lucrarile de demolare a constructiei nu trebuie sa aiba deschizaturi
neacoperite si neingradite. In caz ca golurile din plangee sunt prea mari si nu pot fi acoperite cu panouri solide,
accesul in incaperile situate mai jos este interzis.

12. Cladirile cu schelet se vor dardma fncepand cu zidurile de umplutura.

13 La daramarea cladirilor prin metoda "doborari". se vor respecta urmétoarele instructiuni:

a. suprafata pe care este posibila caderea masivului va fi curstatd si ngradita, iar accesul camenilor interzis;

b. la scoaterea, taierea sau demolarea grinzilor situate la inaltime, lucratorii trebuie sa poarte centuri de
siguranta legate de parfile fixe ale constructiei,

c. la folosirea metodei de dobordre a zidului prin "aiere” se desparte zidul de elementele vecine, se
cresteaza partea de jos a zidului pe 1/3 din grosimea lui i se executa daramarea, cu ajutorul troliului sau
al tractorului, folosindu-se cabluri dimensionale in acest scop, a céror lungime trebuie sa fie de cel putin de
2 ori cAt marimea zidului care se darama;

d. este interzisa taierea zidului mai subfire de 2,5 caramizi,

e. pentru prevenirea caderl neasteptate a zidului care se darama, mai ales in timpul operatiilor de "taiere",
zidul trebuie sprijinit provizoriu cu cabluri sau cu proptele corespunzatoare;

14. Prabusirea unor masive izolate se va face cu cabluri sau franghii, lungimea fiecarui cablu fiind minimum cat dublui
inaltimii masivului,

15. La demolarea cosurilor de fabrici prin retezarea zidriel dintr-0 singura parte, se vor lua urmatoarele masuri:

a. njurul cogului se va Tngradi zona periculoasd pe o razé egald cu 1.5 din indltimea cogului $i se va institui
paza;

b. cosul va fi consolidat prin sprijiniri din partea opusa celei din care se face retezarea,

c. retezarea se va face pe porfjuni.

1.D. NORMATIVELE PRIVIND LUCRARILE DE DEMOLARE

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitai, receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

C 140-86 Normativ pentru executarea lucérilor din beton si beton armat

C172-85 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea
invelitorilor si peretilor.

P 95-77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri §i constructii speciale

NE 005 -97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente
ale construcfiilor. Interventii la invelitori i acoperiguri {terase §i sarpante)

NE 012-99 Cod de practic pentru executarea tucr3rilor din beton, b. armat si beton precomprimat

STAS 297/1-88  Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2-92  Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

Anexa nr. 3 la HG. nr. 2618/08 VI 1994 - Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventjile in timp si
postutilizarea constructilor,

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea mediului nr.137 din 1996
Regulament privind protectia i igiena muncii n constructji, aprobat prin Ordinut M.L.P.AT. o 9/N/15.03.1993.
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Cap.1l. COMPARTIMENTARI, INCHIDERI

LA, REALIZAREA LUCRARILOR DE CARAMIDA, BLOCURI B.C.A. §1 A MORTARELOR PENTRU ZIDARII

Acest capitol cuprinde specificatii pentru:
«  zidarii, executate in perefj interiori $i exteriori, cu caramizi ceramice (c&ramizi presate pline, caramizi cu
goluri verticale) si b.c.a.;
» mortare §i accesoril pentru zidani;
La aceste lucrari peretji interiori si exteiori din zidarie de caramida sunt dimensionatj s& reziste la greutate, la
sarcinile date de straturile de finisaj, la presiunea vantului gi la orice sarcind laterald portabil in conditii normale de

exploatare.

LAa  Lucrari de zidarie la pereti interiori i exterioti
Generalitati

Mostre si testéri

Se vor prezenta specificatiile producatoruiui caramizilor precum si certificatele prin care se va ataca
conformitatea cu conditii specifice. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferite materiale si accesorii folosite la
zidarie, pentru a fi aprobate. Panou - mostra: inainte de inceperea lucrarii, constructorul va executa un fragment de
perete - mostrd, utilizand materialele, produsele, accesoriile i tehnologia specificate pentru intreaga lucrare.

Panoul se va executa la santier unde va constitui (dupa obtinerea aprobri de catre diriginte) element de
comparatie pentru intreaga lucrare. Pe durata Tntregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul mostrd. Rezistenta
la compresiune a caramizilor pentru zidarie i se va testa conform STAS 456 - 75.

Testarea rezistentei la compresiune se va face pe 10 caramizi rezultatele trebuie sa fie minimum 75 daN/em?,
media peste 75 daN/em?, Din primele 1000 de caramizi se va lua o proba, daca rezultatele sunt satisfacatoare se vor

w

face probe in continuare, céte o proba ia 5000 de caramizi. Pentru verificarea dimensiunilor caramizilor este suficienta
proba pe 10 caramizi din primele 1000.

Materiale §i produse

Se vor folosi numai caramizi conform STAS 457 - 86 confectionate in tehnologia omologaté Gu - | - C2/765/STAS
457 - 86. Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente $i nu vor prezenta fisuri, sparturi sau alte defecte care ar putea
impiedica agezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea constructiei. Caramizile vor fi
lipsite de materialele ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice.

Se va folosi mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030 - 70 marca M 25. Mortar pentru dibluri, din

ciment, nisip, rumegus in proportie de 1:1: 1.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru foate tipurile de céramizi cantitatile complete de fa unul gi acelasi producétor. Se va
procura o cantitate suficientd pentru fiecare tip de caramizi specificate astfel incat s3 se permita executarea lucrarilor
fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Caramizile se vor depozita Tn gramezi, stive sau 1&zi in locuri ferite sau
protejate. Ele se vor acoperi imediat dup? livrare la santier astfel Incat sa se evite expunerea la intemperil §i 58 se
asigure starea adecvaté de uscare la punerea in operé, Caramizile se vor manipula cu atentie pentru a se evita ciobirea
sau spargerea lor, se vor prevedea retrageri pentru imbinarea cu lucrarile noi; intrepatrunderile se folosesc numai cu
aprobare. Inainte de inceperea din nou a lucrului se va indeparta surplusul de mortar vechi,

La fixarea caramizilor, suprafata rosturilor va fi plané. Cénd mortarul se intareste suficient pentru a fi modelat,
rosturile se vor adanci in forma concava folosind un instrument de forma unei tije cu diametrul de 1 25cm. Suprafetele
se vor peria in timpul executdrii lucrarilor gi se vor pastra in stare de curétenie. Se va indeparta orice urma de mortar
sau de pamént de pe suprafata aparenta a caramizilor. Spatiul dintre tocurile tamplariei si zid&riei vor fi bine matate cu
mortar.
Deasupra golurilor, acolo unde se indica in plangee, se vor prevedea buiandrugi din beton armat, prefabricat sau
turnati monolit (conform specificatiei din planga). Buiandrugii monolifj vor fi sprijiniti temporar. in dreptul golurilor, la
glafuri, se vor folosi cardmizi intregi sau téiate cu capatul inchis spre gol. Elementele de glaf vor avea dimensiunile
cerute pentru modelarea cu elementele peretilor. Diblurile pentru fixarea tocului si captugelilor ugilor sau ferestrelor se
vor executa dintr-un mortar de ciment, nisip, rumegus de pin, in proportjii egale.
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Execufia zidariei la perefi

Abateri permise

Tolerantele de constructie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare se vor construi 1a firul de plumb. Se
admit urméatoarele abateri:

- la dimensiunile zidurilor:

» |3timea de 63 mm + 3 mm,

» 3timea de 115 cm; + 4 sau - 6 mm;

« [3timea de 240 mm; + 6 sau - 8 mm;

- la dimensiunile golurilor:

e gol mai mic de 1 m; = 10 mm;

« gol mai mare de 1 m; + 20 mm - 10 mm;

- {a dimensiunile in plan ale inc&perilor:

o |atura mai mica de 3 m; £ 15 mm;

« latura mai mare de 3 m; £ 20 mm;

- la dimensionarea rosturilor:

« verticale; + 5, - 2 mm;

s orizontale; + 5, - 2 mm;

- la planeitatea suprafetelor:

¢ 8 mm la 2,05 m in orice directie;

- la reactiliniaritatea muchiilor:

e 4mm la 2,5 m sau 20 mm pe foatd lungimea;
- |la verticalitatea muchiilor gi a suprafetelor:

e [a6 mm la un metru sau 10 mm pe etaj;

- la abateri fata de orizontald a asizelor:

« 3 mm la un metru sau 20 mm pe toatd lungimea peretelui.

Operatiuni pregétitoare

Inspectare: Se vor examina zonele si condiiile in care urmeaz4 a fi puse in opera zidarille. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea tnl&turarii conditiilor nesatisfacatoare. Tnainte de inchiderea cu zidérie a goluriior sau spatiilor
inaccesibile se vor indeparta resturile i se va curdta zona ce urmeaza a fi inchisa.

Caramizile se vor pune n operd conform panoului - martor aprobat. Peretji, planseele si celelalte elemente de
zidarie se vor construi de grosimea nominald indicatd. Perefii dintr-un singur rand de caramizi vor avea grosimea
caramizilor folosind elemente de grosimea indicata. Tin timpul executiei lucrarilor de zidarie se vor lasa goluri pentru
instalarea diferitelor echipamente. Aceste goluri se vor umple dupé montarea echipamentelor corespunzator zidariei din

jur.

Tehnologia de execufie
Caramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand se va fixa Intr-un strat continuu de mortar, rosturile
verticale ale randului superior corespunzator in réndui de dedesubt ia mijiocul caramizii (rosturi intercalate). Rosturile

v oA %

orizontale si verticale vor fi de aproximativ 10 mm lafime. Se vor umple rosturile verticale pe toatd inéltimea caramizii,

Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii.
Caramizile se vor poza la firul de plumb, respectandu-se liniile, distantele si nivelul fiecrei asize. Rosturile pe

fiecare rand de caramizi vor corespunde cu mijlocul caramizilor din réndul de dedesubt si vor respecta firul de plumb.

Daca nu se specifica altfel, la armatura se vor folosi bare din otel beton & 6, cate una in fiecare rost la interax de
5 -7 asize pe verticala.

Armgturile se inglobeaza complet in mortar;

Acoperirea cu mortar [a exteriorul rostului, a armaturii, va fi minim 2 cm;

Armaturile se vor petrece cel putin 150 mm;

Ancoraje; dacé nu se specifica altfel, se vor folosi i ancoraje locale inglobate in rosturile orizontale ale zidariei si
fixate prin Impugcare de elementelie de beton structurale.

in dreptul golurilor pentru ferestre sau goluri mai mari de 300 mm se vor prevedea ancoraje suplimentare ale
captuselii la maxim 1 m distanta intre ele. Daca nu se specifica altfel, in primele rosturi arizontale de deasupra si de
dedesubtul golurilor pentru ferestre (mai mari de 300 mm) se vor amplasa armaturi longitudinale ce vor depas golul cu
cate 200 mm de o parte si de alta. La intersectii armatura din rosturile orizontale se vor amplasa In rosturi alternate pe

verticald astfel ca sa nu se suprapuna in acelasi rost.
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Curéfirea §i protecia lucrarilor

Lucrarile se vor executa mentinand pe cét posibil o stare de curatenie corespunzatoare, Indepartand excesul de
materiale si mortar, Se vor indeparta resturile de mortar de pe lucrarile adiacente inainte de a se intari. Zidéria trebuie sa
rAmana curatd, fara urme de mortar, cu mortarul din rosturi intarit.

Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata durata executrii lucrarilor de constructji, atunci cand nu se lucreaza direct
pe ele. Pe timp de ploaie sau in cazul intreruperii lucrarilor, Zidurile expuse se Vor proteja la partea superioara cu 0 folie
rezistentd, hidrofuga, care nu pateaza si este bine fixata.

Verificri §i remedieri in vederea receptiei lucrarilor

Rosturile: Se vor mari toate golurile, cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mortar complet. Se vor umple
cu mortar toate rosturile la colturi, goluri i lucrarile adiacente pentru a asigura o suprafatd neteda (acolo unde se cere),
uniforma, adecvatd pentru stemuire i etangare. Defectele considerate remediabile sunt cele care se pot inlatura prin
operatiuni de indreptare locald, cum ar fi:

repararea muchiilor gtirbite;
matarea rosturilor cu mortare;
adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuiefil.

Remedieri: se vor repara sau se vor indrepta i inlocui caramizile ciobite, sparte, pétate, deteriorate in alt mod,
care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elemente adiacente sau cu altele care urmeaza afi
pozate.

Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va
decide dirigintele, urméatoarele:

nerespectarea prezentelor specificaii;

folosirea caramizilor necorespunzatoare;

amplasarea gresita a unor frasaje defectuoase ale perefilor,

prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala fatd de cum este

specificat in planuri.

Abateri admise si verificari

La realizarea lucrarilor de zidérie se va respecta documentatia tehnica de executie precum si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cét si dupa terminarea lor, privind cele spuse

mai sus. Verificarea dimensiunilor gi cantitafii materialelor se va face conform specificatiilor §i standardelor pentru fiecare
materiai gi produs in parte.

Materialele folosite pentru care documentafia prevede o anumita canlitate si care prezintd indoiala in aceasta
privintd trebuie supuse incercarilor de laborator. Verificarea grosimii zidurilor se face |a zid&riile netencuite intre doud
dreptare de 1 mm agezate pe fetele zidurilor.

Verificarile teserii corecte a zidariei, armaril, legaturii la colturi, ancorari, se face Tn cursul execuiei prin
examinare vizuald. Verificarea planeitaf suprafetelor superioare a asizelor de carsmizi se face cu bolobocul pe droptarul
de 2,0 m, lungime. Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiiior se face cu firul de plumb si dreptarul de 2,00 m.
Verificarea dimensiunilor inc&perilor, a golurilor pentru usi ferestre, niga efc. se face prin masuratori directe efectuate cu

metrul si ruleta.

Conditii tehnice specifice

Materialele folosite la executarea zidariei din blocuri sau placi de beton celular autoclavizat trebuie sa corespundd
standardelor normativelor si altor prescriptji in vigoare.

Conditiile principale pe care trebuie s& le indeplineasc zidaria de beton celular autoclavizat sunt urmétoarele:

Sidaria se executd din blocuri si pléci intregi sau din fractjuni de biocuri sau pli, care se obtin prin
taierea celor intregi,

se interzice Tniocuirea acestora prin caramizila peretii exterior,

taierea i cioplirea blocurilor gi plécilor.

Se recomands a se face cu unelte specifice acestor materiale.

Tnainte de Tntrebuintare, pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre blocuri sau pléci si mortar, la punerea
in \ucrare acestea se vor uda cu apa. Udarea se poate face fie prin aruncarea apei cu galeata peste blocuri, fie prin
cufundarea i scoaterea imediat din apa. Se atrage atentja asupra importantei hotaratoare pe care o au aceste masuri
pentru asigurarea adeziunii dintre bloc gi mortar si prin aceasta asupra rezistentei §i stabilitatii zidariei. Consistenta
mortarului de zidarie (var - ciment) determinata cu conul etalon, va fi de 10 - 11 cm. Mortarele pe baza de adeziv
{aracet) vor trebui sa indeplineascé conditiile de calitate si consistenta prevazuta in indicatiile tehnice Tn vigoare.
Testarea zidariei se face obligatoriu la fiecare rand pe indltimea zidériei, rosturile vor fi decalate cu ¥ pana la a bloc;
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La peretii portantj, blocurile se aseaza obligatoriu astfel ca directia de incarcare s fie perpendiculara pe directia
de expandare a masei de beton celular in tiparire (fetele longitudinale rugoase ale betonului, rezultate din taierea in

fabricatie, trebuie s& fie in plan orizontal);
Rosturile dintre blocuri sau plci vor avea 10 mm grosime, ele trabuie s fie bine umplute cu mortar fara pietre

sau alte corpuri strine care ar putea constitui puncte de sprijin in rost - zidaria de umplutura se leagé de stéipi si
diafragmele de beton armat cu ajutorul unor mustéj de 6 - 8 mm diametru legate de stalpi la cate 60 cm pe inélime sau
prin ancorare cu ajutorul unei gine, care se fixeaza In pozitie verticald de elementul de beton si a unei platbande care se
fixeaza in pozitie orizontal de blocurile de b.c.a. din 60 in 60 cm;

Zidaria de umplutura a peretilor exteriori si interiori se va Tmpana la partea superioara.

in cazul legaturii cu peretii de caramida sau blocuri mici din beton celular autoclavizat, care nu se pot tese, avand
alt3 fnltime de asiza, legatura se va realiza cu ajutorul unor elemente metalice - in cazul cand indlimea de asiza este
aceeasi la imbinarea dintre peretji portantj cu peretii desparijtori se vor bate cuie inoxidabile pentru o mai buna
rigidizare.

La partea inferioara, peretji despartitori se vor executa pe un pat de mortar, iar la tavan ei se vor impana.

Se recomanda acoperirea cu plasa de rabi 7incatd a rosturilor de 1a legétura intre peretii realizati din materiale
diferite in vederea evitérii aparitiei de fisuri.

Viteza de executie a zidériei nu va depagi 2 nivel in 24 de ore.

Se interzice executarea in peretii din blocuri mici de b.c.a. a santurilor pentru conductele instalatiilor interioare de
incalzire, canalizare, alimentare cu apa, gaze efc. Radiatoarele si spélatoarele se vor monta pe suporti verticali sau pe
console fixate in zidarie.

Se va evita montarea pe console a obiectelor grele, acestea urménd a fi rezemate numai pe supori fixati in

pardoseala sau plangeu.
Lucrarile de zidarie din blocuri mici gi piéci din beton celular se vor executa in perioada in care nu sé intrevede ca

i urmatoarele 3 - 4 zile, temperatura s& coboare sub + 3C.

Pentru asigurarea preciziei de execufie, se recomanda sa nu fie depasite abaterile normativelor pentru zidariile
din blocuri si placi din beton celular autoclavizat calitatea L.

a) la dimensiunile ziduriior, cl&dirilor, incéperilor eftc.:

la grosimea zidurilor £ 8 mm;

la goluri £ 20 mm;

|a dimensiuni orizontale ale incperilor {cu conditia sa nu se reduca sub 6 cm lungimea de rezemare a
prefabricatelor pe plangeu) = 30 mm,

la dimensiunile intregii cladiri pe ambele direcii + 50 mm;

la dimensiunile verticale pentru diferite etaje + 20 mm;

la inaltimea de 2 niveluri la ciadiri executate cu bloguri mici £ 30 mm.

b) La suprafaté si muchiile zidurilor si stalpilor:

la verticalitatea suprafetelor si muchiilor + 5 mm/m;

abaterea faf3 de orizontala a suprafetelor superioare ale fiecarui rand de bloc + 7 mm/m;

idem la toatd lungimea zidariei + 20 mm.

¢) La grosimea rosturilor:

|a rosturi orizontale £ 5 mm;

la rosturi verticale &5 mm,

Verificarea calitatil blocurilor, transport, manipulare §i depozitare pe santier
Verificarea pe santier a calittii blocurilor mict din beton cu agregate usoare se va face conform STAS6028-80.
Asezarea blocurilor in mijloacele de transport se va face in randuri stranse, bine mpanate - manipularea,
incércarea si descarcarea prin hasculare sunt interzise. Se recomanda ca pentru transport §i manipularea blocurilor s&
se foloseascd palete, conform “Figei tehnologice pentru manipularea, transportul §i depozitarea materialelor de

constructi’ - 19/9.
Depozitarea blocurilor se va face Tn stive de cel mult 1,5 m inaltime, la depozitarea in aer liber, blocurile mici cu

goluri se vor ageza cu golurile in jos, pe platforme protejate impotriva umiditai din teren. Stivele de blocuri de diatomit
sau cenusa vor fi protejate n timpul anotimpului friguros fmpotriva precipitatfilor.

LAb  Mortare pentru zidarii

Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatiile pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidria din caramizi.

Note si testari
Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip In parte in conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevarea de probe
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si incercari, de catre un faborator specializat, pe cheltuiala contractorului, dupa cum urmeaza:

rezistenta la compresiune la 28 zile; cate un test la fiecare 100 m3;

consistenta si densitatea mortarului proaspat; un test la fiecare schimb.

Conditii de acceptare la receptia mortarului:

rezistenta la compresiune la 28 zile: 25 kg/cm?,

consistentd mortar proaspét. 5 - 8 cm,;

densitate mortar proaspat: minim 1950/Kg/m3

Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier.

Se va pune la dispozitie de asemenea, certificatul producatorului ca cimentul livrat la gantier este conform cu
specificatiile din STAS 383 - 68. Se vor face testari, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe céte 5 Kg din
fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la ucrari.

Dac# in specificatii se solicita addugarea unor pigmentj coloranti in amestecurile de mortar, se vor furniza
esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de cétre proiectant, conform solicitritor acestuia. Se va
furniza numarul de esantioane pentru acest scop.

Materiale si produse

Ciment Portland {cimentul va fi conform STAS 388 - 68, fara bule de aer, de culoare naturald sau albé, fara
constituentj care sa pateze), var hidrant (conform STAS 9201 - 78), var pasté (obtinut din var hidrant - densitatea
aparent3 a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 Kg/m?). Agregatele vor fi conform STAS 1667 - 76
nisip natural de cariera sau de rau. Nisip de cariera poate fi partial nlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip va
fi de cel putin 50%. Apa, conform STAS 790 - 73 - va fi curatd, potabild, nepoluata cu petrol in cantitafj daunatoare,
lipsita de séruri solubile, acizi, impuritti de natura organica si alte corpuri straine.

Livrare, depozitare, manipulare

o Agregatele vor fi transportate §i depozitate in funcfie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa
se evite separarea lor, pierderea finefji sau contaminarea cu pamant sau alte materiale stréine. Daca agregatele se
separé sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin altd sortare inainte de Tntrebuintare.

Nu se vor folosi aiternativ agregate din surse diferite cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai
pentru a obtine gradatji noi de finete.

Nu se vor transforma agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca
continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton, in acest caz agregatele se vor
depozita separat pana ce umiditatea dispare.

Agregatele se vor depozita in silozuri, 18zi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitarii
agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Agregatele pe tipuri $i marimi diferite se
vor depozita separat. fnainte de utilizarea agregatelor vor fi lasate sa se usuce.

o Cimentul se va livra la locul de amestecare Tn saci originali, etansi, purténd eticheta pe care s-au inscris greutatea,
numele producatorului, marca i tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, ferit de umezeald. Nu se vor livra
ambalaje care s4 difere cu mai mult de 1% fatd de greutatea specificata.

Daca dirigintele aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului st
protejarea lui de umiditate.

Nu se vor amesteca mércile si tipurile de ciment in siloz. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelas
sort, din surse diferite, f4ra aprobare. Cimentul, varul gi celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte
containere adecvate, aprobate, care vor avea o gficheta vizibila pe care s-au inscris numele producatorului gi sortul.

Materialele vor fi fivrate si manipulate astfel incét sé se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorare
prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea gi
testarea lor.

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau in containerele lor originale, avand eticheta cu
numele producatorului astfel incat sa se evite deteriorarea, permitand in acelasi timp identificarea lor, Materialele
perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporli mai nalfi cu aproximativ 30 em decét elementele
din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate gi va fi acoperit cu prelate
impermeabile. Se va indeparta de pe gantier cimentul nefolosit care s-a intarit, a facut priza.

Prepararea mortarelor
Se vor masura materialele pentru lucréri astfel incét proportiile specificate de materiale In amestecul de mortar s& poata

fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.
Daci nu se specific altfel proprietatile se vor stabili dupa volum. in cadrul acestor specificatii, dozajele orientative din

fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar, sunt considerate la m3 de mortar:
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» Ciment Portland 165 Kg;
« Past4 var (consistenta 12 cm) 130 Kg;
o Nisip natural 0 - 7 mm cu umiditate 2% 1660 Kg.
Etape de preparare

Mortarul se amesteca bine si numai in cantitafi ce se vor folosi imediat.

La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asiguré o capacitate de lucrabilitate
satisficitoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului.

Mortarul se va pune in operd intr-un interval de Z ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite
ad3ugarea apei la mortar, pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in
recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi
indepartat.

Daca nu se aprobd altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face Tn mixere mecanice cu tambur, in care
cantitatea de apa poate fi controlaté cu pregizie §i uniformitate. Se vor amesteca pentru cel putin 5 minute amestecul
materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupd adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot
nu va depasi capacitatea specificaté de producatorul mixerului.

Tamburul se goleste inainte de addugarea mixerului.

Tamburul se goleste complet Tnainte de adéugarea lotului urmator.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietéti care sé permité folosirea lui la umplerea
rosturilor.

Transportul mortarului se face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat
transportul si punerea in operd a mortarelor sa se faca:

in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var,

in maxim Tora de la preparare pentru mortarele de ciment fara intarzietor de priz&;

in maxim 16 ore, pentru mortarele cu intérzietor de priza.

LAc Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor de caramida sf blocuri b.c.a. §i a mortarelor

pentru zidarii
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din prescriptiile enumerate in

continuare, vor avea prioritate cele din standarde si prescriptii tehnice.
Canstructorul si proiectantul realizeazé detalii de executie ale peretilor aratand modul de coordonare intre

modulul caramizilor, golurile de usi si ferestre, buiandrugi etc.
Este obligatoriu ca marca mortarului de zid&rie, dimensiunile, marca gi calitatea caramizilor s4 fie conform celor

indicate in proiect. Se interzice executia lucrarilor de zidarie cu mortar de tencuiala.

Standarde de referintd privind proiectarea si executarea lucrarilor de ziddrie §i perefi:

C126-75 Normativ pentru alcétuirea $i executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice
P 104 -84 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperigurilor din
elemente din beton celular autoctavizat.

Standarde de referinta privind mortare:
STAS 388 - 68 Ciment Portland

STAS790-73 Apa pentru mortare si betoane

STAS3910-1-76 Var pentru constructji

STAS 9201-78 Var hidrant in pulbere pentru constructji

C17-82 Instruciiuni tehnice privind compozitia §i prepararea mortarelor de zidérie i tencuieli
STAS 1667 - 76 Agregate naturale dense pentru mortare

STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidérie i tencuieli. Clasificare si conditji tehnice
STAS 2634 - 80 Mortare obisnuite pentru zidérie i tencuieli. Metode de incercare
Standarde de referintd privind accesorii la lucrri de zidarie:

STAS 908 - 80 Otel laminat la cald - ptatbande

STAS 438 - 80 Otel beton OB 37

N-12067 - 78 Bolturi de otel pentru implantat cu pistoiul

Standarde comune:
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CH6-75 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructi si instalatii

C 16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constr. §i a instalatjiilor aferente
D 290/1977 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea gi realizarea constr.
P118/99 Norme tehnice de proiectare i realizare a constr. privind protecia la actiunea focului

Regulament privind protectia i igiena muncii in constructji - republicat cu Ordinul MLPTL nr. 9/N15.03.1993
Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate i finisaje in constructii nr. IM 006/96

- republicat cu Ordinul 73/N/15.10.1996

.B. PERETI SAU TAVANE DIN PLACI DIN CIMENT, TIP AQUAROC, PLACOCEM SAU SIMILARE
Generalitati

Placa din ciment tip Aquaroc este inerta la umezeala si performantele sale ramén neafectate in cazul imersiunii in
apa. Cu toate acestea, nu trebuie utilizata in scopul prevenirii actiunii umiditatii asupra altor parti ale constructiei in spatii
cu higrometrie ridicata. Pentru o protectie suplimentara la trecerea umezelii, suprafata poate fi tratata inainte de placare
nrin aplicarea acoperirii bariera de vapori. O atentie speciala trebuie acordata bazei compartimentarii, la zona de contact
cu cada de dus sau cu pardoseala, unde se poate acumula apa.

In zone cu higrometrie foarte puternica, unde apa intervine in mod continuu sub forma lichida sau vapori, unde
placile sunt fixate pe structura metalica usoara, se recomanda profile metalice cu o acoperire de zinc mai mare.

Constructia peretilor-montajul

Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseu! portant a axelor peretilor, a scheletelor
autoportante, a usilor si a altor deschideri. Dupa aceasta operatiunea se continua pe pereti sau tavane.

Rosturi de dilatare. in prolectarea compartimentariior vor fi prevéizute rosturi de dilatare dispuse |a distante nu
mai mari de 6 m. ce vor fi pozitionate astfel incat sa coincida cu rosturile de dilatatie existente in structura cladiril,
Rosturile vor strabate compartimentarea pané 1a finisaj, de exemplu placi ceramice sau altele. Rosturile de dilatare se
realizeazi fie cu profile de rost, fie prin crearea unui spatiu de 12mm intre pléci si umplerea acestuia cu mastic acrilic,
care nu se intareste

Contactul placii cu peretii adiacenti. Se va lasa un rost de 5 mm intre placile ce ciment $i suprafetele adiacente
(podea, tavan si pereti), precum si intre pléci si golurile ferestrelor si usilor. Acesta va fi umplut cu un cordon de chit
acrilic permanent elastic, care nu se intareste.

Etansarea in zonele umede. Atunci cand este necesar, se va aplica un chit acrilic permanent elastic si banda de
armare pe rosturile perimetrate, in zonele de intersectie cu alti perei sau cu pardoseald, si in special la imbinarile cu
cada de baie sau dus. Se va evita sau reduce pe cat posibil peforarea compartimentarilor in zonele umede. fn cazul in
care acest lucru este totugi inevitabil, rosturile trebuie 53 fie bine etansate cu un chit acrilic permanent elastic

Taierea. Plcile pot fi téiate utilizand un ferastrau sau prin crestarea suprafetei cu lame dure (cu varf din tungsten,
de exemplu) urmata de ruperea placii sprijinite pe o muchie dreaptd, similar plécilor de gips-carton.

Fixarea placilor. Plécile Aquaroc se fixeaza pe structura metalicd, cu suruburi Aquaroc, cu fata marcata aparenta,
pentru a beneficia de tratamentul hidrofug al suprafetei. Suruburile Aquaros trebuie dispuse 1a distante de minimum 1¢m
de marginea placilor i maximum 30 cm intre ele (reducand la 20 cm in cazul colturilor exterioare).

Imbinarea. Dupa fixarea primei placi, se aplicé cu pistolul extrudor un cordon de adeziv poliuretanic cu diametrul
de 3-4 mm pe muchia dreapta a placii. Pentru 0 aderenta maxima, este recomandata curatarea de praf a marginil placii
cu o perie umeda. Se fixeaza placa urmétoare, presand cordonul de adeziv i lasand un rost intre placi de maxim 1 mm.
Excesul de adeziv va fi indepartat cu un gpaclu sau cu un cutit dupa uscare (dupa 24 de ore).

inchideri de fatad. in cazul inchiderilor de fatada realizate pe suprafete largi, trebuie aplicate masuri pentru
prevenirea fisurérilor in zona de imbinare a plailor ca urmare a contractiilor si dilatérilor suferite din schimbérile de
temperatura de la zi la noapte sau de la Tnsorire la umbrire, Sunt indicate rosturi de compensare a dilatarilor 5i
contractiilor la intervale de 10 m. Tn situatia aplicarii unor solutii de izolare termic peste stratul de pléci de ciment
Aquarog, aceste efecte se diminueaz3, riscul aparitiei fisurilor reduc

Tratamentul suprafetelor. Placile sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru
interioru! incaperitor cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapele, placaje, straturi textile si altele
asemanatoare. Suprafata placilor Aquaroc este acoperita din fabrica cu amorsé pentru placare cu faianta sau gresie.
Dupé finisarea rosturilor, pot fi aplicate placile ceramice, cu dimensiuni maxime 30cm x 30cm i greutate maxima 50
kg/m 2, inclusiv adezivul. Profilele montant ale structurii metalice trebuie s fie distantate la maxim 400 mm. Pentru
montarea placilor se va utiliza un adeziv flexibil, care trebuie s Indeplineascé cerintele clasei C2 conform standarduiui

EN 12004.

Abateri admise si verificari
Verificarea calitatii se face Ia fiecare faza in parte. verificarea modului de realizare a scheletului metalic,

verificarea scheletul metalic in dreptul golurilor de usi, verificarea prinderii placitor de gips-carton si a planeititii generale, -
verificarea duritatii muchiilor.

PROIECTARE CONSTRUCTII

S.6 PROCONDENTIS &.R8.L- pag. 33

1AS| Sos Rediu nr. 24, J22 - 2746 - 93; CF 5070929 Tel 0722.600.175. Tel-Fax. 0232233.042  Tel 0232 214,601




PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu nr. 8, mun. lasi FAZA: P.TH.+D.E.

.C. PANOURI TERMOIZOLANTE

Generalitati
Panourile termoizolante nu au rol de structura astfel ca frebuie sa reziste la propria lor greutate, la vant, la actiuni

mecanice si |a alte sarcini. Panourile termoizolante de fatada trebuie sa asigure atat protectia termica sifonica a spatilor
pe care le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita subforma de grad de rezistenta la foc prin scenariul

de siguranta la incendiu.

Materiale si produse

In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale
Materiale de baza: tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic, spuna poliuretanica, folie alimentara
Accesorii: piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc.

Panou sandwich termoizolant este format din doua foi de tabla zincata vopsita in campelectrostatic si o inima din

spuma poliuretanica.
Se monteaza pe o structura de metal formata din montanti verticali si rigle orizontale.

Conditii de livrars, depozitare, manipulare pentru materiale §i produse
Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj canfitatile necesare conformprogramului de lucru.
Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul siacelasi producator pentru
intreaga cantitate necesara. Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (rupere, fisurare etc).
Materialele pentru panotajul de fatada se vor depozita ordonat, in stive, gramezi,lazi, containere, in locuri ferite de
umezeala si protejate. Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite expunerea
a intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

Executia lucrarilor

Inspectare
Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute peretil din panouri termoizolante. Nu se
vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare. Inainte de construire se vor indeparta resturile si se va
curata zona ce urmeaza a fi inchisa. Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare:
degajarea frontului de lucru, asigurarea cailor de acces pentru materiale si cament;
asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele deconstruire;
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;
trasarea si verificarea axari fatade;
verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a fatadei usoare din panouritermoizotante;
pozitionarea golurilor de usi si ferestre etc.

Ancoraje - Ancorarea se face conform proiectului.

Protectia lucrarifor - Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, se vor
indeparta resturile. Fatada usoara din panouri termoizolante trebuie sa ramana curata, fara pete. Suprafetele de panotaj
vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele.

Verificari in vederea receptiei, abateri admise
Se va verifica planeitatea panotajului si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle gradate. La

executia fatadei din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

La structura peretelui abatere de 2 mm pentru structura de metal
abatere de 5 mm pentru montarea panourilor

La dimensiunile golurilor abatere de 5 mm

La planeitatea suprafetelor abatere de 5 mm

La rectiliniaritatea muchiilor abatere de & mm

La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor | abatere de S mm

Se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii. Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe
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sectoare si zone.
Materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune

verificarilor de laborator conform prescriptitlor.

Planeitatea suprafetelor se testeaza cu bolobocui si dreptarul de 2 m lungime, iar verticalitatea suprafetelor si
muchiilor, cu firl cu plumb, bobobocul sidreptarul de 2m.

Verificarea dimensiunilor golutilor pentru usi, ferestre, etc., se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta. Se
verifica inscrierea in tolerantele admise. Se indica modul de realizare a calitatii executiel conform prezentelor specificatii.

Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau fotala a lucrarilor, functie de cum va decide
Consultantul, sunt urmatoarele: nerespectarea prezentelor specificatii, folosirea materialelor necorespunzatoare, trasare
si executie gresita fata de axe, executie gresita a golurilor, aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a

panourilor.

Cap. IIl. TAMPLARIE

ILA.  PREVEDERI GENERALE TAMPLARIE

Generalitati
Prevederile din prezentul capitol se referd la verificarea calitai si receptia lucrarilor de tamplrie (ugi §i ferestre) si
geamuri aferente tamplariei i lucrarilor de tinichigerie (glafuri).
Se vor prezenta agremente tehnice pentru profilele cat i pentru fipul de geam folosit. Se vor prezenta garantii pentru
tamplaria executatd. Se va Intocmi releveului golurilor in care se va monta tamplaria inainte de executia acesteia.
Verificarea produselor de tamplérie se face la primirea pe gantier si n tot timpul punerii Tn operd (montarii) precum sila
receplie.
Elementele de tamplarie se livreaza in containere care asigura mentinerea calitatii in timpul transportului gi manipuldrii.
Ferestrele si usile se depoziteaza in dispozitivele in care au fost transportate, pe cét posibii n incaperi inchise, ferite de
radiatiile solare si intemperii. La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldurd, a caror
temperaturs depagegste 60°C. Tamplaria se livreaza cu toate accesorile necesare (manere, cremoane, foarfec, etc).

Executarea lucrarilor
Executia se va face conform proiectului i detaliilor furnizorului de sistem, in concordantd cu prescriptiile caietului de

sarcini, tindnd cont de normativele specifice acestei categorii de lucrani i de prescriptiile tehnice in vigoare. Montajul se
va face numai de cétre firme specializate agregate de furnizorul i executantul sistemului. Furnizorul va intocmi
programul de asigurare a calitaji furniturii pentru tamplérie, care va fi urmarit de antreprencr si proiectant.

Operafiuni pregétitoare

Lucrarilor ce trebuie s& fie complet terminate Tnainte de montarea tamplariei;

realizarea si receptionarea zidariilor si perefilor in care urmeaza a se monta ugile;
asigurarea golurilor (spaletilor} la dimensiunile tocului tamplariei plus fufturile de monta;
verificarea pieselor inglobate, a diblurilor, etc.

realizarea si receptionarea tencuielilor intericarelor;

pregatirea golurilor in zidarie pentru fixarea praznurilor ta tamplaria metalica;

verificarea dimensiunitor golurifor.

Verificarea tdmplériei:
Tamplaria care sosegte pe santier gata confectionatd, trebuie verificata de catre conductorul tehnic al lucrarii sub
aspectul:
o existentel si continutului certificatelor de calitate;
s corespondentei cu prevederie din proiect $i cu prescriptiile tehnice de produs;
e existentel si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare etc.
» etangeititii, rezistentei si functionalitatii
dimensiunile tmplariei si rigurozitatera rectangularitatji toculu,
forma muchiilor si fetelor (stirbituri, crestaturi si zgarieri in profunzime, crapaturi, etc);
corecta montare in balamale foilor de ugi;
planeitatea cercevelelor si perfecta suprapunere a lor in falturile tocului pe tot conturul acestora cu respectarea
lufturilor in falturi;
e corecta montare a elementelor de inchidere-blocare;
o curiirea suprafetelor si conturului golului, verificarea pieselor inglobate, a diblurilor, etc.
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Tehnologia de execufie tdmplarie

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, timplaria nu a fost deteriorata. Eventualele
deteriorari se vor remedia fnainte de montare. Verificarea pe parcursul montdrii va fi executata de catre conducatorul
tehnic al lucrarii.

Montajul se va face numai de catre firme specializate agreate de furnizorul §i executantul sistemului (furniturii). Punerea
in opera se face conform detaliilor din proiect insusite de proiectant §i beneficiar si a prescriptiilor tehnice a ale
producatoruiui gi tindnd cont de normele tehnice specifice Tn vigoare.

La terminarea lucrarilor ferestrele si usile se curété la interior sila exterior cu agentul de curéfire indicat de firma
producatoare, in functie de tipul finisajului. Se interzice folosirea substanlor abrazive de curatire. Dupa curafire, ferestrele

si usile se spala temeinic cu apa.

Abateri admise si verificari tamplarie din aluminiu
Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face conform regulamentelor Tn vigoare i se refera [a corespondenta cu
prevederile din proiect si condifiile de calitate si Incadrarea in abaterile admisibile previzute mai jos. Verificarea pe faze
se refers la Intreaga categorie de fucrari de tamplarie sau dulgherie si se va face pentru fiecare tronson in parte
cheindu-se "PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARE", acestea inscriindu-se in registrul
respectiv.
Dupé montare se va verifica verticalitatea si planeitatea tocuiui ferestrei sau ugi §i agezarea la acelasi nivel cu alte tocuri
de aceeasi inaltime, functionarea corecta la inchiderea si deschiderea ugilor i ferstrelor precum si 0 etangare buna la
inchidere si etansarea corecté a rostului dintre tamplarie si zid.
La receptia preliminar a fntregului obiect, comisia de receptie va verifica lucrérile de tamplarie urmarind:
examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de lucrari
examinarea directd a lucrarilor executate prin sondaje - cite doua de fiecare tronson;
se va avea in vedere in special ca, prin respectarea prevederilor iehnice de calitate, lucrarea de tAmplarie sau dulgherie

s4 indeplineasca perfect functiunea penru care a fost prevazutd in lucrare.

iI.B. TAMPLARIA DIN PVC

Generalitati
Profilele tamplariei exterioare se vor prevedea cu minim 3 camere de izolare (de rupere a puntji termce). Profilele

tamplariei interioare se vor prevedea fara camere de izolare (de rupere a punfji termce). Garniturile pentru sticla vor fi
inguste ca sa reduca marginile intunecate.

Tamplaria de PVC se monteaza dupa finisarea golului de montaj $i a elementelor de constructie pe care acestea le
acopera. Datorité conditiilor deosebite de izolare impuse la tamplarie cand se intersecteaza cu elementele structurale
adiacente se vor folosi accesorii adecvate pentru respectarea prevederilor din detaliile de arhitectura.

Determinarea incircarilor date de vant se va face conform STAS 10101/20-90, valorile coeficientilor §i cea a presiunilor
dinamice se aleg conform STAS 10101/20-80. PVC-ul dur este greu inflamabil si cu autostingere $i nu are influenta n

provocarea incendiilor.

Abateri admise si verificari tamplérie din aluminiu

La livrare tamplaria din P.V.C. frebuie sa indeplineascd urméatoarele condii:

o  Sise incadreze Tn tipodimensiunea prevazuta in proiect si toleranele sa se incadreze in stnd. 11179-78;

«  Existenta arméturii metalice in profilele principale de toc §i cercevea;

» Existenta si fixarea corectd a balamalelor si la ferestrele duble a cremoanelor;

 Se va controla existenta profilelor de etangare afit pe conturul tocului ¢it si pe conturul cercevelet;

Montarea corectd a geamului cu ajutorul baghetelor de p.v.c. si cu garnituri de etangare;

e In cazul cind se prevede prin proiect montarea de geamuri duble se va verifica existenfa profilului care pastreaza
distanta reglementara intre cele doua geamuri pe contur;

o Ferestrele din p.v.c. s3 fie prevazute cu praznuri conform instructiunilor tehnice publicate, indicativ ¢1 85-78 in
buletinul constructiilor nr.9/1978.

I timpul montarii se va verifica daca praznurite au fost prinse in dibluri gi dac fereastra este centratd in golul rezervat Si

se deplaseazd usor atit orizontal cit §i vertical. In cazul montarii tampiariei de PVC in rama metalica din otel, aceasta trebuie

s respecte urmétoarele condiji

o Abaterea limita a dimensiunilor de executie ale laturilor ramei metalice este de max. + 3 mm.

e Toleranta la perpendicularitatea laturilor ramel metalice este de maxim 0,1° corespunzandu-i o diferenta a

diagonalelor de maxim 3 mm.;
e Toleranta la planeitatea ramei metalice este de maxim 5 mm;
in cazul montarii tAmpiariei din PVC prin intermediul diblurilor, golul din zid3rie trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

e Abaterea limitd a dimensiunilor laturilor golurilor din zid de maxim 3 mm;
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o Toleranta la perpendicularitatea laturilor golului din zid este de maxim + 0,19,
o Toleranta la planeitate a golului de zid este de maximum 5 mm.

I.C.  NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA Sl EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAMPLARIE S| MONTARE A
GEAMURILOR

C 19911979 Instructiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a
tamplariei de la lemn

C 47/1986 Instructiuni fehnice pentru folosirea $i montarea geamurilor i a altor produse de sticla
in constructii

STAS 465-91 Ferestre de lemn si ugi de lemn pentru balcon. Sectjuni

STAS 466-92 Usi de lemn pentru constructii civile. Sectiuni.

STAS 799-88 Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale

STAS 853/1980 Geamuri trase

STAS 3230/1984 Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre

STAS 5333-93 Ferestre, usi de balcan, ugi interioare si exterioare de lemn pentru consfructji. Dimensiuni

STAS 9317/4,2-87 Tamplérie pentru constructii. Metode de verificare a calitatii

Cap. lll. PARDOSELI

lil.A, PREVEDERI COMUNE

Generalitati
Pardoselile se executa de personal specializat si atestat sub controlul permanent al cadrelor tehnice competente.

Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu proiectul de executie. Controlul materialelor intrebuintate, a
dozajelor, al modului de executie si af procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata
lucrarii. Atat la transport, depozitare, cat si la punerea in opera pana la darea in exploatare, trebuie sa se asigure
conditiile de microclimat specifice fiecarui tip de material, in conformitate cu recomandarile proiectantilor, reglementarilor
specifice sau a producatorilor de materiale.

Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de incalzire centrala,
care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact a conductelor cu planseul si
nardoseala. Diversele strapungei prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai
mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar si ciment.

Conductorii electrici se monteaza in teci rezistente chimic sau protejate anticorosiv, inchise la capete cu materiale
de etansare, de asemenea rezistente chimic, amplasate sub pardoseala (pe suprafata planseului) acoperit cu mortar de
ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa constatarea ca, executia stratului
precedent este corespunzatoare. De regula, prin executie se va asigura aderenta straturilor intre ele cu exceptia
cazurilor in care, prin caietul de sarcini nu sunt date alte indicati.

Pamantul trebuie sa indeplineasca conditille de rezistenta si umiditate in raport cu sarcinile primite dela
pardoseala si cu rolul functional pe care trebuie sa-l indeplineasca aceasta.

Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suorafetei unde apar neregularitati care
depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa care sé va
aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat, precum si atunci
cand acest strat il constituie pardoseli vechi de beton, caramida, piatra efc. este necesar ca aceste suprafete suport sa
fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati, praf sau resturi de tencuiala. Curatarea se va
face cu maturi si peril.

Atunci cand este necesar, se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
heton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el imbracamintea
pardoselil.

Executarea imbracamintii {stratul de uzura) pentru fiecare tip de pardoseala se face pe baza proiectului de
executie si a conditiilor impuse de producatorul de materiale pentru pardoseli.

Fiecare tip de pardoseala are in principiu, urmatoarea alcatuire:

e imbracamintea (strat de uzura}, care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor rezultate dinexploatare.

e stratul suport (de rezistenta), care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite fundatiei sau elementului
de rezistenta pe care este asezata pardoseala; in unele situatii acesta cuprinde si un strat de nivelare si de panta.
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i functie de conditiile specifice, pot apare si alte straturi (de izolare, termica, hidrofuga). Alcatuirea structuri pardoseli
se stabileste prin proiectare, in functie de natura terenului de fundatie sau a elementului de rezistenta pe care esle
asezata pardoseala, de destinatia incaperilor, precum si de solicitarile la care va fi supusa pardoseala in timpul
exploatarii.

Betoanele si mortarele provenite de la stafji descentralizate, chiar situate in incinta santierului, pot f introduse n lucrare
numai daca transportul este nsofit de documente din care s4 rezulte cu precizie caracteristicile fizice, mecanice §i de

compozitie.

Abateri admise si verificari

Realizarea unei calitati corespunzatoare a pardoselilor trebuie sa se inscrie in prevederile Legii nr. 10/195,
precum si in seria de standarde SR 1SO 9000 si EN 45000, referitoare la calitatea constructiilor in general.

Astfel, sistemul calitatii in constructia pardoselilor trebuie sa reprezinte ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilitati, regulamente, procedeuri si mijloace care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de
concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

Prin reglementari tehnice se stabilesc in principal conditiile minime de calitate cerute in constructii, precum si
modul de determinare si verificare a acestora. In acest sens se prevad: verificari ale proiectelor pentru executarea
tipurilor de pardoseli, verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardosefi, receptia pardoselilor, urmarirea comportarii
in exploatare, intretinere, reparatii i postutilizari.

Nici o lucrare de pardoseli nu se va incepe decét dupa verificarea gi receptionarea suportului, operatjuni care se
efectueaza i se inregistreaza conform prevederilor capitolefor respective.

Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:

« aspectul si starea generald;

» elemente geometrice (grosime, planeitate, panta);
fixarea imbracamintii pe suport;

s rosturile;

« racordarea cu alte elemente de constructii sau instalatii,

e corespondenta cu proiectul.

Verificari:

« toate materialele, semifabricate si prefabricate, ce intra In componenta unei pardoseli, nu vor intra in lucrare decét
daca in prealabil:

- gaverificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii cé au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ¢a
sunt corespunzatoare normelor respective;

- au fost depozitate i manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor;

. s-au efectuat Ia locul de punere in operd - daca prescripfiile tehnice sau proiectul le cer - incercérile de calitate.

e intimpul executiei la stratul suport: se verifica ca abaterile de la planeitate sa se incadreze in limitele admisibile.
« intimpu! executiei 1a straturile intermediare:

- pe parcursul executarii lucrarilor se va urmari obtinerea unui strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa $€
incadreze in limitele admise; grosimea sapei se va verifica prin baterea unor cuie in zone determinate prin
sondaje intr-un numar stabilit de comisie, dar cel putin unu la fiecare 200 mp; sondajele se vor face in locuri mai
putin vizibile, pentru a strica aspectul, urmand ca reparafile ulterioare sa se faca utilizand aceeasi compozitie a
mortarului, cu care s-a executat inainte sapa.

. se va efectua verificarea suprafetei sapel de egalizarea si dalei flotante din punct de vedere al orizontalitatii
planeitatii, gradului de netezire si umiditatii dupa cum urmeaza:

- suprafata nu trebuie sa prezinta asperitati pronuntate, zgarieturi, nereqularitati, ciupituri, etc; eventualele rizuri,
bavuri, aseritati, se vor corecta printr-o usoara slefuire manuala cu piatra de polizor; sub dreptarul de 2m
lungime se admit cel mult doua unde cu sageata maxima de 1 mm; atunci cand suprafata stratului suport
prezinta neregularitafi frecvente, intreaga suprafata, dupa frecarea cu piatra abraziva, se va corecta printr-0
gletuire subtire (maxim 1,5 ¢m} in cazul unor adangituri izolate, este suficienta o chituire locala.

. se va efectua verificarea rezistentei mortarului utilizat (fa zgarietura cu un cui sa nu ramana urme mai adanci de
1 mm)

- umiditatea suprafetei trebuie sa fie de maxim 4 % sau cea indicata de producatorul de pardoseli;

- se va urmari ca sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece reluatile lugrului pot produce
diferente de nivel suparatoare pentru aplicarea ulterioara a imbracamintilor de pardoseli;

- aplicarea masurilor de protectie a suprafetei sapei impotriva uscarii fortate sau inghetarii;

- diblurile, pentru prinderea pervazurilor, trebuie sa fie bine incastrate in perete, in numarul si pozitile stabilite
prin proiect;

. se va urmari ca sapa sa fie aderenta la suprafata pe care este aplicata; la ciocnirea usoara U ciocanul de

7idar, trebuie sa prezinte un sunet plin.
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- la executarea pardoselilor cu dala flotanta se va urmari ca sa nu se creeze legaturi rigide intre dala si planseul
suport prin infiltrarea betonului turnat in dala, prin materialul fonoizolator sau intre dala si perefi. In acest scop
se va verifica prin sondaj daca stratul de izolare fonica este asezat continuu, daca rosturile acestuia au fost
acoperite cu folii din polietilena si daca in jurul elementelor de constructie care strapung planseul sau conturul
camerei au fost asezate fasii taiate din placi de material fonoizolator.

e in timpul executiei la stratul de uzura: startul de uzura nu va prezenta defecte peste limitele stabilite prin
reglementarile din caietul prezentului normativ sau de catre producator.
e lareceptia lucrarilor

- indeplinirea cerintelor stabilite de proiectant in functie de destinatia constructiei prin caietele de sarcini;

- daca s-a realizat o suprafata care sa se incadreze din punct de vedere al performantelor in limitele admisibile
pentru fiecare fip de imbracaminte de pardoseala, precizate in caietele prezentului normativ.

e la terminarea executarii lucrarilor ascunse se vor incheia procese verbale, privind constatarea calitatit lucrar.

Termenul de garantie va fi stabilit prin caietul de sarcini, in funtie de materialele utilizate silsau pe baza certificatului

producatorului.

I.B.  STRATUL SUPORT

Generalitati

Suportul constituie baza unei pardoseli. Analiza si verificarea atenta sunt elemente esentiale in determinarea
pregatirii unui substrat corespunzator pentru pardoseala. De aceea trebuie sa se obtina o conlucrare durabila intre
suport si acoperire. Aceasta necesita o suprafata uscata, curata fara defecte si fara reziduuri sau alte impuritati inainte
de aplicarea sistemului de pardoseala.

Rezistenta la compresiune - rezistenta la compresiune a pardoseli industriale nu trebuie sa fie mai mare de 25
N/mmp.Se recomanda masuratori folosind un sclerometru cu recul sau cu ajutorul carotelor .

Coeziunea — Substraturile de beton prezinta in general fapte de ciment cu o rezistenta redusa in primi cativa
mm.Tensiunea cauzata de contractare ,de fluctuatiile termice sau de ciclurile de incarcare poate conduce la scaderea
fortei de coeziune Valoarea minima, mai mare sau egala cu 1,5 N/mmp

Umiditatea substratului — Masurarea umiditatii este de maxima importanta deoarece substraturile cimentoase nu -
pot fi acoperite atunci cand umiditate depaseste 4 % din greutate.

Cea mai buna metoda de punere in evidenta a umiditatii este Rubber Test ( o folie de polietilena de 1mx1 m,
lipita pe beton pe suprafata betonului. Aceasta va fi mentinuta in pozitie timp de cel putin 24 ore, apoi inlaturata, Orice
emanatie de vapori se va condensa, se va detecta cu usurinta). Umiditatea substratului > 4% indica necesitatea unui
timp suplimentar de uscare.

Factorii climatici nu trebuie ignorati deoarece pot conduce la adeziune slaba, urme de apa, geluri de aer,
suprafete neregulate, uscare imperfecta. Trebuie verificata de citeva ori pe zi urmatoarele date: temperatura mediului

ambient, temperatura substratului, punctul de roua.
Executarea gapei suport

Operatiuni pregdtitoare

Thainte de executarea sapei suport In incéperile respective se vor monta ferestrele, geamurile, tocurile gi
captuselile usilor. in cazul cand la incéperile vecine sunt prevazute tipuri diferite de pardoseli, linia de demarcafje dintre
acestea va fi la mijlocul grosimii foii deugé in pozitie inchisa. Toate tencuielile interioare vor fi complet terminate.
Instalatiile de incalzire, inclusiv probele de verificare vor fi terminate, de asemenea se vor monta gi conductorii pentru
instalatii electrice.

Inainte de inceperea executdrii sapei suport se va verifica daca au fost executate si receptionate toate lucrarile
destinate a le proteja, ca de ex. invelitori, tamplérie, etc., sau alte lucrari care raman ascunse , ca de ex. conducte,
ghermele , praguri, coltare, efc.

Suprafetele plangelor din beton armat se vor curata de toate resturile de praf gi moloz. Pentru realizarea unei
bune aderente a sapei suport suprafetele planseefor din beton armat vor fi uscate si rugoase iar abaterile lor de
planeitate nu vor depasi valorile admisibile indicate In prescrptiile tehnice in vigoare. Abaterile mai mari decét cele
admisibile se vor rectifica prin cioplirea iegindurilor sau prin acoperirea intrandurilor mari astfel incat grosimea finala a
sapei suport s fie de 2 cm.

impregnarea cu grasimi, uleiuri sau acizi organici si anorganici si/sau lapte de ciment pot compromite
caracteristicile de adeziune ale oricarui sistem aplicat sau pot conduce la totala indepartare a sistemului. De aceea se
recomanda prelucrarea mecanica a suprafetelor pana la obtinerea unor suprafete fara defecte si verificate prin
determinarea fortei de coeziune. Executarea sapei suport se va face numai dup# terminarea §i efctuarea probelor
previzute sub pardoseli, precum si dupa terminarea in incaperea respctiva a tuturor lucrarilor de constructii-monta).
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Etape de executie:

1. Dup3 verificarea si pregétirea suprafetei planseelor din beton armat sau a altor suprafete suport pe care urmeaza sa
se toarne sapa, se va executa trasarea nivelului pentru mortarul de gapé care se va marca cu creionul dealungul
peretilor longitudinali ai Tncaperii.

2. Pentru tumnarea sapei suport se pot executa i repere din mortar (fasii de ghidaj) cu laturile de 15-20 ¢m, avand

nivelul trasat dup? [inii de vagis, la cota pe care trebuie s3 o aiba in final sapa.

Pe suprafata sapei se va putea circula numai dup3 intérirea acesteia astfel incat S& nU ramana urme.

4. Tnainte de lipirea imbracamintii se va masura umiditatea sapel cu ajutorul aparatului tip JHigromette” sau cu alte

metode mai simple la indemana fiecarui gantier, de ex. Cu hartie de turnesol - umiditatea gapei nu va frebui sa
depaseasca valoarea de 5%.

o

Abateri admise si verificari
Stratul suport trebuie sé fie aderent la suprafata pe care este aplicat; la ciocanirea ugoara cu ciocanul de zidar, va

trebui s& se producé un sunet plin. Conditiile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urméatoarele:

o suprafata trebuie sé fie pland si neteda (fara asperitati, granule ramase in relief sau adancituri); sub dreptarul de 2
m lungime se admit cel mult dou& unde cu sageata maxima de } cm;

o in timpul executdrii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj, se vor fua masuri penfru protejarea
sapei de egalizare, spre a nu fi deteriorati sau murdaritd cu huma, vopsea, etc, care ar impiedica aderenta gletului
sau adezivului pe suprafata stratului suport,

« in incaperile in care urmeazd sé& se monteze dalele sau covorul se va asigura cu minim 48 de ore inainte de
montarea imbracamintii, un regim climatic cu temperatura de cel putin +16° C si umiditatea relativd a aerului de
maximum 65%. Acest regim se va mentine in tot timpul executarii Tmbracamingii pardosefii si cel putin 30 zile dupa
terminarea acestei operatiuni.

Sapele suport fiind suporturi ale caror suprafete nu se mai pot vedea dupa lipirea mbracamintii, este necesar ca la

terminarea executiei lor 5a se incheie proces-verbal de lucrari ascunse, tindndu-se seama ca se cere o anumita calitate

a suprafetelor sapei §i 0 anumité rezistenta fatd ce conditjile de exploatare.

I.C. PARDOSELIDIN COVORP.V.C.

Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor de covor PVC, aplicat pa sapa din mortar

de ciment. Pardoseala din covor PVC este alcdtuita din:
o sapa de egalizare a plangeului, realizata din mortar de cimentM 100 T;
e Tmbriciminte alcatuita din covor de PVC, montat ca adeziv, peste $apa de egalizare;
« plinta din profile PVC montata prin clipsare sau cu adeziv
«  profil suport tip scafa fixat cu dibluri pentru intoarcerea covorului PYC la perete
Pardoselile cu imbracaminte aplicata prin lipire se vor executa cu etangarea rosturilor prin sudura cu gnur din PVC

plastifiat

Livrare, depozitare, manipulare

Transportul covoarelor se va face cu mijloace de fransport acoperite, uscate, curate si inchise, sulurite fiind
asezate in pozitie verticala. Transportul colacilor de profil pervaz din P.V.C. ca si pervazurile profilate din lemn ambalate
in legaturi se va face cu mijloace de transport acoperite, curate. Transportul bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu
respectarea dispozitiilor in vigoare privind transportul materialelor inflamabile.

Depozitarea covoarelor, profilului pervaz din P.V.C. se va face in locuri uscate si acoperite, la temperaturi
cuprinse intre +5°C si +40°C, ferite de actiunea luminii solare directe. Sulurile se vor depozita In pozitie. Colacii cu profil
pervaz se vor depozita onizontal in stive de maximum 5 colaci. Bidoanele cu adeziv si diluant se var depozita Tn
incaperi special amenajate pentru produse inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, cu respectarea dispozitiilor
privind paza contra incendiilor. Temperatura in aceste incaperi va fi cupninsa intre +15°C si +20°C.

Materiale si produse

Covor din PV.C. cu strat termofonoizolant din P.V.C. expandat.

Pervazuri: profil pervaz din P.V.C.

Adezivi si diluanti: adeziv Prenadez300/Romeltex200, diluant, adeziv Crilorom DC2100, aracet D50/DPC50-18

Executia pardoselilor

Lucrari care frebuie terminate inainte de inceperea executei pardoselilor:

PROIECTARE CONSTRUCTII

8.0 PROCONDENTIE S.%.L. pag. 40

IAS| Sos Rediu nr. 24, J22 - 2745 - 93; CF 5070929 Tel 0722.690.175. Tel-Fax. 0232 233.042  Tel: 0232 214,601




PROIECT: CAMERA DE FRIG PAVILION NR. 1 ZOOTEHNIE, aleea M. Sadoveanu nr. 8, mun. lasi FAZA: P.TH+D.E.

Tencuielile interioare (inclusiv reparatiile) la pereti si tavane, ca si pragurile dintre Incapeti.

Zugravelile si vopsitoriile.

Montarea tamplariei, ferestrelor (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.

Instalatiile electrice, sanitare si de incalzire (inclusiv probele de presiune).

Executarea sapei de egalizare ca strat suport:

Sapa din mortar de ciment marca M 100 cu consistenta de 5 cm.

Sapa suport “GIF" din ipsos.

Pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment se vor lua misuri, astfel se vor proteja spre a nu fi
deteriorate sau murdarite cu huma, vopsea, etc. Tn timpul executarii zugravelilor si vopsitoriilor si se vor proteja de
actiunea substantelor agresive care le pot ataca si distruge: acizi minerali si organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid
azotic, acid acetic, acid lactic. etc.), alcalii si lesii, produsi petrolieri (uleiuri minerale, motorina, pacura. petrol lampant
efc.), produse zaharoase, saruri (sulfati, saramura, etc.), substante oxidante {hipoclorit de sodiu, bicromati, cromati.
azotati, etc.), uleiuri vegetale,

Etape de executie:

s In incaperile unde se vor monta pardosefile din dale sau covor PVC, se va asigura cu 48 de ore Inainte de
inceperea montajului un regim climatic cu temperatura de cel putin + 16 grade C si umiditatea relativa a aerului de
maximum 65%: acest regim se va mentine pe tot timpul executiei lucrarior si cel putin 30 zile dupa terminarea lor.

o  Umiditatea stratului suport nu va depasi 3% in cazul lipirii covorului sau dalelor cu Prenadez 300 sau Romeltex 200
si 7% in cazul lipirii cu Aracet D 50 sau DPC 50-18.

o Se va verifica si curata cu atentie suprafata stratului suport, indepartandu-se si corectand toate eventualele
defectiuni si impuritati si se va curata bine de praf prin periere.

o Inainte de lipirea dalelor sau a covorului din PVC, in cazul in care dupa curatirea stratului suport se va constata ca
suprafata acestuia prezinta neregularitati frecvente, se va face o corectare printr-o gletuire subtire (maximum 1,5
mm grosime). Inainte de gletuire, suprafata se va anorsa cu un grund de Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom DC
2100 diluat in apa in proportie de 1:1 in volume, aplicat in cantitate de cca 0,200 kg/m? si lasat sa se usuce
minimum 2 ore.

e Chituirea sau gletuirea se va executa cu un mortar pentru glet, care se va aplica cu minimum 24 ore inainte de
montarea dalelor sau a covorului din PVC si a carui compozitie va fi in functie de sortimentul de dale sau covor
indicat in proiect, astfel:

e pentru covorul din PVC pe suport textil sau covorul din PVC cu strat termofonoizolant din PVC expandat:

Nisip 0, 1 mm 4 parti in volum

Ciment Pa 35 2 parti In volum

Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom DC 2100 1 parte in volum

Apa, pan la consistenta masurata cu conul etalon 13-14 cm pentru gletuire

9-10 cm pentru chituire

» pentru covorul si dalele din PVC plastifiat fara suport textil cu structura compacta:

Nisip cuartos macinat cu granulatie sub 0,1 mm 4 parti in volum
Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom DC 2100 1 parte in volum
Apa 0,5 parti in volum

o Dupa 3-4 ore de la aplicarea gletului. sau 14-16 ore de la aplicarea chitului, suprafata se va slefui cu piatra abraziva

si se va curata de praf pri periere.

« Inainte cu 24 ore de lipire, dalele sau covorul PVC vor fi aduse in incapere pentru aclimatizare, von fi taiate si
asezate In pozitia de montare.

+ Se va aplica concomitent cte un strat de adeziv subtire (0,200.. 0,250 Kg/mp), atat pe suprafata suport cat si pe
covorul sau dalele din PYC.

e Dupa cca. 20-40 minute de la aplicarea adezivului Prenadez sau 10-15 minute pentru Aracet D 50, se va trece la
lipirea Covorului prin presare manuala, evitandu-se prinderea de aer sub fasia de material.

e Dupa lipirea tuturor fasiilor de covor sau dalelor, pardoseala se va presa cu ruloul metalic, cu maner lung {25-30kg},
imbracat |a exterior in bandaj elastic de cauciuc moale.

e Se vor Indeparta imediat orice urme de adeziv ramase pe suprafata covorului, se vor controla rosturile pentru a se

realiza o lipire perfecta.
e In cazul in care este indicat in proiect se va executa sudarea rosturilor, aplicandu-se un siur din PYC plastifiat;

operatia se va executa cu aparatul de sudat tip Zinser.

Montarea petvazurilor
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Dupa terminarea operatiunilor de montare a covorului din PVC, se va trece la montarea pervazurilor astfel.

1. Peretii vor fi complet finisati, iar in Zona de montare a pervazurilor, suprafata trebuie sa fie plana, neteda si uscata.

2. Profilul pervaz din PVC se taie la lungime (nu se admit discontinuitati in c&mp) si se va aplica prin lipire cu Prenadez
300 sau Romeltex 200. Montarea se va face dupa 20...40 minute de I aplicarea adezivului pun asezarea la pozitie
si presare puternica, Tn portiuni succesive de 50-60 cm: excesul de adeziv se va indeparta imediat.

3. Montarea pervazului din lemn se va face prin fixarea cu cuie a acestuia, in diblurile din lemn de brad, asezate la
distanta de cca. 0,5 in odata cu turnarea dalei flotante de beton.

Finisarea pardoselilor

1. Suprafata pardoselit din covor sau dalelor din PVC si a profilelor pervaz din PYC se vor curata de eventualele resturi
de adeziv prin frecare cu o carpé aspra si uscata. Petele mai rezistente de Prenadez 300 sau Romeltex 200 se vor
curata cu diluant Prenadez 300 sau toluen. Petele de Aracet D 50 se vor inmuia timp de 30 minute si se vor sterge cu 0
carpa curata, aspra.

2. Pardoseala se va sterge bine de praf, dupa care se va aplica un strat subtire si uniform de ceara pentru parchet
care dupa ce va fi lasat s& se usuce cca. 80 minute se va freca cu o cérpa curatd si uscata pana la lustruirea
completa.

3. Strapungerile pentru trecerea coloanelor de instalatii prin pardoseli se face prin trecerea coloanelor prin mangoane
din teava de otel ce depasesc nivelul plintelor cu 4-10 mm; plintele imbraca aceste puncte de strapungere $i spafiul
astfel inchis se umple cu mortar de ciment iar partea superioara se finiseaza cu ciment, cu aspect cat mai apropiat
de aspectul materialului plintei sau pardoselii, sau in cazu! placilor de gresie cu un adezlv de ceresit cu un adaos de
pigment corespunzator culorii pardoselii. Spatjut dintre coloana si mangonut de otel se bureaza cu sfoara de azbest
sau cu deseuri de vati minerala si se etangeaza cu chit permanent elastic.

Abateri admise si verificari

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii

« respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a modelului pentru montarea covorului din PVC;

« covorul sa fie lipit pe toata suprafata fara colturi si margini nelipite sau umfiaturi;

« rosturile Tntre fasiile de covor sa nu depaseasca diniensiunile admise si anume: 0,5mm latime la covor si 0,4mm
[atime la dale,

« suprafetele sa fie complet plane si netede; nu se admit umflaturi sau adancituri;

s lipirea profilului pervaz din PVC sé fie in linie dreapta pe toata suprafata in contact cu peretele;

« suprafata pardoselii sa fie curata si lustruita; nu se admit pete.

Pentru lucrarile gasite necorespunzétoare in urma venificarilor, Consultantul va dispune executarea de remedieri locale

sau refacerea lucrarilor dupa caz.

I.LD. NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE PARDOSELI, PLINTE, SCAFE

C 3511982 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile ulterioare

STAS 3430/1982 Pardoseli. Clasificare

STAS 228/1-87 Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generate de calitate.

STAS 790-84 Apa pentru betoane si mortare.

STAS 1134-71 Piatra de mozaic

STAS 1500-78 Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuni.

STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

STAS 7055-88 Ciment Portland alb

STAS 7058-91 Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.

STAS 7361-80 Covor si dale din policlorura de vinil.

STAS 7915-71 Covor din policlorura de vinil, pe suport texti.

C16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr. de constructii si a instalatiilor aferente
C 56/ 1985 Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor de constructii instalatji aferente

Cap. IV. TENCUIELI, ZUGRAVEL!, VOPSITORII, PLACAJE

IV.A.  TENCUIELI

Generalitati
Prevederile prezentului capitol se refera la toate tencuielile elementelor de constructii, avand rol de finisaj sau de

protectie si executate cu mortare de orice tip. In acest capitol intra si tratamentele subtiri cu grosimi incepand de la 1
mm. Observatie: la demisoluri tencuielile la pereti se vor executa aumai cu mortar de var (fara ciment) pentru a lasa
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peretii sa respire si eliminarea igrasiei.
Tencuielile fiind lucrari destinate
aspectului poate fi verificata oricand, dupa termina
Veficarea calitatii suportului pe care se aplic
absolut interzis de a aplica tencuiala peste suport ce nu a
Inainte de executia tencuielilor este necesar de a se veri
le proteja sau lucrari care prin
instalatii ,tamplarii pe toc, efc.
fiecarei tamplarii sau instalatii: ghermele, praz
Materialele nu pot fi introduse in lucrare
lucrarii ca acestea au fost livrate cu certificate de calitate, ca

respective

Pe parcursul lucrarii este necesar a se veri

executie ulterioara ar provoca de
Se va verifica daca o data cu executia suportilor &
nuri, coltare, etc..
decat daca s-a verificat in prealabit de catre
re sa confirme ca sunt corespunzatoare cu normele

de cele mai multe ori sa ramana vizibile, calitatea lor din nunct de vedere al
rea intregului obiect

a tencuiala se face in cadrul verificarii executiei acestui suport. Este

fost receptionat conform instructiunilor specifice.

fica daca au fost receptionate toate lucrarile destinate a
teriorarea tencuielilor: invelitori, plansee, balcoane,

u fost montate toate piesele necesare

onducatorul tehnic al

fica daca se respecta tehnologia de executie, utifizarea tipului si

compozitiei mortarului, precum si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de grosimi maxime. Se vor lua masuri

impotriva uscarii prea rapide {vant, insorire), spa

Rezultatele incercarilor de control ale epruvete
termen de 48 ore de la incercare. In toate cazurile in care rezu
anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili daca tencuia
Procese verbale de lucrari ascunse si se vor mentiona in prezen

larii de ploaie sau inghetului
lor de mortar trebuie comunica

aceasta comisie va hotara definitiv asupra acceptarii tencuiefilor respective
Varul pasta pentru mortarul de tencuieli trebuie sa aiba o vechime de minimum 5.6 saptamini. Stingerea varului

se face pe indelete, cu apa din belsug * cu prea putina apa e
otins isi va lua ulterior apa de care are nevoie in sa
producind defectiunile tencuielilor : « infloreste »,

Abater| admise si verificari

Tencuielile find lucrari destinate de cele mai mu
aspectului poate fi verificata oricand, dupa
tencuiala se face in cadrul verificarii execu
nu a fost receptionat conform instructiunilor specifice.
Verificarea pe faze de lucrari a tencuieliior se face la

e rezistenta mortarului;

turarea lui din atmosfer
formeaza basici, se decojeste.

terminarea intreguiui obiec
tiei acestui suport. Este absolut interzis

o numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective;
e aderenta la suport si intre doua straturi;
o planeitatea supoturilor si liniaritatea muchiilor

« dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (
Aceste verificari se efectueaza la terminarea unei faz
cate una la fiecare 100 mp. La receptia prefiminara se €

la poate fi acceptata. A

fiecare fronson, avand in vedere urmatoarele:

solbancuri, braie, comise)

te conducatorului tehnic al lucrarii in
ltatul incercarii este sub 7 % din marca prescrisa, s& va
ceste cazuri se inscriu in registrul de
tarea ce se preda comisiei de receptie preliminara,

I se arde, cu prea multa ramine innecat.Varul insuficient
a; el in acest caz isi mareste yolumul

lte ori sa ramana vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
t Verificarea calitatii suportului pe care se aplica
de a aplica tencuiala peste suport ce

e de lucrari, se fac cel putin cate una la fiecare incapere si cel putin

frecventa de minim 1/3 din frecventa fazei precedente.

fectueaza direct de catre comisia aceleasi verificari, darcu 0

Denumirea defectului

Tencuiala bruta

Tencuiala driscuita

Tencuiala gletuita

Tencuiald fatade

Umflaturi, ciupituri,
impuscaturi, fisur, lipsuri la
glafurile ferestrelor, ia
pervazuri, plinte, obiecte
sanifare

Maxim 1+4 la
cmp/mp

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

Zgrunturi mari (pana la max
3+2 la 1 mp), basici si
zgarieturi adanci formate la
driscuire |a stratul de
acoperire

Maxim 2 la cmp/mp

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

Neregularitaii ale

Nu se verifica

Maxim 2 mm
neregularitati in
orice directie, avand

Maxim 2 mm
neregularitati in
orice directie, avand

Maxim 3 mm
neregularitati in
orice directie,

Abateri de la verticala

element

interioare maxim

Z?g;?;?ﬁ?lgé \;zlf‘ﬁ;?rgg A adéncimea sau . gdéncimea sau avand ‘ad“ér.lcimea
inaltimea panafa2 | inaltimea pana la1 sau inaltimea
mim. mm. pana la 3 mm.

Minim admis pentru La tencuieli Panala 1 mm/msi | Maxim 2 mm/m si

maxim pe toata

maxim 20 mm pe |
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Tmm/m (si maxim inaltimea incaperii. toata inaltimea
30 mm pe toata cladirii
inaltimea camerei).
La tencuieli
exterioare maxim 20
mm/m (s
maxim 20 mm pe
toata inaltimea
cladirii)
Abateri fata de orizontald a Nu se verifica m“gii);:]mB 1mnr;1n2§21 I:'o rI;Z:ﬁTELTmm ./;?rsé Nu se verifica
tencuielii tavanelor .
latura la alta incapere
Abateri fata de orinzontala
sau verticald a unor " , Pana la 1mm/m si " -
elemente ca intrénduri, Maxim cele admise Panala 1mm!m s maxim 2mm pe Pana .Ia %mnr;.’mem
iesinduri, glafuri, muchii, pentru elemente 8mnr? l,i)l(é% ent toata indltimea sau angﬁiﬁ]n;a lTnuiF()ata'
bréie, cornige, solbancuri, lungimea ’ J
ancadramente
Abff;'r;afté?edgurrﬁa 2 Nu se verifica Pana Ia 5 mm Pana la 5 mm Pan la 6 mm
IVB. NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE TENCUIELY
C 16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de const. si a instalatiilor aferente
C 1711983 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
C 18/1983 Normativ privind executarea tehnologiilor umede
C 202/1980 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din placi de argila arsa
Ordin MLPAT Regulament privind protectia si igiena muncii in construcii
nr.9/N/15.03.1993
STAS 1667/1976 Instructiuni tehnice pentru executarea placjelor de faianta, placi ceramice smaltuite
STAS 233/1980 Placi de faianta
STAS 146/1980 Var pentru constructii
STAS 1667/1976 Agregate natural grele pentru mortare si beteane
STAS 7830/1980 Placi ceramice din argild arsa

IV.C, ZUGRAVELI, VOPSITORII

Generalitati
Prevederile din prezentul capitol se refera 1a lucrarile de zugraveli si vopsitoril inferioare si exterioare.

Prevederi comune

Zugravelile fiind lucrari destinate a ramane vizibile, calitatea lor din punctul de vedere &l aspectului poate fi
verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiectiv si in consecinta nu este necesar a se incheia Procese
verbale de lucrari ascunse.

Venficarea calitatii suportului pe care se aplica zugravelile se face in cadrul verificarii executarii acestui suport
(tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de tamplarie, instalatii). Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari
de zugraveli inainte ca suportul sa fi fost verificat cu atentie de catre seful punctului de lucru, privind indeplinirea
conditiitor de calitate a stratului suport.

Verificarea calitatii zugravelilor se face numai dupa uscarea lor completa si are ca scop principal depistarea
defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectuarii remedierilor si a eliminarii posibilitatilor ca aceste
defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate toate
lucrarile destinate a le protsja (invetitori) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de
instalatii, tamplarie) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: {dibluri, console, suporti pentru obiecte
sanitare sau elemente de incalzire).

Conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice toate materialele inainte de a fi introduse in lucrare. Materialele
trebuiesc livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul executiei lucrarilor este necesar a se verifica tehnologia de executie, prevazuta in prescriptiile tehnice,
utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor succesive in ordinea sila
intervalele de timp prescrise. Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (vant, insorire},
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spalarii prin ploaie sau inghet.
Verificarile care se efectueaza la verificarea unei faze de lucrari se face cel putin cate una la fiecare incapere si cel
putin cate una la fiecare 100 mp.La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificar,

dar cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta.

Executia lucrarilor

Lucrari premergdtoare

1, Tnainte de inceperea lucrarilor de zugravell, toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, glet, placaje, instalatii sanitare,
termice si electrice trebuie sé fie terminate.

2. Pardoselile reci de mozaic vor fi terminate, lustruirea facandu-se dupa terminarea lucrarilor de zugraveli si vopsitoril.

3. Tamplaria de metalica trebuie s& fie montata definitiv, accesorile metalice trebuie s3 fie montate corect si buna lor
functionare trebuie sa fie verificata.

4. La lucrarle de vopsitorie, ultimul strat se va aplica numai dupa terminarea completd a zugravelilor gi inainte de
fixarea imbracamintilor de pardoseli (ragchetare, curafire, lustruire).

5. Trebuie s& fie complet executate toate lucrarile de la fatada constructiel ca: jgheaburi, strasine, comise, glafuri,

socluri, efc., precum si trotuarele.

Pregdtirea suprafetelor

1. in vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafefele trebuie sa fie drigcuite cat mai fin, astfel incat ca urmele de
drigcd s fie cat mai putin vizibile: toate reparatiile necesare trebuie sé fie executate ingrijt, terminate si uscate.

2. In cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane i netede, tofi porii r3masi de la turnare sau gaurile survenite de la
fransport, montaj ori tumare (In cazul peretilor din beton armat), se vor umple cu mortar de ciment - var, dupa ce in
prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indepartate, astfel ca s rezulte suprafetele netede. De asemenea,
petele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de slefuit sau cu perii de sarma.

3. Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie sa fie plane §i netede, fara
desprinderi sau fisuri : varul folosit trebuie s& aiba o vechime de cel putin 14 zile.

4, Toate fisurile, neregularitdtile, se chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate, se prepara din doud parti ipsos §i
o parte apa (in volume).

5. Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se folosegte i pasat de ipsos — var, in proportie de 1 parte ipsos gi 1 parte
lapte de var (in volume). Compozitja se va prepara in cantitai care s4 poatd fi folosite tn cel mult 20 minute dela

preparare.
6. Suprafetele metalice nu trebuie s& prezinte pete de ruging, pacura, grasimi, mortar, vopsea veche, noroi, gheata,

zépada, efc.

7. Rugina se indepérteaza prin frecare cu perii de s&rma, spacluri de otgl, rizuitoare, dalti, piatrd abraziva sau prin
sablare sau ardere cu flacard : in cazuri speciale se vor folosi bai de spalare si decapare acidd, in instalatiile
industriale sau paste decapante.

8. Peretele de grasimi se sterg cu tampoane muiate (White — sprite, terebentind, benzina ugoara). Se interzice
folosirea petrolului lampant sau a benzinei auto care pot inlesni coroziunea metalului.

9, Tampléria metalici se aduce pe gantier cu un grund anticoroziv corespunzator vopselei care se aplica.

Conditii de executie
Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie i prevederile din prezentul
normativ. Lucr3rile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe numai la o temperaturd a aerului, in mediul ambiant,
de cel putin 5°C in cazul zugrévelilor pe bazé de apa si de cel putin 1-15°C Tn cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu
polimeri.
Abateri admise s verificari

Zugraveli - prin examinarea vizuala se verifica urmatoarele:
e corespondenta zugravelilor cu prevederile din proiect si cu eventualele dispozitii ulterioare:
e aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa (culoare uniforma, fara pete, scurger, stropiri, basici si coji, fara

urme de pensule sau bidinele);
« urmele de bidinea sunt admise numai daca nu se vad de la distanta de 1m
e nu se permit corecturi sau retusuri locale pe suprafetele stropite, stropii trebuie sa fie uniform repartizati
Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecarea usoara cu palma de perete. O

zugraveala prin frecare nu trebuie sa se ia pe palma.
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IV.D. NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE ZUGRAVELI Si VOPSITORII

C 16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de const. si a instalatiilor aferente
C 18/1983 Normativ privind executarea fehnologiilor umede

C31976 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli i vopsitoril

Ordin MLPAT Regulament privind protectia si igiena muncii in construcii

nr.9/N/15.03.1993

STAS 146/1980 Var pentru constructii

Cap. V. LUCRARI DE IZOLATII

Generalitati
Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge

Prevederi comune

Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unui subansamblu nu pot fi introduse in lucrare decat

daca, in prealabil:

« s-averificat de catre conducatorul tehnic al ucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca sunt
corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectulu, inlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu
acordul scris al beneficiarului si proiectantului

«  s-aorganizat depozitarea si manipularea in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si integritati materialelor:

o s-au efectuat inainte de punerea in opera determinarile prevazute in prescriptiile tehnice respective

o  s-au efectuat incercarl ale umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor materialelor.

Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolii, se face in cadrul verificarii executarii acelui suport

{ex. plansee, pereti, efc.).

In cazul in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forma de racorduri.,

umniditate, etc., precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive, efc., aceste conditii vor face obiectul unei

verificari suplimentare, inainte de inceperea lucrarilor de izolatil

Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (ex.. straturile

succesive ale izolatiei propriu-zise, racordurile, piesele inglobate, etc.), se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse,

conform instructiunilor respective.

Conditii de livrare si depozitare

Ambalarea livrarea, marcarea si verificarea calitattii produselor {pofistiren expandat, extrudat sau vata minerala
bazaltica) se face in conforinitate cu procedurile promovate de fiecare furnizor in parte.

Indiferent de furnizorul produsului, fa manipulare, transport si depozitare se va avea grija sa nu se deterioreze
integritatea generala a materialului prin socuri mecanice sau actiune agresiva de orice alta natuara, care ar putea duce
la deformare plastica sau pierderea oricaror alte calitati de baza.

Depozitarea si transportul plécilor de polistiren trebuie sa se faca in conditii care sa protejeze impotriva umezeli

si tasarii. Transportul se face cu vehicule acoperite

VA, IZOLATII TERMICE

Prevederi comune
Pe parcursul executarii lucrarilor, in afara de executarea problemelor de la PREVEDER| COMUNE. se mai

verifica daca este indeplinita conditia ca barierele contra vaporilor sa fie continue. Toate aceste verificari se inscriu in

nrocese-verbale de lucrari ascunse.
La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs

comparandu-se cu proiectul si prescriptiile tehnice respective. in plus, comisia este obligata sa verifice prin sondaj
corectitudinea inregistrarii facute pe parcurs. Numarul sondajelor se stabileste pana la 1/10 din cele prescrise pentru
faza premergatoare sau de executie a lucrarilor.

La receptia preliminara, se procedeaza, ca si in cazul verificarii pe faze: numarul sondajelor poate fi redus la 1/20

din cele initiale.

V.A.a lzolarea planseelor din beton armat
Sectiunea de fata a prezentului caiet de sarcini se refera la modalitatile de izolare a planseelor in cazul

suprapunerii de spatii exterioare cu spat interioare. Se pune problema opririi transferului de caldura dinspre incaperile
utilizabile spre spatiile exterioare.
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Termoizolarea dintre cele doua tipuri de spatil este prevazuta cu polistiren exextrudat pozat sub si pe planseul din
beton ce delimiteaza cele doua spatji.

V.B. NORMATIVE PRIVIND LUCRARILE DE IZOLATII

C. 107/1982
C. 112/1986

C.191-85

C. 209-82

C.207-83

IGSIC si ICCPDC-80
NP 39 - 83

NP 42 - 84
STAS 5838/1-76

STAS 5838/2-78
STAS 5838/3-80

Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladir

Normativ pentru proiectarea si executia hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrarile de constructii

Instalatii pentru izolarea termica a acoperisurilor cladiritor de locuit si social-culturale cu
cenusa si zgura de termocentrala

Norme tehnice pentry hidroizolarea constr. cu suspensie i emuisie cationica bituminoasa
Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiilor cu folii din PYC

Masuri referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor de hidroizolatii

Norme tehnice provizorii de folosire a materialelor hidroizolatoare la rece pentru lucrari de
intretinere si reparatii curente a hidroizolatiilor

Norme tehnice provizorii pentru refacerea hidroizolatiilor degradate cu spuma poliuretan
prin stropire, la invelitori.

Vata minerala si produse din vata minerala. Conditi tehnice generale de calitate

Vata minerala si produse din vata minerala. Vata minerala.

Vata minerala si produse din vata minerala. Saitele din vata minerala

Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii sectiunea |zolatii la acoperigur - Ordin MLPAT nr.

9/N/15.03.1993
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9. CERTIFICAT ENERGETIC
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Cod postal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local inregistrarii
z z | 1 a a
(710 Jo]a]e]el - IO L T- LA
; (e Notare
Performanta energetica a cladirii energetica: 99’4
Sistemul de centificare: Metodologia de calcul al Cladirea Cladirea de
Performantei energetice a Cladirilor elaborata certificata referinta

in aplicarea Legii 372/2005

Eficienid energetica ridicald

Eficienid energeticd scSzutd

Certificat de performanta energetica

Regim de inaltime: S + P + 4 Etaje
Anul construirii: 2016
Scopul elaborarii certificatului energetic: Certificare energetica

Consumul anual specific de energie [kWh/m?an] 139,3 133,3
Indicele de emisii echivalent CO, [kg,, /m*an] 12 0
Consumul anual specific de energie Clasa energetica _
[KWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incalzire: 0,0 A A
Apa calda de consum: 0,0 A A
Climatizare: 133,3 D D
Ventilare mecanica: - - -
liuminat artificial: 8,0 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kwh/nt an]; 4]
Date privind cladirea certificata: LS ALY, - PAVILION
Adresa cladirii: =A§33$§ﬁ£fgs,%%%\é%?#ﬁ?§d%,,:i(s;,'f' V.-PA Aria wtila (incalzita): 6,40 m 2
Categoria cladirii: Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie Aria construita desfasurata: 7,68 m?
Volumul interior al cladirii: 16,00 m?

Programul de calcul utilizat: Doset-PEC , versiunea:  v1.0.0.7

Date privind identificarea auditorului energetic pentru ctadiri:

Specialitatea Numele si prenumele Seria si Nr.
{c, i, ci) certificat de
atestare
ci ing. MUNTEANU STEFAN UAO1718 6380 05.04.20

- —

. Nr. si data inregistrarii /?\U Semnituta
certificatului in > i-sfahjpila
registrul auditoruly q; i

IR

energetica a constructiei si instalatiilor aferente.
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerat
teler introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.

raspundere. Responsabilitatea pentru coreciitudinea da

"Doset-PEC” - Program de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor si a Apartamentelor,

deGrice™
|

a
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Punay termaizolant perdry comere frigorifee cu miezul din spums PUR - 850 om qros.
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Perele evislent din zdurie de caramido - 30 cm gros,
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Pionisel existent din beten armat - 17 e qros.

Pelistiren_exdruded Auslrothierm ¥PS tap 50 5 - 10 om qres.

Pardosedle din covar PV
tip Torkelt chisa de trafic inens — 1 cm aros.

Strat suport pordiseals - 4 on gros.

Plonsey avistent din Lelon armat - 12 em ares.
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Fanoy Ploggcem gt B fala inferiogry - 12 5mim aros,
Yola minerelo boraflics ~ ) om gros

Panau Figcocem grmal o falg inferioorg - 125me qros,
Yoly minzrala bazaltice dispusa itre gringl melalice
rectangularg G0dimm - § om gros,

Fanou tesmoizolinl penfrs comere friguriice cu migzyl
spbmg PUR ~ 650 om qros,
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s SINB 4xPi0/4ei00 s belen_chasa £75/% - 4 em gos.

iitiren g\f{mdul fussteolherm ¥PS top 50 F — 10 em qpos.
{2z lamsen svistenl din beton armat — 12 em aras,

Pol.ﬁt;;emwfrudnl Austeotherms ¥PS fop 50 SF - 10 cm qrs,
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MATERIALE

- Profile Otel S 235 - SREN 10025-2:2004
- Tabla groasa Otel S 275 - SREN 10025-2:2004

NOTA;
- Debitarea elementelor se va executa numai dupa confruntarea
dimensiunilor din plansa cu cele din teren.
- Prezenta plansa se citeste impreuna cu plansele A04-A06
- Pentru extras de laminate vezi plansa A0S,

Nota
* Abaterile maxime se vor incadra in limitele specificatiilor din STAS
767/0-88
*Conform C150-1999;

- clasa de executie a structurii metalice este "B"

- clasa de executie a sudurii: "C"

- Verificarea sudurii nedistructiv cu pulberi magnetice pe 10%
din sudurile de colt

- sudurile de colt vor avea grosimea cordonului de sudura =0.7
din grosimea minima a pieselor ce se sudeaza, dar > 3mm

- Sudurile cap la cap se vor executa cu sanfren conform
normelor.
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Specificatie

Nume

neNtS )l US.AM.V. "ION IONESCUDE | Pr. nr.
Lo LA BRAD" TASI
a.

cara: Faza:

Sef Proiect | arh. Al Sabetay //L[ 1225 CAM%I}{APZEC}:C%{'IT%}II’I‘\AH%EHON P.Th.+D.E.
Proiectat ing. M. Oiste gﬂ A/L aleea M., Sadoveanu nr, 8, mun. Iasi

Data PROPUNERE 106
Desenat | ing M.Oiste |7~/ | 201 | PLAN MONTAJ GRINZI METALICE
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Detaliu A. Detaliu B.
1:10 - 1:10 1:25
Conexpand zincat P9 —_—a e e e e e e e e e e e TR
Teava M10x100 2564
G0x60xd\ 24 B } 6 —
= Teava 60x4-2864 - 3 buc.
— =l e | - 1:25
B — e e e T S
| 2864 L
1 7
Teava 60x4-2482 - 2 buc.
1:25
311,;31 T e e e e e e e e e e —
| U2 11
ad N 50 6|D 5 Conexpand zincat @ 1
W MI0xI00 Teava 60x4-2282 - 1 buc.
B o v gy A 1:25
—8r At RS- B ekt R
P9 Conexpand zincat | | 60x60x4 | "L L8 %
M10x120 5] 1]0 hs Tg 8x160-100 P8
- x4- - .
10 Teaya Teava 61025 1732 - buc Tg 8x160-100 - 16buc.
| 60x6034 ' 1:10
. e e
Extras de laminate L - L
Pozitie | Dimensiuni |Nr bucati|Greutate | Greutate | Greutatea | Greutatea ! !
pe pe mi pe m¢ | pe bucata |pe element Teava 60x4-1154 - 1 buc
element| [kg] [kgl [kgl fkgl 1.5 '
Pl |Tv60x4-2564 1 6.9 17.69 17.69| -
P2 |Tv 60x4-2864 3 6.9 19.76 59.28 I e I
P3  |Tv60x4-2482 2 6.9 17.13 34.25 J 1154 |
P4 Tv 60x4-2282 1 6.9 15.75 15.75
P5_ |Tv60xd-1732 1| 69 11.95 11.95 Teava 60x4-1734 - 1 buc. ]
P6 Tv 60x4-1154 1 6.9 7.96 7.96 125 :
P7 Tv 60x4-1734 1 6.9 11.96 11.96] e
P8 Tg 8x160-100 16 7850 1.00 16.08 = ——————— = =8
TOTALL|  174.93] J 1734 !
Electrozi 0.07*TOTAL 1 12.25 =
Grund 0.02* TOTAL 1 3.50 S .
TOTAL 190.67 Verificator / Expert Nume Semnat 3‘ Cerjl}tg.n n (\ Referat / Expertiza nr. / Data
w e "ION IONESCUDE | Pr. nor.
_ QMENTES JU-S-AM.Y-"TON TONE
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-M10x100 zincat - 64 buc. Specificatie Nume Sefonatyrl ~ SCAra: Faza;
- 4 . CAMERA DE FRIG PAVILION
Materiale Sef Proiect | arh. AL Sabetay (' /| 125 NR. | ZOOTEHNIE, . |P.Th+D.E.
-Profile Otel S 235 - SREN 10025-2:2004 Proiectat ing. M. Oiste % ﬂ/L 1:10  |aleea M. Sadoveanu nr, 8, mun. asi
- Tabla groasa Otel 8 275 - SREN 10025-2:2004 Data. PROPUNERE - DETALII MONTAJ
04.20 1'6 GRINZI METALICE. DETALI A7
e : : A " DEBITARE. EXTRAS DE
VJer1f1cat ing. M. Oiste &g ﬁj; L AMINATE

Teava 60x4-2564 - 1 buc.
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| TELECOHUNICATH CAMERA FORMOLIZARE B |
[ l neincolzit neincalzit ;
% I h=497 :
; |
] i ue .
} UNITATE
‘ EXTERIOARA
W
Legenda
¢ -Tabloude comands;
e — = Turfetur circuit frigoreic relizat din Cu cu D 10/12 o prefotat;
——rmame ~Clirciit rfazic de alimentars a tabloului de comands si a agregatului frigonific, 4*2,5 mum;
e e e Cirguihtrifitzic de alimentare a unutaf inteeioare §i a unilii exterioare, §*25mm;
e———mem » Circuit de ifiminat existent;
¢ - ntremepator mapual 10AZ230V, in constructe clansa cxistent;
~ Conp o fluminat existent;
ST - Senzor de temperaturi;
/#o
/\?*\?,ZBO{;? Reiy
Verificator // oG @ v'/i] Referat de verlficare nr.
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2 10212013 Beneficiar: U.S.A.M.V. "ION IONESCU DE PROIECT
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122/2102/2013 : .
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