PROIECT:
CONSTRUIRE TUNELURI DE EVACUARE SPATII A.L.A. SI INSTALATII DE VENTILARE LA CAMIN C1, aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6, mun. lasi

Formular F5-2

OBIECTIV: 287 CONSTRUIRE TUNEL ALA CAMIN C1

FISA TEHNICA NR. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: STINGATOR TIP P6

Corespondenta propunerii tehnice cu

cu pulbere ABC si incarcatura = 6kg

- indicat pentru incendii de materiale solide (clasa A
de incendiu), incendii de lichide sau de solide
lichefiabile (clasa B de incendiu), incendii de gaze
(clasa C de incendiu) si pentru incendii care implica
instalatii si echipamente electrice sub tensiune,
max. 1000 V

- presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citita direct pe
cadranul manometrului);

- presiunea de incercare; 25 bar;

- tip agent de stingere: pulbere ABC 85% MAP;

- gaz propulsor: azot (N2);

- capacitatea de stingere: 34A.~183 BC;

- temperatura de functionare : - 30°C + + 60°C;

- dispozitiv de refulare: furtun cu duza evacuare;
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Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

stingatoarele portative se vor depozita in spatii
inchise, aerisite, in limitele de temperaturi admise
pentru a permite uilizarea in orice moment.

Atentie! Stingatoarele cu pulbere nu se vor folosi
asupra echipamentelor electrice cu relee sau
contacte sensibile la praf

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:
Aparatul va fi insotit de certificat de calitate si

certificat de garantie, marca CE.

Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie pentru produs: minim 2 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

Ofertantul va asigura manuale de utilizare in limba
romana, precum si scolarizarea si intruirea
personalului utilizator in mod gratuit. In caz de foc
la punerea in functiune a stingatorului in vederea
stingerii se vor utiliza indicatiile inscrise pe eticheta.

Proiectant,
SC PROCONDENTIS SRL
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