PROIECT:
CONSTRUIRE TUNELURI DE EVACUARE SPATII A.L.A. SI INSTALATII DE VENTILARE LA CAMIN C1, aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6, mun. lasi

1. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. OBIECTUL PROIECTULUI
1.1. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE TUNELURI DE EVACUARE SPATII A.L.A. SI INSTALATII DE
VENTILARE LA CAMIN C1
1.2. Amplasament: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6, mun. lasi
1.3. Beneficiarul lucrérilor:  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE S| MEDICINA VETERINARA
"ION IONESCU DE LA BRAD”
aleea M. Sadoveanu nr. 3, mun. lasi, jud. lasi

1.4. Elaborator proiect: S.C. PROCONDENTIS S.R.L. IASI (proiectant general)
S.C. AIR-PROJECTS S.R.L. (proiectant specialitate)
1.5. Tema de proiectare: Prin tema de proiectare convenitd intre beneficiar si proiectant se propune

aducerea la normele in vigoare a doud adaposturi de protectie civild, construirea a
doua tuneluri de evacuare si realizarea instalatiilor aferente celor doua adaposturi.

2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
2.1. Amplasamentul si topografia acestuia

Terenul de amplasament al obiectivului este situat in intravilanul municipiului lasi, in zona CB7 - Zona
functiunilor complexe de importanta supramunicipala si municipala situate in afara zonei centrale.

Cladirea supusa studiului este situata in intravilanul municipiului lasi, in Aleea Sadoveanu nr. 4-6, in zona
Campusului studentesc al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "lon lonescu De La Brad".

Terenul este inscris in C.F. nr. 124952, identificat prin numarul cadastral 124952. Terenurile si cladirile sunt
detinute de catre beneficiarul U.S.A.M.V. "lon lonescu de la Brad” lasi, in baza Contractului de concesiune nr.
124/2004. Terenul prezinta declivitati accentuare pe directia SV-NE, fiind dezvoltat pe doua terase cu diferenta de nivel
de aproximativ 1,50m.

in aceasts zona, U.S.A.M.V. detine mai multe terenuri, iar terenul pe care este amplasat caminul, identificat

prin C.F. nr. 124952, are urmatoarele vecinatati:
N - teren proprietate U.S.A.M.V.
S — teren aferent blocului A1 (Nr. cad. 3349) si alte terenuri proprietate particulara
E - teren proprietate U.S.A.M.V. pe care sunt amplasate terenuri de sport
V — aleea Mihail Sadoveanu si partial teren aferent blocului A1 (Nr. cad. 3349)

Caminul C1 se invecineaza in partea de nord cu caminul C2 (A2), la sud cu un imobil de locuinte colective in
regim de inaltime D+P+3E, partial 4E, la vest cu Aleea Sadoveanu si la est cu terenurile de sport apartinand
U.SAM.V. lasi.

Accesul rutier se asigura de la strada Grigore Ghica Voda, amplasat pe latura de sud a amplasamentului.
Accesul pietonal se asigura de la aleea Mihail Sadoveanu, ce se regaseste pe latura de vest a amplasamentului.

2.2, Clima, fenomene naturale specifice si seismicitate
Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt:

» pentru incarcarea data de z&pada, in cazul constructiilor provizorii, conform CR 1-1-3-2012 ,Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” si pentru un interval mediu de recurenta IMR =10 ani, valoarea
incarcarii din zapada pe sol este de s, = 2,5 kN/m?;

> incarcari produse de actiunea vantului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristica a presiunii dinamice
de baza este qp = 0,7kPa (kN/m2), pentru viteza maxima anuala a vantului la 10m, mediata pe 1 minut, avand
un interval mediu de recurenta de 50 ani, egala cu 40m/s (lasi);
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» pentru incarcari din actiunea seismica zona este caracterizata de: acceleratia terenului de ag=0,25g, Tc=0,7s,
conform normativului P 100-1/2013;

2.3. Studii de teren
Conform studiului geotehnic intocmit de S.C.THORATON S.R.L. prin inginer Ulinici Gheorghe, terenul de pe
amplasament are urmatoarea stratificatie:

> In suprafats se gaseste un strat de umplutura de pamant cenusiu cu fragmente de pietre si de caramizi, cu
grosimea de 0,80 + 1,10 m.

» Urmeaza apoi un strat de argila prafoasa loessoida galbena plastic vartoasa, sensibila la umezire grupa A, cu
compresibilitate mare in stare inundata si care are grosimea de 4,30 + 4,80 m, determinata in forajele F1 si F2.
Acest strat este caracterizat printr-o porozitate de 47,42 %, indicele porilor are valoarea medie de 0,90, greutatea
volumica medie in stare naturala este y = 17,38 kN/m?, iar in stare uscaté yd =14,15 kN/m>.

» Sub argila prafoasa loessoida a fost identificat, la adéncimi de 5,40 + 5,60 m, un praf argilos cafeniu cu zone
nisipoase ruginii plastic consistent, care a fost investigat pana la adéncimea de 8,0 m.

Adancimea de inghet este de 0.90 m de la nivelul terenului conform STAS 6054-64.
Apa subterana nu este prezenta pe amplasament.
Luénd in considerare caracteristicile terenului de fundare din tabelul nr.1, prevederile din STAS 3300/2-85 si

din Normativul NP125-2010, s-au calculat valorile presiunilor plastice si critice la starea limita de deformatii pentru o

fundatie cu latimea talpii B = 1,0 m, in ipoteza asigurarii unei adancimi de fundare minime de 1,50m de la cota terenului

amenajat, cu patrunderea talpilor fundatiilor minim 0,20m in terenul de fundare.
Valorile acestor presiuni sunt:  p.piasic = 150 kPa;  p.criic = 195 kPa.

2.4. incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului aprobate

Prezenta documentatie de Construire tuneluri de evacuare spatii A.L.A. si instalatii de ventilare la camin C1,
amplasat in mun. lasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6, CF124952, NC124952, se incadreaza in destinatia stabilita
prin documentatia de urbanism faza P.U.G., aprobata prin Hotarérea Consiliului Local lasi nr. 163/ 09/08/1999.

2.5. Modul de asigurare al utilitatilor
Zona de amplasament — intravilanul municipiului lasi — este complet echipata edilitar (energie electrica, apa,

canalizare, telefonie, salubritate, termoficare), iar constructia este racordat la retelele publice existente.

1. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este realizata din reteaua publica de distributie EON existenta in zona, in
baza unei solutii tehnice fundamentate printr-o documentatie de specialitate intocmita de catre o firma atestata de
catre ANRE.

2. Alimentarea cu apa

Cladirea supusa studiului beneficiaza de racord la apa curenta si canalizare. Alimentarea cu apa potabila se
realizeaza de la reteaua publica de distributie stradala APAVITAL din conducta de apa existenta pe aleea Mihail
Sadoveanu, ce respecta cerintele de calitate ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si
completarile ulterioare.

3. Evacuarea apelor uzate

Zona dispune de retea publicd de canalizare, evacuarea apelor menajere se face la reteaua publica
APAVITAL, existenta pe aleea Mihail Sadoveanu.

4, Asigurarea agentului termic

Alimentarea cu energie termica a cdminului C1 se face de la o sursa de caldura locala centrala termica cu
functionare pe gaze naturale situata in demisolul caminului C2.

5. Evacuarea deseurilor
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Deseurile rezultate sunt cele obisnuite acestei functiuni (hartie, resturile alimentare, ambalaje, gunoi de gradina
etc.) colectarea acestora facand-se in pungi de polietilena care dupa umplere sunt depozitate in containere inchise de
tip pubela, amplasate in incinta proprietatii beneficiarului. Golirea deseurilor si evacuarea pubelelor se face periodic de
o unitate specializata si autorizata, cu care beneficiarul va incheia un contract de prestari servicii.

in timpul constructiei se va asigura marcarea, imprejmuirea si curdtenia in santier. Intrarea masinilor cu
materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va realiza in conditii de curatenie a acestora pentru
a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta
deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu prelata de protectie.

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE
o Functiunea: camin studentesc
o Functiunea principala: spatii de locuire pentru studenti
o Functiune secundara: adapost protectie civila, spalatorie, spatii de preparare a mancarii (oficii)
o Dimensiunile in plan ale constructiei: Constructia se incadreaza ca forma intr-un dreptunghi cu laturile
maxime de 47,30x14,90m, fata de care este alipita o scara exterioara metalica.

o inaltimi:
Regim de inaltime = D+P+3E+M
H utia demisol =2,78m
H uwis E1, E2, E3, M =2,95m
inaltime streasina =17,48m (in fatada posterioard)
=16,08m (in fatada principald)
Inaltime coama = 22,18m (in fatada posterioara)

= 20,78m (in fatada principala)
o Capacitati propuse camin:

Ac existent =Ac propus = 719,00mp, din care 14,00 mp suprafata scérii exterioare
Adc existent = Ac propus = 4.300,00mp, din care 70,00 mp suprafata scarii exterioare
V existent =V propus = 14.200,65mc, din care 213,40mc scara metalica exterioara
AU existont = 3.173,70mp, dintre care Al'=1.409,55mp

AU propus = 3.172,25mp, dintre care Al'=1.409,55mp

Nu se modifica coeficientii P.O.T. si C.U.T.
o Capacitati propuse adéaposturi:
Adapost APC 1: Ac = 113,30mp; Au = 85,45mp, din care Au tunel = 13,85mp.
Adapost APC 2: Ac = 115,05mp; Au = 85,85mp, din care Au tunel = 13,85mp.

Conform cap.4, pct.4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, constructia propusé face parte din clasa de
importanta Ill.
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG 766/97,
constructia are categoria de importanta C (normala).
Conform P118 - 99, cladirea se incadreazé in gradul lll de rezistenta la foc.

intocmit,
arh. Stefana GONCIAR
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