PROIECT:
CONSTRUIRE TUNELURI DE EVACUARE SPATII A.L.A. SI INSTALATII DE VENTILARE LA CAMIN C1, aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6, mun. lasi

2. MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

Prin tema de proiectare convenita intre beneficiar si proiectant se propune aducerea la normele in vigoare a
doua adaposturi de protectie civila, construirea a doua tuneluri de evacuare si realizarea instalatiilor aferente celor
doua adaposturi.

Adaposturile sunt situate la demisolului cdminului studentesc C1, intre axele A si B, respectiv axele 1-6 si 9-14,
restul demisolului fiind alocat camerelor de cazare, unei depozitari si oficiilor.

Conform informatiilor puse la dispozitie de catre beneficiar, capacitatea totala a caminului este de 120 de
studenti, la care se adauga un portar si 0 persoana ce se ocupa de curatenia caminului.

2. DESCRIEREA FUNC]’IONALA
+ Situatia existenta:

Cladirea a fost construita intre anii 1952-1955, asupra ei fiind facute mai multe interventii in decursul timpului, in
sensul executarii de lucrari de reparatii curente a deficientelor aparute in timp si, ulterior anului 2005, mansardarea
caminului si lucrari de reparatii capitale ce au constat in: consolidarea structurii de rezistenta a cladirii conform
Expertizei tehnice elaborate la momentul respectiv; refacerea sarpantei in ideea mansardarii caminului pentru
obtinerea de spatii suplimentare de cazare pentru studenti; termoizolarea si refacerea fatadelor cladirii; refacerea
jgheaburilor si burlanelor; refacerea finisajelor interioare; refacerea compartimentarilor interioare, schimbarea
tamplariei interioare si exterioare; refacerea instalatiei electrice, sanitare, termice; refacerea hidroizolatiei si protectiei
acesteia la demisol; refacerea trotuarelor.

Imobilul are un regim de inaltime demisol, parter, trei etaje si mansarda. Accesul in cladire se realizeaza prin

patru intrari:

» cea principala (la nivelul parterului) este dispusa pe fatada principala a imobilului in zona de circulatie verticala.

» acces dispus pe fatada laterala stanga, accesibil de la toate nivelurile, cu exceptia demisolului, prin intermediul
unei scari metalice exterioare. Aceasta reprezintd cea de-a doua cale de evacuare in caz de incendiu, fiind o
constructie usoara alcatuita din profile metalice sudate, ancorate de elementele de rezistenta ale caminului.

> exista doud accese secundare amplasate pe fatada posterioara, la nivelul demisolului in zona de circulatie
verticala.

Accesul pietonal se asigura de la aleea Mihail Sadoveanu, ce se regaseste pe latura de vest a amplasamentului,
prin intermediul zonei de protectie plantate din fata cdminului. Accesul rutier se asigura de la strada Grigore Ghica
Voda, amplasata pe latura de sud a amplasamentului.

in prezent, cladirea adaposteste urmétoarele functiuni:

- Demisol: 8 camere de cazare dotate cu grupuri sanitare proprii, 1 oficiu pentru prepararea mancarii, 1 oficiu spalatorie,
casa scarii, holuri, spatiu tehnic si doua adaposturi de protectie civila improprii ce sunt utilizate momentan ca arhiva si
depozitare lenjerie.

- Parter: 20 camere de cazare dotate cu grupuri sanitare proprii, 2 oficii pentru prepararea méncarii, casa scarii, hol.

- Niveluri curente (etaj 1, 2, 3): 23 camere de cazare dotate cu grupuri sanitare proprii, 2 oficii pentru prepararea
mancarii, casa scarii, hol.

- Mansarda: 23 camere de cazare dotate cu grupuri sanitare proprii, 2 oficii pentru prepararea mancarii, casa scarii, hol.

Fiecare nivel este dotat cu cate doua camere amenajate ca oficiu de nivel — bucatarie, cu exceptia
demisolului unde este organizat un oficiu bucatarie si unul pentru spalatorie.

Caminul a fost prevazut cu doua spatii cu rol de adapost de aparare civila (A.L.A.), la nivelul demisolului,
insa acestea nu corespund cu normele in vigoare si sunt folosite momentan ca oficiu de lenjerie, respectiv arhiva.
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Distributia functionala este urmatoarea:

DEMISOL
CASA SCARII 36,05 mp
HOL 1 37,55 mp
HOL 2 3505 mp
DEPOZITARE 1,50 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 16,95 mp
HOL 3, HOL 4 1315 mp
UNITATILE DE CAZARE D01, D08 SAS 285 mp
- CAMERA 10,30 mp
2 BAIE 245 mp
E UNITATILE DE CAZARE D02+D07 SAS 295 mp
= CAMERA 11,00 mp
BAIE 245 mp
SAS 1 3,55 mp
ADAPOST 1 (DEPOZITARE LENJERIE) 68,70 mp
SPATIU TEHNIC 51,25 mp
SAS 2 340 mp
ADAPOST 2 (ARHIVA) 69,40 mp
ARIE UTILA TOTALA DEMISOL 496,25 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA DEMISOL 86,60 mp
PARTER
WINDFANG 525 mp
CAMERA PORTAR 1, 2 585 mp
HOL 126,30 mp
CASA SCARII 23,35 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 1360 mp
UNITATILE DE CAZARE P01, P10 SAS 315 mp
CAMERA 11,55 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE P02,P03, P07+P09 SAS 295 mp
e CAMERA 11,55 mp
= BAIE 245 mp
& | UNITATE DE CAZARE P04+P06 SAS 295 mp
CAMERA 11,60 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE P11, P20 SAS 315 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE P12+P19 SAS 295 mp
CAMERA 1170 mp
BAIE 245 mp
ARIE UTILA TOTALA PARTER 535,25 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA PARTER 232,65 mp
ETAJ 1
CASA SCARII 23,35 mp
HOL 8340 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 1360 mp
~— | UNITATILE DE CAZARE E1.01, E1.10 SAS 315 mp
< CAMERA 11,55 mp
w BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.02,E1.P03, E1.07+E1.09 SAS 295 mp
CAMERA 11,55 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.04+E1.06 SAS 295 mp
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CAMERA 11,60 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.11, E1.23 SAS 3,15 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.12+E1.15, E1.19+E1.22 SAS 2,95 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.16+E1.18 SAS 3,15 mp
CAMERA 11,75 mp
BAIE 245 mp
ARIE UTILA TOTALAETAJ 1 527,45 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA ETAJ 2 267,90 mp
o |ETAJ2
2 idem Etaj 1
5 | ARIE UTILATOTALA ETAJ 2 527,45 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA ETAJ 2 267,90 mp
- ETAJ 3 ‘
2 idem Etaj 2
B [ ARIE UTILATOTALAETAJ 3 52745 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA ETAJ 3 267,90 mp
MANSARDA
CASA SCARII 23,60 mp
HOL 91,50 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 13,70 mp
UNITATILE DE CAZARE MO01, M10 SAS 3,30 mp
CAMERA 12,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE M02,M03, M07+M09 SAS 3,10 mp
CAMERA 12,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATEA DE CAZARE M04 SAS 3,10 mp
CAMERA 12,75 mp
BAIE 245 mp
= | UNITATILE DE CAZARE M05, M06 SAS 295 mp
= CAMERA 12,05 mp
2 BAIE 245 mp
‘E‘ UNITATE DE CAZARE M11, M23 SAS 3,50 mp
CAMERA 1240 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE M12+M15, M19+M22 SAS 3,30 mp
CAMERA 12,35 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE M16, M18 SAS 3,30 mp
CAMERA 1240 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE M17 SAS 3,30 mp
CAMERA 1245 mp
BAIE 245 mp
ARIE UTILA TOTALA MANSARDA 559,85 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA MANSARDA 286,60 mp
ARIE UTILA TOTALA CAMIN C1 3173,70 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA CAMIN C1 1409,55 mp

Conform Expertizei tehnice, structura de rezistentd a caminului C1 este alcatuitd din zidarie portanta din
caramida presata plina, cu cdmasuiala din beton armat 6, respectiv 8 cm grosime, in ziduri cu grosimi variate (25cm,
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37,5cm, 73cm etc.). La demisol, peretele exterior din axul A este din beton armat, avand grosimea de 75 cm (inclusiv
finisaj), iar peretii din axele 1 si 14, pe zona adaposturilor, au o structurd mixta, beton si caramida. Compartimentarile
interioare usoare sunt realizate din panouri de gipscarton pe structura metalica, cu fonoizolatie din vata minerala,
avand grosimi variabile (10cm, 15cm, 20cm).

Planseele peste camerele de cazare si oficii sunt cu grinzisoare din beton armat si corpuri de umplutura (30cm
grosime), iar pe zona holurilor sunt din beton armat de 8cm grosime. Planseul peste zona adaposturilor APC este din
beton armat de 30 cm grosime.

Fundatiile sunt continue, cu inaltimi variabile, din beton armat.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.

La interior exista zugraveli cu var lavabil la pereti si faianta in bai si oficii. Pardoselile existente sunt din parchet
la camere, gresie la holuri si bai.

Finisajele exterioare existente sunt placaje cu polistiren 10cm grosime cu zugraveli exterioare structurate
rezistente la impact culoare maro (la soclu), cu zugraveli exterioare structurate culoare bej si culoare bej-nisip (la
pereti), cornisa cu zugraveli exterioare structurate culoare alb, glaf exterior mozaicat (culoare natur), tmplarie din
profiluri din aluminiu culoare alb si invelitoare din tabla de otel vopsita tip tigla - culoare grena.

La interior exista zugraveli cu var lavabil la pereti si faianta in bai si oficii. Pardoselile existente sunt din parchet
la camere, gresie la holuri si bai, tarkett la adaposturile din demisol utilizate ca Arhiva si Depozit lenjerie.

Se impun masuri de refunctionalizarea la nivelul demisolului pentru aduce cele dou& adaposturi la normele in
vigoare.

+ Situatia propusa:

Prin tema de proiectare convenita intre beneficiar si proiectant se propune aducerea la normele in vigoare a
doua adaposturi de protectie civila, construirea a doua tuneluri de evacuare si realizarea instalatiilor aferente celor
doua adaposturi.

Fiind o situatie deosebita, adaposturile de protectie civila sunt situate la demisolul cdminului, in conformitate cu
cap. |, art. 3, iar amplasarea adaposturilor s-a facut sub partea cea mai masiva a constructiei, care asigura un grad de
protectie sporit - cap. |, art. 12.

Capacitatea cumulatd a adaposturilor este de 122 persoane.

in conformitate cu NORMELE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA ADAPOSTURILOR DE
PROTECTIE CIVILA IN SUBSOLUL CONSTRUCTIILOR NOI, in urma celor constatate la fata locului la functionalul
existent, precum si functie de cerintele din tema pusa la dispozitie de beneficiar, a rezultat ca sunt necesare
urmatoarele masuri pentru asigurarea celor doua adaposturi APC (ALA):

»> Crearea a doua platforme la cele doud sasuri de acces pentru preluarea diferentelor de nivel dintre hol si
adaposturi.

Realizarea a doua grupuri sanitare uscate, inclusiv dotarea acestora, cate unul pentru fiecare adapost.
Prevederea de usi metalice tip UME1 si UE, cu dimensiunea golului de 0,80x1,80m si cu prag de 15 cm inaltime.
Tnlocuirea pardoselilor din tarkett cu pardoseli din beton rolat cu plinté din ciment.

Desfiintarea a trei goluri de fereastra (ax 1, 14, A)

Modificarea dimensiunilor a sapte ferestre, din 1,10x0,63m in 0,70x0,70m si prevederea de obloane tip OME1 si
saci cu nisip pentru obturarea acestor ferestre

Realizarea a doua tuneluri de evacuare cu capace carosabile clasa de sarcini B125

Prevederea de obloane tip OME1 intre adaposturi si tuneluri.

» Realizarea unei rampe exterioare metalice pentru acces persoane cu dizabilitati

Ca urmare a acestor masuri, sunt necesare urmatoarele lucrari de reparatii:
> lainteriorul ad&posturilor se vor reface partial tencuielile la pereti si tavane si se vor reface in totalitate

zugravelile interioare cu var lavabil culoare alb.

YV V VY

YV V
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> la exterior se vor termoizola zonele in care s-au modificat golurile de fereastra si se vor reface zugravelile.

» pentru realizarea tunelurilor se desfac portiuni de trotuar, alee si terasa existentd — dupa realizarea tunelurilor se
vor reface trotuarele si aleea pietonala, iar pe zona terasei se vor face umpluturi cu paméant pentru a asigura
protectia tunelului, precum si un zid de sprijin.

Fiecare adapost cuprinde sas, incaperea de ad&post propriu-zisa, grup sanitar uscat si iesire de salvare.

incaperile tampon — SAS au suprafata de peste 3,00mp, avand golul de trecere de 0,80x1,80 si prag de 15cm.

Golurile de trecere sunt sicanate, la unghi de 90°. Accesul la sasuri se face din holurile in care se ajunge de la nivelurile

superioare prin intermediul scarii principale.

incaperile de adapost propriu-zise au capacitatea 61 de persoane fiecare, considerandu-se 1mp/persoané. Prin
inaltimea utila a incéperilor de 2,78m se asigura un volum de peste 2,5 mc pentru fiecare persoana.

Grupul sanitar uscat cuprinde camera tampon in care este amplasat un lavoar si o cabina pentru WC.

lesirea din adaposturi se face prin tunel de evacuare executat din beton armat cu sectiune rectangulara
1,00x1,00m, ce comunica cu exteriorul in afara zonei de daramaturi (considerata H/2 din inaltimea cladirii) printr-un
put vertical prevazut cu scari de pisica in interior si capac metalic clasa de sarcini B125 in partea superioara. Lungimea
tunelurilor este de 12,00m.

Puturile ies la nivelul terenului la o distanta de 12,00m fata de cladire, in afara zonei de dardmaturi ce reprezinta
1/2 din inéltimea sa (cladire pe structura de rezistenta din zidarie de caramida cu cdmasuieli armate). Peretii iesirii de
salvare (tunelul si putul) sunt realizati din beton armat de grosime 25 cm, iar intre tunel si adapost s-a prevazut rost de
tasare.

S-au prevazut usi si obloane de protectie etanse, calculate sa reziste la o sarcina directa de 1,5P si la o sarcina
inversa ce actioneaza asupra lor de 1,5P (P=0,5daN/cm?).
> Usile de la sasul de acces vor fi de tipul UME1 (spre hol) si UE (spre ad&post), cu dimensiunile golului 0,80x1,80m

si prag de 15cm. — conform art. 22 sifig. 2 din NORMELE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA S| EXECUTAREA
ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA IN SUBSOLUL CONSTRUCTIILOR NOI

» Spatiul grupului sanitar este accesibil printr-un gol de usa avand dimensiunile golului 0,80x1,80 m prevazut cu
inchideri etanse tip UE, iar usile de la cabine vor fi din lemn — conform art. 29 din NORMELE TEHNICE PRIVIND
PROIECTAREA S| EXECUTAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA IN SUBSOLUL
CONSTRUCTIILOR NOI

» Obloanele de protectie etanse dintre ad&posturi si tunelurile de evacuare vor fi OME1, cu dimensiunea golului de
0,70x0,70m. - conform art. 26 din NORMELE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA
ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA IN SUBSOLUL CONSTRUCTIILOR NOI

> Peretii exteriori ai adapostului prezinta goluri de ferestre, cu obloane metalice cu inchidere din exterior spre interior
si cu saci umpluti cu nisip sau pdméant. Obloanele folosite la protejarea golurilor de ferestre vor fi de tipul OME1,
avand dimensiunea golului 0,70x0,70. - conform art. 13 din NORMELE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI
EXECUTAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA IN SUBSOLUL CONSTRUCTIILOR NOI

Grosimea placii planseului din beton armat peste APC este de 30cm. Peretele exterior din axul A, la demisol,
este din beton armat, avand grosimea de 75 cm (inclusiv finisaj). Peretii exteriori din axul 1 si 14 sunt micsti, realizat]
din beton, caramida presata plina format 240x125x60mm, cu mortar M50Z si cu cdmasuiala din beton armat 6,
respectiv 8 cm grosime si au grosimea totala de 73 cm (inclusiv finisaj), la care se adaugéd 10cm de termoizolatie la
exterior.

Peretii interiori dinspre incaperile vecine (hol si spatii tehnice), din axul B, 6 si 9 sunt din caramida presata plina
format 240x125x60mm, cu mortar M50Z, cu camasuiala din beton armat 6, respectiv 8 cm grosime, avéand grosimea
totala intre 44-64cm.

Distributia functionala cu suprafetele pe spatii se mentine aceeasi pentru nivelurile Parter-Mansarda,
modificarile apar doar la nivelul demisolului ca urmare a compartimentarii adaposturilor:
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DEMISOL
CASA SCARII 36,05 mp
HOL 1 37,55 mp
HOL 2 3505 mp
DEPOZITARE 1,50 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 16,95 mp
HOL 3, HOL 4 1315 mp
UNITATILE DE CAZARE D01, D08 SAS 285 mp
CAMERA 10,30 mp
- BAIE 245 mp
8 UNITATILE DE CAZARE D02+D07 SAS 295 mp
= CAMERA 11,00 mp
a BAIE 245 mp
ADAPOST AP.C. 1 SAS 1 3,55 mp
ADAPOST 1 61,30 mp
G.S.USCAT 1 6,75 mp
SPATIU TEHNIC 51,25 mp
ADAPOST AP.C. 2 SAS 2 340 mp
ADAPOST 2 61,65 mp
G.S.USCAT 2 6,95 mp
ARIE UTILA TOTALA DEMISOL 494,80 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA DEMISOL 86,60 mp
PARTER
WINDFANG 525 mp
CAMERA PORTAR 1, 2 585 mp
HOL 126,30 mp
CASA SCARII 23,35 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 13,60 mp
UNITATILE DE CAZARE P01, P10 SAS 3,15 mp
CAMERA 11,55 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE P02,P03, P07+P09 SAS 295 mp
e CAMERA 11,55 mp
= BAIE 245 mp
& [ UNITATE DE CAZARE P04+P06 SAS 295 mp
CAMERA 11,60 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE P11, P20 SAS 3,15 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE P12+P19 SAS 295 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
ARIE UTILA TOTALA PARTER 53525 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA PARTER 232,65 mp
ETAJ 1
CASA SCARII 23,35 mp
HOL 83,40 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 13,60 mp
— | UNITATILE DE CAZARE E1.01, E1.10 SAS 3,15 mp
g CAMERA 11,55 mp
w BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.02,E1.P03, E1.07+E1.09 SAS 295 mp
CAMERA 11,55 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.04+E1.06 SAS 295 mp
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CAMERA 11,60 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.11, E1.23 SAS 3,15 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.12+E1.15, E1.19+E1.22 SAS 2,95 mp
CAMERA 11,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE E1.16+E1.18 SAS 3,15 mp
CAMERA 11,75 mp
BAIE 245 mp
ARIE UTILATOTALAETAJ 1 52745 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA ETAJ 2 267,90 mp
o LETAJ2
2 idem Etaj 1
5 | AREUTILATOTALA ETAJ 2 52745 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA ETAJ 2 267,90 mp
- ETAJ 3 :
2 idem Etaj 2
B [ ARIEUTILATOTALAETAJ 3 52745 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA ETAJ 3 267,90 mp
MANSARDA
CASA SCARII 23,60 mp
HOL 91,50 mp
OFICIU 1, OFICIU 2 13,70 mp
UNITATILE DE CAZARE MO01, M10 SAS 3,30 mp
CAMERA 12,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATILE DE CAZARE M02,M03, MO7+M09 SAS 3,10 mp
CAMERA 12,70 mp
BAIE 245 mp
UNITATEA DE CAZARE M04 SAS 3,10 mp
CAMERA 12,75 mp
BAIE 245 mp
= | UNITATILE DE CAZARE M05, M06 SAS 2,95 mp
= CAMERA 12,05 mp
2 BAIE 245 mp
‘E‘ UNITATE DE CAZARE M11, M23 SAS 350 mp
CAMERA 12,40 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE M12+M15, M19+M22 SAS 3,30 mp
CAMERA 12,35 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE M16, M18 SAS 3,30 mp
CAMERA 12,40 mp
BAIE 245 mp
UNITATE DE CAZARE M17 SAS 3,30 mp
CAMERA 12,45 mp
BAIE 245 mp
ARIE UTILA TOTALA MANSARDA 559,85 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA MANSARDA 286,60 mp
ARIE UTILA TOTALA CAMIN C1 3172,25 mp
ARIE LOCUIBILA TOTALA CAMIN C1 1409,55 mp
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Distante fata de vecinatati

Prin proiect nu sunt modificate distantele fata de vecinatati ale caminului, iar acestea se mentin urmatoarele:
cca. 24m fata de limita la S (teren aferent blocului A1 - Nr. cad. 3349 - si alte terenuri propr. Particulara);
cca. 12m fata de limita la E (teren proprietate U.S.A.M.V. pe care sunt amplasate terenuri de sport);
cca 51 m fata de limita la V (aleea Mihail Sadoveanu);
cca 4m fata de limita la V (teren aferent blocului A1 - Nr. cad. 3349);

Caminul C1 se invecineaza in partea de nord cu caminul C2 (A2), la sud cu un imobil de locuinte colective in
regim de inaltime D+P+3E, partial 4E, la vest cu Aleea Sadoveanu si la est cu terenurile de sport apartinand
U.S.AAM.V. lasi. Prin proiect nu sunt modificate distantele fata de cladirile invecinate, iar acestea se mentin
urmatoarele:
> 14,75m de la Caminul A2 la cdminul C1;

» 12,40m de la Caminul A2 la caminul C1 in zona scarii metalice;
» 5,15m fata de blocul de locuinte A1,
» 7,46m fata de terasa/bar alipita blocului A1.
Pe lungimea de 3,95m, pe care fatada principald a cdminului C1 este la 5,15m de fatada posterioara a blocului
A1, cdminul C1 nu are goluri de fereastra.
lesirile in exterior ale tunelurilor de evacuare sunt dispuse la

> 12,00m fatd de caminul C1, masurat din peretele netermoizolat al demisolului, respectiv 11,90m de la termoizolatia

peretelui nivelului parter;
» 4,23m fata de terasa/bar;
» 8,43m fata de tronsonul D+P+3E al blocului A1;
» 15,12m fata de tronsonul D+P+4E al blocului A1.

YV V V

3. SOLUTII CONSTRUCTIVE $SI DE FINISAJ
a. Structura de rezistenta

Conform Expertizei tehnice, structura de rezistentd a caminului C1 este alcatuita din zidarie portanta din
caramida presata plina in ziduri de 25cm, 37,5cm, respectiv 60,5 cm grosime, format 240x125x60mm, cu mortar M50Z,
cu camasuiala din beton armat 6, respectiv 8 cm grosime.

La demisol, peretele exterior din axul A este din beton armat, avand grosimea de 75 cm (inclusiv finisaj). Peretii
exteriori din axul 1 si 14 sunt micsti, realizati din beton, caramida presata plina format 240x125x60mm, cu mortar M50Z
si cu camasuiala din beton armat 6, respectiv 8 cm grosime si au grosimea totala de 73 cm (inclusiv finisaj), la care se
adauga 10cm de termoizolatie la exterior.

Planseele peste camerele de cazare si oficii sunt cu grinzisoare din beton armat si corpuri de umplutura (30cm
grosime), iar pe zona holurilor sunt din beton armat de 8cm grosime. Planseul peste zona adaposturilor APC este din
beton armat de 30 cm grosime. Fundatiile sunt continue, cu inaltimi variabile, din beton armat.

b. Inchiderile exterioare si compartimentirile interioare

Conform Expertizei tehnice, structura de rezistentd a caminului C1 este alcatuita din zidarie portanta din
caramida presata plina in ziduri de 25cm, 37,5¢cm, respectiv 60,5 cm grosime, format 240x125x60mm, cu mortar M50Z,
cu camasuiala din beton armat 6, respectiv 8 cm grosime. La demisol, peretele exterior din axul A este din beton armat,
avand grosimea de 75 cm (inclusiv finisaj). Peretii exteriori din axul 1 si 14 sunt micsti, realizati din beton, caramida
presata plina format 240x125x60mm, cu mortar M50Z si cu cdmasuiala din beton armat 6, respectiv 8 cm grosime i
au grosimea totala de 73 cm (inclusiv finisaj), la care se adauga 10cm de termoizolatie la exterior.

Compartimentarile interioare usoare sunt realizate din panouri de gipscarton pe structura metalica, cu
fonoizolatie din vata minerala, avand grosimi variabile (10cm, 15¢m, 20cm).

c. Finisaje
Finisajele interioare propuse la adaposturi sunt pardoseli din beton rolat in toate spatiile interioare ale
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adaposturilor si var lavabil de interior la pereti si tavane. La tuneluri, tavanul si peretii vor fi din beton aparent si se va
realiza, la placa peste sol, o panta de scurgere de 2% din beton simplu.

La exterior, in urma modificarii golurilor se vor realiza placaje partiale din termosistem si apoi zugraveli exterioare
texturate identice cu cele existente.

Pentru finisajele interioare si exterioare noi vor fi folosite materiale de calitate, durabile si usor de intretinut, in
concordanta cu programul de arhitectura. Prin calitatea finisajelor nu se pericliteaza sanatatea utilizatorilor, acestea
nu degaja noxe, nu admit dezvoltarea de paraziti si sunt rezistente la actiuni mecanice.

d. Acoperisul si invelitoarea

Structura acoperisului este tip sarpanta din lemn de rasinoase cu invelitoare din tabla de otel vopsité tip tigla.
Colectarea si evacuarea apelor se face prin jgheaburi si burlane din tabla de otel vopsita in sistem unitar. Accesul la
pod se face printr-un chepeng RF30min existent in casa scarii.

4. INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE DE CALITATE
V.01 - Cerinta « A » REZISTENTA SI STABILITATE
Conform Expertizei tehnice si din punct de vedere structural cladirea respecté prevederile Legii nr. 10/95, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii referitoare la realizarea si mentinerea pe intreaga
durata de exploatare a cerintelor de rezistenta si stabilitate, conform reglementarilor in vigoare.

V.02 - Cerinta « B » SIGURANTA S| ACCESIBILITATE N EXPLOATARE (D)

S-a avut in vedere la organizarea adaposturilor de protectie civila ca interventiile propuse sa respecte prevederile
normativului NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.
Siguranta in exploatare vizeaza respectarea normelor de proiectare din urméatoarele domenii:

a) SIGURANTA CIRCULATIEI PEDESTRE se refera la respectarea normelor de proiectare privind dimensionarea
si alcatuirea elementelor constructive pentru a asigura respectarea parametrilor privind:
> siguranta cu privire la circulatie pe caile pietonale:

Circulatia pietonala in jurul cladirii are stratul de uzura alcatuit din materiale care asigura un grad sporit de rugozitate
si preintampina caderea prin alunecare. Circulatia pietonala este lipsita de denivelari si de obstacole care sa produca
lovire. Coliziunea cu vehiculele in miscare este rezolvata prin separarea circulatiei auto de cea pietonala prin
denivelarea trotuarului si prin spatiu verde.

» siguranta cu privire la rampele si treptele exterioare:

Treptele exterioare sunt conformate astfel ca circulatia sa se desfasoare fara dificultate.
» siguranta cu privire la accesul in cladire

Accesul in cladire se realizeaza parcurgand trepte finisate cu materiale antiderapante.
» siguranta cu privire la circulatia interioara

Suprafetele de circulatie interioara sunt finisate cu gresie antiderapanta, pentru a preveni alunecarea. La
adaposturi pardoseala este antiderapantd, din beton rolat. Pe caile de acces nu sunt denivelari, praguri sau trepte
izolate.

b) SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

» Se prevad balustrade la denivelarile cu h > 45¢cm;

» Tamplaria exterioara are parapete de siguranta cu inaltimea de minim 90cm, pentru a nu exista pericol de cadere.
c) SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE

» Treptele sunt judicios dimensionale cu respectarea raportului intre treapta si contratreapta impus de formulele de

calcul.

Treptele sunt finisate cu materiale antiderapante.

Finisajul scarilor este prevazut cu prelucrarea antiderapanta a marginii treptei.

in dreptul scarilor la coborare nu se vor amplasa obiecte ce pot distrage atentia.

Y V V
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d) SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele:
» Tablourile electrice, se prezinta in planga E02, si se racordeaza inaintea intreruptorului general. Din tablourile
adapostului se alimentaeaza numai receptorii aferenti acestor spatii.
» Sistem de iluminat de siguranta, care cuprinde:
a) iluminat pentru evacuare - alimentarea acestuia se circuitele de iluminat normal deoarece se folosesc
corpuri de iluminat cu sursa inclusa si dispozitiv de trecere automata pe sursa inclusa.
b) sistem de iluminat impotriva panicii
e) SIGURANTA PRIVIND INSTALATIILE
Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor si claselor de
influente externe si cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001
Tablourile electrice s-au amplasat in spatii si pozitji care, pe de o parte nu afecteaza structura de rezistenta a
cladirii, iar pe de altd parte sunt protejate impotriva actiunii agentilor chimici sau de mediu,(plansa E01)
Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistenta a cladirii, iar pe
de alta parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferentiald a constructiei sau terenului
Criteriul de performanta; evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au producere a unei explozii, aimpus prevederea
urmatoarelor dotari si masuri:
» Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructje - Pentru ca, componentele
instalatjilor electrice sa Nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile
» Sistem de protectie la efectele trasnetului LMPS, respectiv spratensiuni atmosferice transmise prin retea si de
comutatie - Protectia la aceste solicitari nu s-a prevazut la T.APC intrucat sunt prevazute la tabloul TE(TG) la care
se racordeaza T.APC. (SPD I)
f) SIGURANTA PRIVIND LUCRARILE DE INTRETINERE
Lucrarile de intretinere se vor efectua cu luarea unor masuri speciale de protectie a utilizatorilor pe durata activitatii
de curatire sau reparatii a unor parti din cladire - fatade, ferestre.
g) SIGURANTA LA INTRUZIUNE SI EFRACTIE
Accesele in incinta si zonele comune vor fi asigurate cu iluminat si sisteme de protectie pe timp de noapte;
h) CIRCULATIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI
Se asigura accesul prin intermediul unei rampe exterioare cu panta de maxim 15% pentru denivelarile mai mici de
20cm, respectiv 0 panta de 8% pentru denivelarile mai mari de 20cm. La interior, este prevazuta o platforma elevatoare
pentru persoane cu dizabilitati. Latimea cailor de acces si circulatie permit circulatia confortabila a persoanelor cu handicap.

V.03 - Cerinta « C » SECURITATEA LA INCENDIU (B)

Prezenta documentatie vizeaza o parte a constructiei (aducere la normele in vigoare a celor doud adaposturi,
inclusiv realizare tuneluri de evacuare si instalatii de ventilare pentru acestea), analizandu-se modul in care aceste
interventii influenteaza cerinta fundamentala "securitate la incendiu” a intregii constructii.

Conform Hotarérii nr. 571 / 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, lucrarile propuse prin prezenta documentatie se supun avizarii si autorizarii
privind securitatea la incendiu conform Cap. Il Cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul,
in podul ori pe acoperisul tip terasa al clédirilor civile, cu aria desfasurata mai mare sau egalé cu 100mp.

Solutiile adoptate prin proiect, realizate si mentinute in exploatare vor asigura protectia ocupantilor, limitarea
pierderilor de vieti si bunuri materiale, impiedicarea extinderii incendiului la vecinatati, avariile la constructiile vecine
in caz de prabusire, protectia pompierilor si evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

a) COMPARTIMENTELE DE INCENDIU

Adaposturile de protectie civila fac parte din compartimentul de incendiu reprezentat de caminul de cazare, ce

se incadreaza in prevederile tabelei 3.2.4. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, aria
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construitd a compartimentului de incendiu fiind mai mica decét cea stabilita prin normativ. ( 719mp < max.1800mp
pentru gradul |ll de RF).
b) RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR

Conf. art. 2.1.2. si 2.1.3 riscul de incendiu al adaposturilor de protectie civila este mic.
c¢) GRADUL DE REZISTENTA LA FOC

Prin materialele utilizate la realizarea Adaposturilor de protectie civila (A.L.A.) nu se modifica gradul de rezistenta
al cdminului. *Conform documentatiei "Reparatii capitale si mansardare Camin C1” elaborata in anul 2005, in baza
careia s-a obtinut autorizatia de construire, cadminul a fost incadrat in gradul 1l de rezistenta la foc.

d) LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI

Structura portanta a constructiilor indeplineste conditile minime de combustibilitate si limita de rezistenta la foc,
corespunzitoare gradului de rezistenta al constructiei. inchiderile exterioare existente sunt realizate din zidarie de

Planseul peste demisol, in zona adaposturilor este executat din beton armat, avand grosimea de 30cm,
rezemand pe peretii structurali din zidarie de caramida.

Témplaria exterioara este din aluminiu. Usile de acces in adaposturi sunt de tipul UME1.

e) DIMENSIONAREA CAILOR DE EVACUARE

Conform tabelului 3.6.4, capacitatea de evacuare a unui flux pentru cl&diri cu functiune de camin studentesc
este de 80 persoane. Fiecare adapost cuprinde un maxim de 61 persoane. Accesul in spatiul adaposturilor se face
prin usi de tip UME1 cu dimensiunea golului de 0,80x1,80m, iar accesul in tunelurile de salvare se face prin obloane
metalice cu dimensiunea golului de 0,70x0,70m. Ambele tuneluri au lungimea de evacuare de 12m.

f) DESFUMAREA

Evacuarea fumului din incaperi se face prin tiraj natural, realizat prin golurile ferestrelor, sistem clasic cu
deschidere oscilobatanta.

In vederea mentinerii unei suprapresiuni interioare de 10-15 mmCA, pentru fiecare dintre cele doua adaposturi
de aparare civila, s-a prevazut cate un achipament de filtroventilatie, avand capacitatea individuala de 450 mc/h. In
regim de filtroventilatie, aerul este curatat de praf, impuritati, substante toxice, radioactive si de agenti patogeni.
Evacuarea aerului viciat din interiorul adapostului se face in subsolul cladirii prin intermediul supapelor de presiune
tip S-00. Supapele de suprapresiune se monteaza la o inaltime de 1,80 m din ax la pardoseala si se dispun astfel
incat sa se asigure o circulatie optima a aerului si o ventilare cat mai uniforma a tuturor spatiilor de adapostire.

g) POSIBILITATI DE DESFUMARE IN CAZ DE INCENDIU: PREVEDEREA SUPRAFETELOR DE DEBURARE IN
SPATIILE CU PERICOL DE EXPLOZIE (CENTRALE TERMICE CU COMBUSTIBIL GAZOS) - nu este cazul;
h) ALTE PREVEDERI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU IMPUSE DE SPECIFICUL FUNCTIONAL AL
CONSTRUCTIEI - nu este cazul.
i) ALTE PREVEDERIP.S.I.
Se asigura acces carosabil, corespunzator dimensionat si alcatuit care permite accesul usor al autospecialelor de
interventie ale grupului de pompieri la cel putin doua fatade (posterioara si laterala dreapta).

V.04 - Cerinta “D” - IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR (C)
a) IGIENA AERULUI

Parametrii de calitate ai aerului exterior se incadreaza in limita admisibila deoarece Campusul facultatii
U.S.A.M.V. este amplasat intr-o zona nepoluata cu spatii verzi ample.

lgiena aerului a spatiilor interioare ale caminului este asigurata prin ventilatia naturala a spatiilor prin deschiderea
ferestrelor si datorita finisajelor fara degajari de noxe. Asigurarea ambiantei atmosferice normale se face respectand
concentratiile maxime admise ale substantelor chimice din aer, conform NP008-97 - Normativ privind igiena compozitiei
aerului in spatii cu diverse destinatii, capitolele 2. Compozitia aerului si 3. Compozitia aerului interior.
b) IGIENA APEI
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Zona dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, iar cladirea supusa studiului
beneficiaza de racord la apa curenta si canalizare. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza de la reteaua publica de
distributie stradala APAVITAL din conducta de apa existenta pe aleea Mihail Sadoveanu, ce respecta cerintele de
calitate ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completérile ulterioare.

c) PROTECTIA MEDIULUI

Realizarea obiectivului nu reprezinta o sursa de radiatii, nu sunt necesare amenajari in acest sens. Profilul
functional propus se armonizeaza cu activitatile din zona si nu are un impact negativ asupra mediului, nefiind o
functiune generatoare de noxe, deseuri toxice sau functiuni generatoare de substante reziduale cu evacuare in mediu.

Obiectivul nu conduce la surse de poluanti care pot afecta apa din zond, aerul, solul sau subsol, cu exceptia
cazului unor defecte ale instalatiilor exterioare subterane. De aceea, acestea vor fi executate cu materiale si tehnologii
de calitate si vor fi exploatate corespunzator pentru a nu produce, prin defectiuni, poluarea si degradarea solului.

In timpul executiei se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier, intrarea - iesirea masinilor se va face in
conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru si curatenia drumurilor publice, si vor avea platforma
de transport acoperita cu prelata. Prin amplasarea extinderilor o parte din spatiile verzi neamenajate din incinta vor fi
dezafectate, urménd ins& a se amenaja si planta alte spatii verzi (gazon, plante ornamentale, arbori etc.) Se va reface
si imbunatati cadrul natural dupa finalizarea lucrarilor de executie.

Sistematizarea verticald a amplasamentului va avea in vedere colectarea, evacuarea (dirijarea) controlata a
apelor pluviale pentru evitarea fenomenelor de inundare a proprietatilor invecinate sau afectarea bunei functionari a
amenajarilor aferente drumului adiacent.

d) EVACUAREA DESEURILOR SOLIDE

Deseurile rezultate sunt cele obisnuite acestei functiuni (hartie, resturile alimentare, ambalaje, gunoi de gradina
etc.) colectarea acestora facand-se in pungi de polietilena care dupa umplere sunt depozitate in containere inchise de
tip pubeld, amplasate in incinta proprietatii beneficiarului. Golirea deseurilor si evacuarea pubelelor se face periodic
de o unitate specializata si autorizata, cu care beneficiarul are incheiat un contract de prestari servicii.

I timpul construirii se va asigura marcarea, imprejmuirea si curétenia in santier. Intrarea masinilor cu materiale
si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va realiza in conditii de curatenie a acestora pentru a nu
afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta
deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu prelata de protectie.

e) ETANSEITATEA LA APA se asigura prin:

— tamplarie exterioara etansa (conform STAS 6472/4);

— etangeitatea elementelor de acoperis tip sarpanta;

— etanseitatea hidroizolatiei;

— confort higrotermic;

— eliminarea puntilor termice ce provoaca condens (conform C107-2005).

f) ILUMINATUL NATURAL

— iluminarea naturala incaperilor;

— orientarea corectd a camerelor in functie de punctele cardinale;

— dimensionarea ferestrelor in raport cu suprafata incaperilor, conform STAS 6221-89;
— posibilitati de obturare a stralucirii luminii vara.

g) ILUMINATUL ARTIFICIAL

— lampi cu grad de protectie impotriva orbirii;

— iluminatul adecvat si pe perioada de inserare;

— directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu cea naturala, prin modul de dispunere a corpurilor de iluminat;

V.05 - Cerinta « E » - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA (F)
» |ZOLATII TERMICE
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Se asigura un nivel de protectie termica in conformitate cu normele in vigoare, tdmplaria exterioara este din
aluminiu cu geam termoizolant, iar puntile termice spre exterior sunt eliminate prin izolarea termica a structurii i
anveloparea la exterior a cladirii cu termosistem conform C107-2005

o termoizolatii cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime la pereti si soclu;
o termoizolatii cu vata minerala bazaltica la mansarda.
» ECONOMIA DE ENERGIE se realizeaza prin pierderi de caldura reduse ca urmare a protectiei termice si prin
sectorizarea iluminatului artificial;
> |IZOLATIA HIDROFUGA este asigurata prin realizarea etanseitétii la sarpant3, colectarea si evacuarea apelor pluviale
de pe acoperis si dirijarea la sistemul de canalizare, dimensionarea elementelor de constructie (sub aspectul
comportarii la umezire datorita condensarii, din cauza vaporilor de apa din material) in scopul asigurarii unui regim
de umiditate normal conform C107-2005, neadmitandu-se acumularea progresiva a apei din condens in interiorul
elementelor de constructie. Umiditatea elementelor de constructie in perioadele reci va fi conform C107-2005, tabel 1.
Se va asigura etanseitatea la apa de ploaie si se vor utiliza materiale agrementate in Romania cu garantia de minim
10 ani.

V.06 - Cerinta « F » - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI (E)

Nivelul de zgomot exterior este redus datorita amplasarii intr-o zona fara circulatie stradala intensa. Prin
utilizarea unor materiale termoizolante corespunzatoare si a conceptiei constructive a peretilor, zgomotul perturbator
este mentinut la un nivel care nu poate afecta sanatatea. In proiect s-a tinut cont de prevederile normativelor specifice,
propunandu-se urmatoarele solutii de protectie la zgomot:

— tamplaria exterioard cu geam termoizolator cu protectie acustic;
— pereti despartitori interiori din zidarie de caramida;
— distanta fata de arterele de circulatie.

V.07 - Cerinta « G » - UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

in elaborarea solutiei s-a urmarit eficienta si moderatia in utilizarea materialelor pentru minimizarea impactului
negativ al investitiei asupra mediului. Se vor utiliza la constructie materii prime si secundare agrementate si
compatibile cu mediul, iar materialele naturale se vor procura pe cat posibil din resurse locale.

De asemenea materialele rezultate in urma demolarilor vor fi reciclate si se va avea in vedere recuperarea
totala sau partiala in scopul reutilizarii.

S-au luat masuri arhitecturale pasive precum amenajarea eficienta a spatiilor, dimensionarea si orientarea
rationala a ferestrelor, orientarea fatadelor. Economia de energie se realizeaza prin limitarea pierderilor de céldura
reduse ca urmare a protectiei termice si prin sectorizarea iluminatului artificial.

5. MODUL DE ORGANIZARE AL PARCELEI

Lucrarile privind amenajarea terenul din jurul constructiei au avut in vedere asigurarea unei sistematizari
verticale a terenului care sa favorizeze accesul si circulatia pietonilor si a vehiculelor, scurgerea apelor pluviale,
amenajarea parcajelor si crearea unui ansamblu unitar din punct de vedere volumetric si arhitectural.

Pe terenul proprietate sunt amenajate alei pietonale si trotuare, realizate din beton simplu.

Sistematizarea verticala existentd a tinut seama de amplasarea pe un teren cu panta si permite colectarea si
dirijarea apelor pluviale de pe amplasament prin pante corespunzatoare spre limita terenului proprietate si trotuar
perimetral etans de protectie racordat la cotele terenului inconjurator, pentru indepértarea apelor meteorice din jurul
cladirii

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Executantul va respecta exigentele Anexei nr. 4 din HG 300/2006, precum si a tuturor actelor normative ce
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reglementeaza managementul SSM ce fac si obiectul Planurilor de Securitate si Sanatate. Inginerul va avea dreptul
sa sisteze executia lucrarilor in cazul cand acestea se desfasoara nerespectandu-se reglementarile SSM mai ales in
caz de pericol grav si iminent si nonconformitati SSM in zone cu risc ridicat si specific, cazuri definite de legislatia
nationala. Fara a prejudicia dreptul proiectantului si beneficiarului de a monitoriza lucrarile, antreprenorul ramane
responsabil de respectarea normelor de Securitate si Sanatate de catre personalul din santier.

Principalele acte normative aplicabile cu enumerare neexhaustiva: H.G. 300/2006 cu modificarile si
completérile ulterioare, Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 1146/2006, H.G. 971/2006,
H.G. 1048/2006, H.G. 1051/2006, H.G. 493/2006, H.G. 1876/2006, H.G. 1091/2006, Lg.307/2006, O.M.A.l 163/2007.

Exigente minimale pentru accesul antreprenorilor in santier si executia lucrarilor
» delimitarea zonei de siguranta a lucrarilor cu risc major ridicat si specific: imprejmuirea si/sau semnalizarea,
avertizarea, marcarea, delimitarea amprizei lucrarilor si a lucrarilor cu risc ridicat si specific (gropi deschise, cabluri
sub tensiune, lucrari la inaltime, obiecte suspendate, taluzuri instabile, drumuri interioare, etc.)

» masinile/echipamentele de munca conformate cerintelor de securitate confirmat prin declaratia de conformitate,
cartea tehnica, marcajul de securitate / documentele de punere in conformitate sau carte tehnica, dupa caz.

» echipamentele de munca, utilaje, autovehicule, dispozitive, unelte si dispozitive de protectie sa aiba durata de
serviciu normata nedepasita si mentenanta la termenele scadente

» amenajarea si intretinerea in stare de circulatie inclusiv semnalizarea drumurilor de acces, interioare, rampelor,
fronturilor de incarcare - descarcare

> lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie certificat si acordat conform evaluérii riscurilor de
expunere, vor avea contract individual de munca si asigurare de accidente

» lucrérile de schele se vor executa numai sub supravegherea unor persoane competente.

> interzis accesul in santier a autoturismelor, autovehiculelor si persoanelor neautorizate;

» efectuarea instructajului de securitate a muncii in toate fazele conform procedurii si normelor metodologice

5. IN ATENTIA BENEFICIARULUI

a) Executia lucrarilor se va incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire prevazuta de Legea 50/1991,
cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Nu se poate incepe executia lucrarilor in baza documentatii D.T.A.C. Executia lucrarilor se va incepe numai in
baza unui proiect tehnic (P. Th. si Detalii de executie) intocmit de o unitate autorizata in conformitate cu legislatia
tehnica specifica in vigoare la data respectiva.

c) Sevaanunta Inspectia de Stat in Constructii inainte de inceperea lucrarilor pentru luarea in evidenta si se
va pune la dispozitia acesteia Programul de Control al Executiei Lucrarilor.

d) Se va anunta Primaria inainte de inceperea lucrarilor pentru luarea in evidenta.

e) Conform prevederilor HGR 925/95 si Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii ,cu modificarile si
completérile ulterioare, prin destinatia si categoria de importanta a cladirii, se impune verificarea pentru urmatoarele
cerinte de calitate a celor doua adaposturi de protectie civila: A1- rezistenta si stabilitate pentru structuri din
beton armat si zidarie si C - Securitatea la incendiu (B).

f) Avénd in vedere configuratia amplasamentului si lucrérile specifice acestui obiectiv, este necesar ca:

— executia sa fie incredintata unei antreprize sau unei echipe cu experienta in domeniul constructiilor care sa poata
asigura calitatea lucrarilor;

— beneficiarul sa desemneze o persoana tehnic autorizatd ca diriginte de santier, care sa urmareasca atent calitatea
tuturor operatiilor;

— beneficiarul impreuna cu executantul sa se ingrijeasca in mod deosebit ca toate lucrarile prevazute de legislatia in
vigoare la data executiei sa aiba la baza procese verbale de receptie a calitatii, intocmite in baza documentelor de
atestare a calitatii materialelor puse in opera;
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— o atentie deosebita sa se acorde tuturor documentelor care sunt necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei in
conformitate cu Legea nr.10/95 si HGR 273/94;

— sa puna in opera numai materiale agrementate care sa insoteasca celelalte documente de atestare a calitatii
acestora si sa se ataseze la cartea tehnica a constructiei.

g) Se va asigura receptia lucrarilor la terminarea acestora conform prevederilor H.G. nr: 273/1994

h) Se va urmari comportarea in timp a constructiei si se vor remedia, sub indrumarea unui proiectant si constructor
autorizat, deficientele aparute (fisuri, tasari etc). Orice interventie la cladire va fi mentionata in cartea constructiei.

intocmit,
arh. Stefana GONCIAR
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3. MEMORIU TEHNIC STRUCTURA DE REZISTENTA

1. DATE GENERALE:

Prezenta documentatie s-a elaborat in scopul reabilitarii adaposturilor existente de protectie civila aferente
caminului studentesc C1 prin construirea a doua tuneluri de evacuare pentru spatii A.L.A. si realizarea instalatiilor
necesare.

Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt:

e pentru incarcarea data de z&pada, in cazul constructiilor provizorii, conform CR 1-1-3-2012 ,Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” si pentru un interval mediu de recurentad IMR = 10 ani, valoarea
incarcarii din zapada pe sol este de s, = 2,5 kN /m?;

e incarcari produse de actiunea vantului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristica a presiunii dinamice de
baza este qp = 0,7kPa (kN/m2), pentru viteza maxima anuala a vantului la 10m, mediata pe 1 minut, avand un
interval mediu de recurenta de 50 ani, egala cu 40m/s (lasi);

e pentru incarcari din actiunea seismic& zona este caracterizatd de: acceleratia terenului de ag=0,25¢, Tc=0,7s,
conform normativului P 100-1/2013;

e clasa de importanta seismica I, conform lui P 100-1/2013, cu y1 =1,0;

Categoria de importantd a constructiei este redusa (C) conform HG 766/97.

2. CONDITII DE AMPLASARE-TEREN DE FUNDARE :

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C.THORATON S.R.L. prin inginer Ulinici Gheorghe, terenul de pe

amplasament are urmatoarea stratificatie:

- In suprafata se géseste un strat de umpluturé de pamant cenusiu cu fragmente de pietre si de caramizi, cu
grosimea de 0,80 + 1,10 m.

- Urmeaza apoi un strat de argild prafoasa loessoida galbena plastic vartoasa, sensibila la umezire grupa A, cu
compresibilitate mare in stare inundata si care are grosimea de 4,30 + 4,80 m, determinata in forajele F1 i
F2. Acest strat este caracterizat printr-o porozitate de 47,42 %, indicele porilor are valoarea medie de 0,90,
greutatea volumica medie in stare naturala este y = 17,38 kN/m?, iar in stare uscata yd =14,15 kN/m?,

- - Sub argila prafoasa loessoida a fost identificat, la adancimi de 5,40 + 5,60 m, un praf argilos cafeniu cu zone
nisipoase ruginii plastic consistent, care a fost investigat pana la adéncimea de 8,0 m.

Adancimea de inghet este de 0.90 m de la nivelul terenului conform STAS 6054-64.

Apa subterana nu este prezenta pe amplasament.

Luind in considerare caracteristicile terenului de fundare din tabelul nr.1, prevederile din STAS 3300/2-85 si din
Normativul NP125-2010, s-au calculat valorile presiunilor plastice si critice la starea limitd de deformatii pentru o
fundatje cu latimea talpii B = 1,0 m, in ipoteza asigurarii unei adéncimi de fundare minime de 1,50m de la cota terenului
amenajat, cu patrunderea talpilor fundatjilor minim 0,20m in terenul de fundare.

Valorile acestor presiuni sunt:

P-plastic = 150 kPa; P-critic = 195 kPa.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

3.1. Situatia existenta

Structura de rezistenta a cdminului este alcatuita din pereti portanti cu grosime variabila din zidarie de caramida
plina la parter si etajele curente si pereti portanti in structura mixta din beton armat si caramida plina la demisol cu
exceptia peretelui din axul A care este din beton simplu. Planseele cladirii sunt executate din beton armat monolit
peste demisol si planseele de peste parter si etajele curente din fasii din beton armat.

Grosimea planseului peste demisol este de 30 de cm.

In anul 2006 s-a executat reabilitarea structurii de rezistenta a caminului prin consolidarea peretilor exteriori pe
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fata interioara si a celor interiori pe ambele fete cu camasuieli armate cu bare PC52 si executarea unor stélpi din
beton armat la intersectia peretilor interiori cu cei exteriori. Tot in acest an s-a executat si mansardarea caminului cu
stalpi si grinzi din beton armat si sarpanta din lemn.

3.2. Situatia propusa

Tunelurile de evacuare din cele doua adaposturi sunt amplasate pe fatada principala a caminului, intre axele
A, 5+6, si A, 9+10.

Cotele de fundare au fost stabilite pe baza indicatiilor din memoriul geotehnic, fundarea realizandu-se direct
in stratul de praf argilos, galben-cafeniu asigurénd conditia de minim 1,50m adancime de la CTA si patrunderea in
stratul bun de fundare cu cel putin 0.20m. Cota de fundare a tunelului este la -4.45m fata de cota 0.00 a cdminului
care este cota finita a pardoselii de la parter. Cota de fundare in zona putului de evacuare este de-5.05m.

La partea inferioara tunelul este prevazut cu un radier din beton armat clasa C25/30 cu grosimea de 25 de cm,
armat cu bare PC52 ®12/15 si 10/15. Inainte de turnarea radierului se va turna un strat de beton de egalizare de
8cm grosime din beton C8/10.

Peretii tunelului si ai putului de evacuare vor fi executati din beton armat clasa C25/30 cu grosimea de 25cm
armat cu bare verticale din PC52 ®12/15 si orizontale PC52 ®10/15. Placa de peste tunel are grosimea de 25cm si
este executata din beton armat clasa C25/30 si armata cu bare PC52 ®12/15 si $10/15.

Tunelul se va hidroizola cu hidroizolatie bituminoasa in dispersie apoasa aplicata in 3 straturi pe pereti si
membrana hidroizolanta bituminoasa cu plastomeri, armata, termosudabila pe placa tunelului. Intre tunel si peretele
existent s-a prevazut rost de tasare izolat cu dop de mastic poliuretanic de 2cm.

Accesul din tunel in adapost se realizeaza prin intermediul unor goluri ce se practica in peretele din beton armat
al demisolului. Dupa spargerea betonului golul se va borda cu bare de rezistenta din PC52 10 si etrieri OB37 si se
va betona cu beton C25/30. Conlucrarea dintre betonul nou si cel existent se va realiza prin intermediul barelor fixate
cu adeziv sintetici cu intarire rapida in gauri forate. Armarea bordarii golului se va realiza dupa coordonarea
dimensiunilor din plansa cu cele din teren si numai dupa confirmarea dimensiunilor golului de catre producétorul
obloanelor metalice etanse.

Deoarece golurile existente de acces in adaposturi din interiorul cladirii au dimensiuni mai mari decat
dimensiunile necesate pentru montarea usilor metalice etanse si pentru realizarea pragurilor necesare conform
normativelor de protectie civila, se impune bordarea golurilor existente. Bordarea se va realiza cu bare PC52 si OB37
si beton clasa C25/30. Conlucrarea dintre betonul nou si cel existent se va realiza prin intermediul barelor fixate cu
adeziv sintetici cu intarire rapida in gauri forate. Armarea bordarii golului se va realiza dupa coordonarea dimensiunilor
din plansa cu cele din teren si numai dupa confirmarea dimensiunilor golului de catre producatorul usilor metalice
etanse.

Etanseitatea peretilor exteriori ai adapostului este asigurata prin inchiderea cu beton si zidarie de caramida
plina cu mortar M50z a trei goluri de fereastra existente si micscorarea prin bordare a celorlate goluri de fereastra
astfel incat sa se poata monta obloane metalice etanse. Golurile vor fi inchise, bordate cu beton clasa C25/30 cu
armatura de rezistenta din PC52 si etrieri OB37. Ancorarea in structura existenta se va realiza prin intermediul barelor
forate PC52 fixate in gauri forate cu adeviz sintetic cu intarire rapida. Inadirea barelor se va realiza prin sudura.

Pentru a imbunatati modul de acces al persoanelor cu handicap in cladire se va construi o rampa pentru
persoane cu dizabilitati. Rampa va fi executata din beton armat si o structura metalica. Fundatiile rampei sunt alcatuite
din bloc de beton simplu C8/10 cu sectiunea de 45x45cm si 40x64cm si grinzi din beton armat C16/20 cu sectiunea
25x55cm si 20x55¢cm. Placa din beton armat a rampei are 10cm grosime si este armata cu plasa sudata 5x100/5x100.
Structura metalica a rampei este alcatuita din cadre longitudinale sudate din profile UPE100, care sunt fixate pe
fundatii si trotuarul existent cu conexpanduri zincate M14x120. Intre cadrele longitudinale sunt fixate cu sudura profile
metalice din teava Tv40x4 pe care v-a fi fixata prin sudura tabla striata 5Smm grosime. Dupa montaj structura metalica
se va proteja anticoroziv prin vopsire.
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In zona evacuarii tunelului APC 2, pentru a prelua duferenta de nivel rezultata fata de cota terenului natural
datorita umpluturilor necesare pentru protectia tunelului se va executa un zid de sprijin din beton armat C25/30 cu
grosimea de 20cm si inaltimea de 1.45 armat cu bare PC52. Talpa de fundatie a zidului are sectiunea de 30x110cm
si este armata cu bare PC52.

Materialele utilizate sunt
e BETON cf NE012-1:2007/SREN 206-1
beton armat — C25/30 (XC1, 16mm, CI 0.4, CEMIIA-32.5)
e OTEL conform SR 438-1:2012
0OB37, PC52, STNB.
e OTEL conform SREN 10025-2:2004
S235
e CARAMIDA PLINA 240x115x65
o MORTAR DE ZIDARIE M50z

4. ETAPE DE EXECUTIE TUNEL APC

Se traseaza tunelul si se executa o sapatura generala pana la cota -4.45m.

Dupa executarea acestei sdpaturi se traseaza radierului putului de evacuare si se executa sépatura in spatii
limitate pina la cota -5.05.

Se verifica si se atesta natura terenului de fundare conform prevederilor din Normativul C56/85.

Se toarna betonul de egalizare.

Se sparge peretele existent din beton armat, se armeaza si betoneaza bordarea golului.

Se monteaza armatura pentru radier si se betoneaza pana la cota superioara a placii radieruluia dupa verificarea
pozitionarii barelor pentru pereti si a golurilor pentru instalatii.;

Se cofreaza, se armeaza si se toarna betonul in peretii tunelului pina la cota inferioara a placii tunelului dupa
verificarea pozitionarii golurilor pentru instalatii.

Se cofreaza, se armeaza si se toarna betonul in placa tunelului.

Se executa hidroizolarea tunelului APC.

5. NORMATIVE IN VIGOARE
La elaborarea documentatiei s-au utilizat urmatoarele normative si STAS - uri in vigoare:

e P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica — partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri;

o NP112-2014 — Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii;

o SREN 1992-1 - privind calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat

o CR06-2013 — Cod de proiectare si executie a structurilor din zidarie;

e NE 012-2007- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat;

e CR1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z&pezii asupra constructiilor;

o (C56-85-Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii;

o Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

e C112-86 — Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrari de constructii.

6. CONTROLUL SI URMARIREA LUCRARILOR.
Pe parcursul executiei este necesar sa existe o activitate de colaborare permanenta intre proiectant si
constructor, deoarece pot aparea situatii neprevazute fata de solutia si detaliile din proiect, pentru care este necesar
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s& se dea solutii de rezolvare locala in contextul solutiei generale.

Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu prevederile din
prescriptia tehnica “Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat’,
indicativ NE 012/2007.

Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari ascunse, verificarea calitatii
trebuie consemnata in “Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

Pentru realizarea unor lucrari de calitate se va tine seama de prevederile normativelor enumerate la punctul
normative in vigoare precum si de prevederile prezentate in “CAIETUL DE SARCINI".

Etapele de verificare pe santier a lucrarilor de constructii sunt prevéazute in programul de control elaborat pentru
aceasta lucrare ce se afla la beneficiar.

7. PROTECTIA MUNCII

Pe toata durata executiei lucrarilor de constructii, constructorul si beneficiarul vor respecta cu strictete normele
si instructiunile tehnice in vigoare, cat si toate normele privind Tehnica Securitatji si Protectiei Muncii, inclusiv normele
P.S..

Pentru prevenirea si eventual pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier se vor respecta
prevederile din ,Norme Generale de P.S.I.", care stabilesc principiile, regulile si masurile generale pentru P.S.1., in
scopul asigurarii exigentei esentiale privind ,siguranta la foc”.

« Legeanr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

«  HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006;

« HGR nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

«  HGR nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
muncg;

«  HGR nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare;

« HGRnr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru manipularea manuald a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori, in special cu afectiuni dorsolombare;

«  HGR nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

« HGR nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de cétre
lucratori a echipamentelor de muncg;

«  Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 753/2006 privind protectia tinerilor in munca ;

«  Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru
inregistrarea accidentului de munca — FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia;

+  Directiva Consiliului Comunitatilor Europene 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea
imbunététirii securitatii si sénatatii lucratorilor la locul de munca.

Personalul muncitor va purta echipamentul individual de protectie, pe toata durata lucrului, nu va executa alte
lucrari decét cele pentru care este angajat si nu va parasi locul de muncé fara aprobare. Daca pe timpul executiei vor
apare alte reglementari sau completari la cele existente, constructorul are obligatia respectarii acelor prevederi care
se refera si la lucrarile de alimentare cu apa si de canalizare.

Dispozitivele de prindere, cablurile, lanturile, vor corespunde STAS-urilor in vigoare.

Desfacerea utilajului mecanismului de ridicat se poate efectua numai dupa ce s-a verificat stabilitatea
elementelor si acestea au fost fixate bine pe reazeme astfel incét pericolul unei deplasari de pe reazeme sé fie definitiv
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nlaturat.

8. VALORIFICARE SI VERIFICAREA PROIECTULUI
Investitorul are obligatia sa prezinte proiectul la verificatori de proiecte atestati de M.L.P.A.T. la cerinta A1-
rezistenta si stabilitate pentru structuri din beton armat si zidarie.
Orice modificare fata de proiectul se va face numai cu avizul proiectantului initial.
Asigurarea unei executi corecte a lucrarilor de constructi se poate efectua numai cu
responsabili tehnici si inspectori de specialitate atestati (diriginti), in conditiile impuse de legislatia in vigoare.

intocmit,
ing. Marian Oiste
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4. MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

1. Date generale:

Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE TUNELURI DE EVACUARE SPATII ALA SI INSTALATII DE
VENTILARE LA CAMIN C1

Amplasamentul: aleea Mihail Sadoveanu NR.4-6 , mun. iasi

Beneficiarul investitiei: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ,ION IONESCU DE
LA BRAD” Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 -IASI

FAZA DTAC +PTh. PR.nr. 287/2016

Elaboratorul proiectului. SC PROCONDENTIS SRL-ing. Virginia Gavrilescu autorizatie ANRE 31032/2014

2. Descrierea generala a lucrarilor
21.
a) Amplasamentul: Municipiul IASI
b) Prezentarea proiectului:
Proiectul cuprinde instalatiile electrice aferente construirii tuneluri de evacuare spatii ALA si ventilatie la caminul C1
In cadrul proiectului se prevad urmatoarele categorii de instalatji electrice:
instalatii de distributie a energiei electrice;
instalatji electrice interioare de iluminat normal;
instalatji electrice interioare de iluminat siguranta
instalatji electrice de forta;
instalatii pentru protectie impotriva socului electric;
instalatii electrice de legare la pamant.

a0

el

2.2. MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

a) Instalatiile de distributie a energiei electrice constau in coloanele de racordare a tablourilor electrice ale celor
doua adaposturi. Conform Normativului PE 102/2001 , acestea se vor racorda inainte de intrerupatorul general al
tabloului general al caminului (TG) coloane din cupru(FY) protejate cu tevi metalice. Se utilizeaza o schema de
distributie combinat? trifazatd/monofazata cu 5 respectiv cu 2 sau 3 conductoare si o schema de legare la pamant de
tip TN-S, cu conductoare de protectie distinct distribuite pe circuite. Tablourile electrice se vor realiza in schema TN-
S, vor avea grad de protectie IP 44 si se vor amplasa in apropierea ventilatoarelor. Tablourile vor fi prevazute cu
intrerupatoare automate, cu protectie la scurtcircuit si la suprasarcina, iar pentru circuitele cu echipamente electrice
in zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea si protectie diferentjala la curenti de defect Executia tablourilor
electrice se va face de cétre o firm& autorizata si respectéandu-se prevederile SR EN- 60.439.1.

b) Instalatiile interioare de iluminat normal cuprind iluminatul la adaposturi ce se va realiza cu un corpuri de
iluminat fluorescent de tip FIPAD, urmarindu-se realizarea unei iluminari minime de 30 Ix la nivelul pardoselii..
Circuitele de iluminat se or executa cu cablu ounductoare Fy 1,5 mmp protejate in tevi metalice pozate aparent.

c) Instalatii electrice interioare de iluminat siguranta
In conformitate cu cap .7.23. din Normativul I-7-2011 S-au prevazut urmatoarele tipuri de iluminat de
siguranta:
» iluminat de evacuare
» iluminat impotriva panicii
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» lluminatul de siguranta de evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu sursa de rezerva inclusa ce asigura o
autonomie de 1ora, racordate la circuitul de iluminat normal.

» Sistemul de iluminat impotriva panicii, parte a iluminatului de securitate, are rolul de a evite panica $i sa asigure nivelul de
iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi identificata.Pentru realizarea
acestui tip de iluminat se vor utiliza corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta, ce asigura o autonomie de minim 2 ora.

Corpul de iluminat cu kit de emergenta are si posibilitatea alimentarii Iampii direct de la sursa de baza, prin
comanda manualé de catre personal instruit acestui scop.

d) instalatii electrice de forta
Instalatia de forta alimenteaza cu energie electrica ventilatoarele prevazute in fiecare adapost. Din tabloul
T.APC 1,2. se racordeazaventilatoarele cu conductoare FY protejate cu tevi metalice. pozate aparent

e) Instalatii de protectie impotriva socului electric

Regula fundamentala a protectiei impotriva socurilor electrice este:

partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii normale de functionare;

- partile conductoare accesibile, care accidental pot ajunge sub tensiune, sa nu devina parij active
periculoase in caz de simplu defect. Aceasta se realizeaza prin “protectia la defect".

Protectia impotriva atingerii indirecte (la defect), se realizeaza printr-o masura de protectie principala si o
masura de protectie suplimentara, care asigura protectia in cazul defectarii protectiei principale. Cele doua masuri de
protectie impotriva atingerilor indirecte trebuie alese astfel incat s& nu se anuleze una pe cealalta.

Se impune ca toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protectie (PE) la neutrul
alimentarii. Ca urmare, neutrul alimentarii este accesibil la receptoarele consumatorului prin conductoarele de
protectie PE distribuite in retea pana la carcasa (masa) fiecarui receptor.

in tablou electric se va realiza 0 borna/ baret, la care se conecteaza:

- PE alimentarii i PE-le care se distribuie in aval;

-conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, masa tabloului respectiv, la PE;

-conductorul PE pentru legarea suplimentara la pamént a PEN/PE distribuit.

Echipotentializarea, ca masura tehnica suplimentara de protectie si ca urmare, daca exista un numar insemnat
de conductoare de echipotentjalizare, in apropierea tabloului electric general, se realizeaza borna/bara principala de
legare la pamént, la care, prin conductoare de echipotentjalizare - se interconecteazé masele si elementele metalice
ale structurii.

Deoarece masura tehnica principald, legarea la conductorul neutru, se bazeaza in primul rénd pe intreruperea
automata a alimentarii, de catre PACD, se impune asigurarea condijilor ca acestea sa actioneze. Pentru asigurarea
actionarii intreruptoarelor, prevazute cu PACD, acestea vor fi echipate si cu DDR, pentru care se asigura actionarea
selectiva.

f) instalatii electrice de legare la pamant.

La T.APC 1,2 se va monta cate o bara pentru egalizarea potentialelor cu de sectiune 20x10 mm si lungime
500 mm, prevazuta cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare. La aceasta bara se conecteaza
prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp, conductele de apa rece, instalatia electrica. Conductorii de
echipotentjalizare se conecteaza la conducte prin intermediul unor bratari metalice, prin contact direct.

Bara de egalizarea a potentialelor se va lega la priza de pamént existenta in incinta.

Priza de paméant existenta are in compunere electrozi verticali din feava OL-Zn 2 %" cu lungime de 3 m si
electrozi orizontali realizati din platbanda OL-Zn 40x4 mm montati in pamant la -0,9 m adancime.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant aferenta caminului trebuie s fie sub 4 ohm.

MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA.
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Instalatjile electrice ce fac obiectul prezentului proiect se vor executa (monta, demonta), modifica, intretine repara
si exploata in conformitate cu prevederile din actele normative pentru protectia muncii in vigoare (Legea 319/2006 privind
protectia si securitatea muncii); se vor consulta si prevederile caietului de sarcini, anexat la prezentul memoriu.

Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa numai de catre muncitori cu calificare tehnica
corespunzatoare ( electricieni cu diferite grade de autorizare), cu instructiuni de protectia muncii facuta pentru locul de
munca respectiv si consemnat in fisa individuala de instruire. Personalul care participa la executarea lucrarilor de montaj
va fi dotat cu echipamentul de protectie adecvat.

In mod deosebit se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii si dotarea cu echipamentul de
protectie individual si cu scule adecvate la lucrarile executate la inaltime, precum si cele in locuri periculoase (locuri
umede, spatii cu dimensiuni restrinse).

Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucrarilor se stabilesc de catre constructor.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform specificului instalatiei
respective si vor fi actualizate de cate ori va fi nevoie.

Obiectivul proiectat nu se va pune in functiune, partial sau total, nici macar pe timp limitat fara asigurarea tuturor
masurilor de tehnica si igiena muncii si numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare.

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
Solutiile prevazute in proiect sunt detaliate succint in cele de mai jos:

o Adaptarea instalatjilor electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie

o Toate elementele de instalatii se monteazé numai pe/sau elementele incombustibile (CO) ale constructiei si vor fi
atestate de organele abilitate in acest scop, inainte de punerea lor in opera.

o Dotarea cu mijloace de interventie in caz de incendiu.

¢ In spatiile/ incaperilor unde se afla tablourile electrice de distributie vor fi prevazute stingatoare cu praf de bioxid de
carbon (procurate prin grija beneficiarului).

o Personalul de interventie va fi dotat cu mijloace de protectie a céilor respiratorii impotriva degajarilor de noxe
(monoxid si bioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se degaja la arderea policlorurii de vinil PVC). Mijloacele de
prima necesitate la interventie in caz de incendiu vor fi amplasate in locuri vizibile usor accesibile si in permanenta
stare de utilizare.

Toate lucrarile de montaj, punere in functiune, verificare si intretinere se vor executa de personal calificat si
autorizat.

Se vor respecta: Normele de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P118 / 2000
privind aprobarea Normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructjilor si
instalatjilor.

Deasemenea se va asigura instructajul personalului de executie si de exploatare pentru a preintampina accidente
sau imbolnaviri, facandu-se verificarile necesare. Beneficiarul va asigura personalul de exploatare, toate echipamentele
si mijloacele de protectie a muncii prevazute in normativele in vigoare. Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoltarii
incendiilor in timpul executjei si exploatarii instalatjilor electrice, se vor respecta prevederile din normativele republicane
si departamentale de prevenire si stingere a incendiilor.
2.2.1.a Caracteristicile electrice ale obiectivului:

Putere instalata: Pi = 2x1.5=3kW;

Putere maxima absorbitd: Ps =2x1,5=3 kW;

Tensiunea de utilizare Un=1x230Vc.a. / 3x 400V c.a

Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 Hz

Factor de putere cos ¢ =0,92 (neutral);

2.2.1.b. Caracteristicile cladirii:

clasa de importanta a cladirii I, conform P 118;
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- categoria de importanta, conform Legii 10/95, cu modificarile ulterioare; C -Normala
2.2.1.c.Bazele proiectarii
La baza intocmirii proiectului au stat:
-planuri de arhitectura
-date tehnice furnizate de colaboratori-structura, instalatii ventilatie
-normative si standarde specifice in vigoare

3. DOTARI SI SOLUTII TEHNICE CARE ASIGURA CERINTELE DE CALITATE PREVAZUTE DE LEGE CU
RESPECTAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE iN VIGOARE
Documentatia intocmita, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigura indeplinirea cerintelor esentjale de
calitate in conformitate cu Legea 10/95, modificata prin Legea nr.123, din 5 mai 2007, in conformitate cu cerintele
fundamentale, specifice categoriei de importanta a obiectivului, respectiv:
a - rezistenta mecanica si stabilitate;
b — securitate la incendiu;
c - igiena, sanatate si mediu inconjurator;
d - siguranta si accesibilitate in exploatare;
e - protectie impotriva zgomotului;
f - economia de energie si izolare termica.
g - utilizare sustenabila a resurselor naturale.
a - rezistenta mecanica si stabilitate;
Instalatjile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor si claselor de influente
externe si cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001
Tablourile electrice s-au amplasat in spatii si pozitii care, pe de o parte nu afecteaza structura de rezistenta a
cladirii, iar pe de alta parte sunt protejate impotriva actjunii agentilor chimici sau de mediu,(plansa E01)
Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistenta a cladirii, iar pe de
alta parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferentjala a constructiei sau terenului
b - securitate la incendiu;
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele:
1.1.Tablourile electrice , se prezinta in plansa E02, si se racordeaza inaintea intreruptorului general
Din tablourile adapostului se alimentaeaza numai receptorii aferenti acestor spatii.
1.2. Sistem de iluminat de sigurant, care cuprinde
a) pentru evacuare
Alimentarea acestuia se circuitele de iluminat normal deoarece se folosesc corpuri de iluminat cu sursa inclusa si
dispozitiv de trecere automata pe sursa inclusa.
b) sistem de iluminat impotriva panicii
2. Criteriul de performanta: evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au producere a unei explozii, a
impus prevederea urmatoarelor dotari si masuri:
2.1Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistentd la foc al elementelor de constructie
Pentru ca, componentele instalatjilor electrice sa Nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi
combustibile
2.2.Sistem de protectie la efectele trasnetului LMPS, respectiv spratensiuni atmosferice transmise prin retea
si de comutatie.
Protectia la aceste solicitari nu s-a prevazut la T.APC intrucat sunt prevazute la tabloul TE(TG) la care se
racordeaza T.APC. (SPD I)
¢ - igiena, sanatate i mediu inconjurator;
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Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari :
1. Sistem de iluminat normal interior
Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natura activitaji ce se desfasoara in fiecare incinta,
recomandate in NP 061.
d - siguranta si accesibilitate in exploatare;
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari :
1.Sistem de protectie la soc electric, bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator Retelei TN, deoarece sursa
este cu punctul neutru distribuit
2. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protectie la suprasolicitari termice
determinate de curenti de suprasarcina si scurtcircuit. Acesta s-a realizat cu intrerupatoare automate, dimensionate
conform NP-I7 si pentru care se asigura si actionare selectiva.
2. |Instalatia de legare la pamént
In incinta exista o priza de pamant artificiala la care sunt legate
-Bara principala de protectie si echipotentializare BPPE;
-PE din tablourile electrice (legare repetata la pamant);ale caminului si adapostului
-SPD-urile caminului
Pentru instalatiile proiectate in aceasta documentatie se face legatura cu aceasta priza de pamant
e - protectie impotriva zgomotului;
Aparatele electrice cu care se realizeaza instalatjile electrice vor fi astfel alese incét nivelul de zgomot echivalent
datorat surselor de zgomot din instslatjile electrice sa nu depageasca cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent
din incapere cand aceste instalatji nu sunt in functiune.
Solutiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de constructie sa amortizeze zgomotele si vibratiile
f - economia de energie si izolare termica.
In conformitate cu Cerinta Esentiald Economia de energie, sursele electrice de lumina vor fi, in toate cazurile in care
alte cerinte nu le acceptd, cu descarcari in gaze sau vapori metalici.
Reducerea pierderilor de putere s-a realizat prin:
a- reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin echilibrarea puterii
instalate pe fiecare faza
b- reducerea influentei receptorilor deformatori prin indepértarea electrica a acestora,

MENTIUNI SPECIALE

Lucrarile de instalatii electrice vor fi executate numai de firme specializate, avand agrementele necesare in
cadrul sistemelor de calitate 1ISO 9002. Personalul de executie va trebui s& aiba calificarea necesara atestata prin
carnetul de electrician emis de A.N.R.E.. cu gradul adecvat puterii si tensiunii aferente instalatjilor electrice ale
obiectivului.

Echipamentele si elementele de circuit vor fi insotite in mod obligatoriu de certificatul pentru atestarea calitatji,
conform standardelor sau /si normelor de produs.

Agrementele tehnice (MLPTL) pentru produsele noi si/sau cele din import vor insoti furnitura si vor fi atasate la
cartea tehnica a constructjei

Intocmit,
ing.V.Gavrilescu - AUTORIZATIE ANRE nr. 31032/2014
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5. BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

In cadrul prezentului breviar de calcul se prezinta:

1. Dimensionarea circuitelor si coloanelor electrice
Determinarea curentului de calcul /c pentru un circuit trifazat se realizeaza cu formula:

P
Ic = - [4]
EU] -CoSQ -1

unde s-au facut urmatoarele notatji:

- P, reprezintd puterea nominala a circuitului [W];

- U , reprezinta tensiunea de faza =230 [V];

- U, reprezinta tensiunea de linie =400 [V];

- cos ¢ reprezinta factorul de putere;

- n reprezinta randamentul.

Alegerea sectiunii conductorului/cablului in functie de curentul maxim admisibil pentru circuitele electrice se
face din anexele 5.10+5.17 din 17-2011, respectiv anexelor din NTE 00708/00. Pentru grupari de mai multe circuite se
vor utiliza factori de corectie corespunzatori (anexele 5.19+5.21 si 5.24+5.28 din [7-2011).

Alegerea diametrului tubului de protectie pentru conductoare se face din tabelul 5.7 din 17-2011.

Conditia de verificare a sectjunii la conditjia de stabilitate termica la incalzire in regim permanent este:

[c < [adm
unde:

- 1, reprezinta curentul de calcul [A];

-1
valorile admise ale izolatjei [A].

Verificarea caderii de tensiune pe circuit se fac pentru cel mai indepartat loc de lampa si separat pentru cel
mai indepartat loc de priz& prin insumarea caderilor de tensiune aferente coloanelor si circuitelor care alimenteaza
aparatul respectiv.

Valorile admise ale pierderilor de tensiune intre originea instalatiei (cofret sau post de transformare/centrala
proprie) si cel mai indepartat receptor, fata de tensiunea nominald, nu trebuie sa depaseasca limitele reglementate
care sunt prezentate in tabelul urmator:

reprezinta curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor nu depaseste

adm

AU%
Tipul alimentarii
[luminat Alte utilizari
A. Instalatii electrice alimentate din cofretul de 3 5
brangament de joasa tensiune
B. Instalatji electrice alimentate dintr-un post de 6 8

transformare sau din centrala proprie

in cazul instalatiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice caderea de tensiune, la pornire, fata de
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tensiunea nominala trebuie sa fie cel mult egala cu aceea specificata de producator pentru motorul si aparatele de
comanda respective, dar de maxim 12% daca nu se dispune de alte date.

Pe tronsonul pe care nu este indeplinita conditia privind caderea de tensiune admisa, sectiunile trebuie marite
pana cand se obtine respectarea conditjei, conform tabelului de mai sus.

Pierderile de tensiune pe circuite si coloane de iluminat si de prize se pot calcula cu urmétoarele relaji:
- coloane trifazate in regim normal de functionare:

. N .
. Aoy 100-Ce 1221),k I,
unae: y UL pa SFk

- P, reprezinta puterea instalata pentru un tronson oarecare k [W];

- [, reprezinta lungimea unui tronson oarecare k [m;

- S,, reprezinta sectiunea conductorului de faza pentru tronsonul k [mmZ];

- U, reprezinta tensiunea de faza [V];

- U, reprezinta tensiunea de linie [V];

- ¥ reprezinta conductivitatea materialului conductorului, 57 [m/Wmm?] pentru Cu si 34 [n/Wmm2] pentru Al;
- C,. reprezintd coeficientul de cerere.

Verificarea sectiunii minime admise pentru conductoare se face din anexa 5.32 din 17-2011.
Alegerea intrerupatorului automat diferentjal pentru protectie la suprasarcina si scurtcircuit a circuitului se face:
a) verificdnd sectiunea circuitului la conditia de protectie la suprasarcina:

I.<I,<I,, unde:

- 1. reprezinta curentul de calcul al circuitului [A];

adm

- I,, reprezinta curentul nominal al dispozitivului de protectie [A];

- 1, reprezinta curentul maxim admisibil in conductorul distributiei, tindnd cont de coeficientii de corectie [A].
Pentru T.APC.

Pi=3 kw; Ps=3 kw lc=4.7A

Se alege conductor 4 mmp ladm =24 A In f=20A

Intocmit,
ing.V.Gavrilescu - AUTORIZATIE ANRE nr. 31032/2014

pg. 34



