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INSTRUCTIUNI PROPRII _
DE SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA
PENTRU ACTIVITATILE DE PRELUCRARE A LEMNULUI

IP — SM 30

1. SCOP

1.1 Instructiunea proprie urméiregte informarea, cunoasterea si insugirea de cétre lucritorii a
cerintelor minime obligatorii de securitate in munc# pentru prevenirea accidentelor de
munca i a imbolndvirilor profesionale la desfisurarea activititilor de prelucrare a lemnului,
proprii celor patru componente ale sistemului de muncé (executant — sarcind de munci -

mijloace de produciie — mediul de munci ).
2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Instructiunea proprie se aplicd lucritorilor din Universitatea de Stiinte Agricole si
Medicinid Veterinari lasi, care desfagoari activitifi de prelucrare a lemnului.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Legea 319/14.07.2006 a securitétii si sAnétatii in muncd
3.2. Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin H.G.nr.1425/2006

3.3. Hotirirea Guvernului nr. 1091/2006 ~ privind cerintele minime de securitate si sinitate
pentru locul de muncé

3.4. Hotarirea Guvernului nr. 1146/30.08.2006 — privind cerintele minime de securitate si
séndtate pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor de munci.
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3.5.IP — SM 02 - Instructiuni proprii de securitate in muncé, privind comunicare $i mésuri
de prim ajutor in caz de accidente.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii

4.1.1. Dispozitie verbald (DV) - dispozitia dati direct, prin viu grai, de catre conducitorul
formatiei de lucru, pentru executarea unei (unor) hucréri.

4.1.2. Fisa tehmologicii - documentatia complexd, aprobatd de conducatorul unitaii, care
prezinti succesiunea operatiilor tehnologice aferente unei anumite lucriri, dispozitivele,
sculele si utilajele necesare realizdrii acesteia inclusiv mésurile specifice de securitate a
muncii pentru evitarea accidentirii sau Imbolndvirii profesionale, pe durata executirii
operatiilor tehnologice.

4.1.3. Instructiune tehnicii interni de securitate a muncii (ITI-SM) - documentul,
aprobat de conducdtorul unititii (subunititii), care prezintd succesiunea operatiilor
tehnologice aferente unei anumite lucrari, dispozitivele, sculele si utilajele necesare realizarii
acesteia precum §i misurile specifice de securitate a muncii, care trebuie aplicate gi/sau
respectate pentru evitarea accidentirii sau imbolndvirii profesionale, pe durata executdrii
operatiilor tehnologice.

4.1.4. Incident periculos — evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitdii sau
a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman, care
nu a afectat lucrditorii, dar ar {1 fost posibil si aibd asemenea urméri si/sau a cauzat ori ar fi
posibil si produci pagube materiale.

4.1.5. Loc de muncit — locul destinat s& cuprindd posturi de lucru, situate in clidirile
intreprinderii gi/sau unititii, inclusiv orice alt loc de muncd din aria intreprinderii gi/sau
unititii la care lucritorul are acces in cadrul desfagurdrii activitifii.

4.1.6. Lucrare - ansamblul de operatii al cérui scop este executarea, modificarea, repararea
sau intretinerea unei instalatii tehnico-sanitare sau de incélzire.

4.1.7. Pericol grav si iminent de accidentare — situatie concretd, reald §i actuala céreia i
lipseste doar prilejul declangator pentru a produce un accident in orice moment.

4.1.8. Sef de lucrare - persoana desemnatél de cétre maistru gef formatie (emitent) pentru
executarea unei lucriiri, care conduce, controleazi si supravegheazd formatia de lucru si care
asiguri misurile tehnice si organizatorice de securitate a muncii in zona de lucru.

4.1.9. Verificare periodicii — actiunea unei persoane specializate de a confirma sau infirma
calititile tehnologice §i de protecttie ale unei instalatii, unelte sau ale unui utilaj, aparat, EIP
sau ET.

4.1.10. Zona de manipulare (sinonim: volum de accesibilitate) — spatiu in care stationeazi
sau circuld oameni si care este limitat de cétre suprafata pe care omul o poate atinge fard
mijlocirea unui obiect. Zona are urmétoarele dimensiuni minime: 2,5 m pe indltime, 1,25 m
pe latime si 0,5 m in jos sub suprafata pe care st omul.



4.2. Prescurtiri

4.2.1. DV - dispozitie verbald

42.2. EIP - echipament individual de protectie

4.2.3. ET - echipament tehnic

42.4. TP-SM — instructiuni proprii de securitate a muncii

4.2.5. ITI-SM — instructiune tehnici internd de securitate a muncii

4.2.6. U.S.A.M.V. lasi — Universitatea de Stiinfe Agricole i Medicini Veterinara lagi

5. RESPONSABILITATI

5.1. Rectorul/Reprezentantul legal
5.1.1. Dispune intocmirea / modificarea IP-SM, in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.1.2. Numeste prin decizie lucritorii care participd la elaborarea / modificarea IP-SM.
5.1.3. Verificd si aproba IP-SM elaboratd / modificata.
5.1.4. Propune modificiri pe drafturile IP-SM.

5.2. Directorul General Administrativ

5.2.1. Asiguri cadrul organizatoric pentru informarea lucritorilor si desfdgurarea procesului
de munci respectind prevederile prezentei instructiuni proprii de securitate a muncii.

5.2.2. Aprobd si dispune aprovizionarea cu materialele si mijloacele de protectie solicitate de
seful compartimentului functional.

5.3. Directorul Economic

5.3.1. Asigurd in bugetul anual fondurile necesare pentru asigurarea bazei materiale in
conformitate cu cerintele de securitate privind activitatea de prelucrare a lemnului.

5.4. Serviciul intern de prevenire §i protectie:
5.4.1. Difuzeazé prezenta IP-SM.

5.4.2 Verifica aplicarea prevederilor acestei IP-SM in cadrul U.S.A.M.V. lasi

5.5. Serviciul Extern de Prevenire §i protectie
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5.5.1. Propune intocmirea / modificarea IP-SM.

5.5.2. Participi la elaborarea / modificarea IP-SM.

5.5.3. Supune verificarii, avizérii si aprobdrii [P-SM.

5.5.4. Verifici aplicarea prevederilor acestei IP-SM in cadrul U.S.A.M.V. lasi

5.6. Seful compartimentului functional :
5.6.1. Participd la elaborarea / modificarea IP-SM.
5.6.2. Urmireste implementarea acestei IP-SM In activitatea personalului din subordine.

5.6.3. Urméreste, controleaza si intocmeste referatele pentru achizifionarea mijloacelor de
protectie necesare, desfiguriirii activitafii de prelucrare a lemnulul.

5.7. Lucritorii din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicini Veterinara Iagi, sunt
obligati:

5.7.1. S& cunoasci, si-gi insugeasci si s respecte prezenta [P-SM.

5.7.2. 84 execute operatiile previizute in figele tehnologice cu respectarea stricti a masurilor
de securitate in muncé prevazute in prezenta IP-SM.

5.7.3. S participe la orice actiune coordonati de prevenire a riscurilor de accidentare i
imbolnivire profesionals la locul de munci.

5.7.4. S4 utilizeze echipamente de munci ce indeplinesc conditiile de securitate i sinétate.
5.7.5. S4 aleagi si s# utilizeze echipamente individuale de protectie conform riscurilor la care
sunt expusi.

5.7.6. S& respecte planul de prevenire si protectie.

6. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII

Prezentele instructiuni proprii reglementeaza modul de desfasurare a
activitatilor de prelucrare a lemnului, prin exploatarea echipamentelor de munca:
- Magina combinatd K5 - 400.
- Magind multifunctionald pentru pal BERNARDO T 1000 S/L
art.] - Activitatile de prelucrare a lemnului §i activitatile conexe trebuie efectuate numai
de citre lucritori care au fost instruiti in domeniul securitétii si snétatii in muncéa

si care detin calificarea i/sau autorizarea necesard realizérii sarcinii de munca ;



art. 2 - Activititile de prelucrare a lemnului sunt permise numai daci la locurile de muncé
au fost Iuate toate misurile tehnice si organizatorice pentru prevenirea accidentelor
de munca si a bolilor profesionale ;
art. 3 - Conducerea persoanei juridice are obligatia de a identifica i evidentia locurile de
munci cu pericol deosebit din activitatea proprie ;
art. 4 - Persoanele juridice sunt obligate sa prevada si si verifice existenta semnalizarii de
securitate si/sau sanatate la locurile de munca ;
art. 5 - Punerea in functiune, utilizarea, intretinerea i repararea echipamentelor tehnice se
vor face numai de cétre salariati calificati si/sau instruiti ;
art. 6 - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice In activitéti de prelucrare a lemnului

daca nu sunt certificate din punctul de vedere al securiitii muncii ;

6.1 - PREVEDERI GENERALE

art. 7 - Utilajele de prelucrare a lemnului sunt considerate a fi printre cele mai periculoase
masini. NU SUBESTIMATI PERICOLUL!
art. 8 - Dispozitivele de protectie nu se vor scoase sau eliminate niciodata din functiune.
art. 9 - Nu folositi niciodata utilajul, daca aveti o stare psiho-fizica proasta.

art.10 - Utilajul este destinat pentru taierea diferitelor soiuri de lemn, niciodata pentru
taierea unor materiale asemanatoare lemnului.

art. 11 - Utilizarea echipamentului individual de protectie este obligatoriu. Trebuie sa existe
suficient spatiu in jurul utilajului, pentru transportul si depozitarea lemnului netaiat
si pentru asezarea si transportul lemnului taiat si al desurilor.

art. 12 - Este obligatori sa se efectueze curatenie cu regularitate — eliminati deseurile din
intreaga arie de lucru a utilajului — posibilitate de alunecare .

art. 13 - Se va curata cu regularitate utilajul.
art. 14 - Este interzis personalului sa poarte in timpul lucrului ceasuri, lanturi, cercei.

art. 15 - Nu folositi niciodata lame de ferestrau prost ascutite sau defecte, care pot taja
imprecis, sau pot vibra mai mult in timpul taieri si pot provoca accidente.

art. 16 - ESTE INTERZIS lucratorilor sa se plimbe sau sa se apropie de utilaj in timp ce
acesta este in stare de functionare.

art, 17 — In cazul unui eventual defect, opriti imediat utilajul si debransati curentul.



art. 18 -
art. 19 -

art. 20 -
art. 21 -

Nu va apropiati de utilaj pana cand nu s-au oprit partile rotative si mobile.

In timpul intretinerii si reparatiei, utilajul va fi scos din functiune. Se vor lua
masuri pentru ca lucratorii sa lucreze in conditii sigure.

Se vor utiliza echipamentele de protectie adecvate.

Echipamentele de muncd : - Magina combinatd K5 — 400 si - Masind
multifunctionald pentru pal BERNARDO T 1000 S/L, vor fi exploatate numai de
catre personal calificat profesional si autorizat sa manevreze si sa intretina

utilajul;

art. 22 - In timpul functionarii utilajului lucratorii vor utilizat echipamentul de protectie:

casti antifoane, antifoane interne

ochelari de protectie

manusi de protectie

incaltaminte de protectie (bocanci cu bombeu metalic si talpa
antiderapanta)

imbracaminte de protectie care va fi ajustata pe corp, intotdeauna incheiata

la toti nasturii si cu mansetele incheiate la nasturi si ajustata pe mana.

art, 23 - SUNT STRICT INTERZISE - inlocuirea, transformarea sau orice alte operatii

la mecanismele si dispozitivele de protectie cu care este dotat utilajul;

art. 24 - Intretinerea instalatiilor electrice se va efectua numai de catre personal

calificat si autorizat in meseria de electrician;

art. 25 - In timpul pauzelor de lucru se va opri functionare utilajului.

art. 26 - Se va goli rezervorul de praf in permanenta.
art. 27 - ESTE INTERZIS :

- s& folositi utilajul in alte scopuri decat cel pentru care este destinat;
- s& folositi utilajul fara dispozitivele de protectie obligatorii;

- sd indepartati dispozitivele de protectie partial sau in totalitate;

- sd nu respectati masurile de securitate in munca;

- sd nu utilizati echipamentul de protectie (imbracaminte de protectie,

incaltaminte de protectie, manusi de protectie, ochelari de protectie,

antifoane de protectie etc.);



sé folositi lame de fierastrau de dimensiuni gresite;
sd spalati utilajul cu apa;
sé efectuati schimbiri sau modificare a utilajului fara instiintarea si

aprobarea producatorului.

6.2. — Cerinte minime de securitate in munca pentru exploatarea utilajelor pentru

prelucrarea lemnului

art. 28 - Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea

activitatilor, dotarea salariatilor din subordine cu echipament individual de

protectie adecvat si de a urmari utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului ;

art. 29 - Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt

realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare ;

art. 30 Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii :

a)

b)

sa verifice vizual, la inceperea lucrului, existenta si starea tehnica a
protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie, a aparatelor de
masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor
deficiente constatate ;

sa repartizeze lucratorii din subordine numai la activitatile pentru care
acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea
tehnica si de protectia muncii ;

sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre
lucratorii aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare ;

sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare
corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, a instalatiilor de
ventilatie si a conditiilor de microclimat ;

sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole
iminente de accidentare sau de producere a avariilor ;

in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare

a primului ajutor si sa anunte conducerea persoanei juridice ;
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art. 31 - Lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice normele,
reglementarile si instructiunile de securitate a muncii specifice sarcinii de munca
pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de
munca in conditii de securitate salariatii sunt obligati :
a) si verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe
care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare ;
b) si aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele
defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca ;
¢) sarespecte tehnologia de lucru si instructiunilede securitatea muncii la
locul de munca ;
d) si utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii
respective ;
e} sd mentina curatenia la locul de munca ;
f) si nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii ;
g) sd nu fumeze decat in locuri special amenajate ;
h) sd respecte disciplina la locul de munca ;
i) s#acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca ;
j) s instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea
unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului,

numai daca aceasta o impune .

art. 32 - Punerea in functionare, utilizarea, intretinerea si repararea echipamentelor tehnice se vor
face numai de catre lucratori calificati si/sau instruiti ;

art. 33 - Utilizarea echipamentelor tehnice aflate sub incidenta ISCIR se va face numai cu
respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice ;

art. 34 - Echipamentele tehnice precum si componentele acestora aflate sub incidenta ISCIR
trebuie verificate la termenele scadente, numai de catre personal autorizat ;

art. 35 - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice daca acestea nu au montati toti protectorii
si daca dispozitivele de protectie si/sau de avertizare sau aparatele de masura si control

din dotarea acestora nu functioneaza sau functioneaza defectuos ;



‘art. 36 - Se interzice functionarea echipamentelor tehnice la care pot aparea, in timpul
functionarii, emisii de praf, pulberi, aschii sau noxe daca echipamentele nu sunt
racordate la o instalatie de captare si exhaustare ;

art. 37 - Folosirea de improvizatii la utilizarea echipamentelor tehnice este interzisa ;

art. 38 - Dispozitivele de comanda ale echipamentelor tehnice trebuie mentinute in stare de
functionare. In cazul in care se utilizeaza un dispozitiv de comanda bimanuala se interzice
blocarea unuia din butoanele de comanda ;

art, 39 - Cand se constata o functionarea defectuoasa a unui echipament tehnic, lucratorii sunt
obligati sa-1 opreasca si sa anunte imediat conducatorul locului de munca, care are
obligatia de a Iua masuri de remediere ;

art. 40 - Se interzice ca lucratorii sa intervina pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii
la echipamentele tehnice aflate in functiune. Aceste operatii se efectueaza de catre
lucratorii desemnati in acest scop si numai dupa intreruperea alimentarii cu energie,
oprirea miscarilor functionale si blocarea contra pornirii accidentale. Daca blocarea nu
este posibila se pune paza la dispozitivele de pornire ;

art. 41 - Parasirea posturilor de comanda ale echipamentelor tehnice sau a liniilor tehnologice cu
regim de functionare continuu in alte scopuri decat cele tehnologice, fara aprobarea
conducatorului locului de munca este interzisa ;

art. 42 - Este interzis accesul la posturile de lucru sau comanda ale echipamentelor tehnice pentru
lucratorii care nu au sarcini de munca referitoare 1a acestea ;

art. 43 - Este interzisa parasirea locului de munca de catre salariati atunci cand echipamentele
tehnice la care lucreaza se afla in stare de functionare ;

art. 44 - Utilizarea echipamentelor tehnice pentru alte operatii decat cele pentru care au fost
proiectate este interzisa ;

art. 45 - Inainte de inceperea lucrului, lucratorii deserventi au obligatia de a efectua reglarea
echipamentului tehnic in functie de dimensiunile, forma si materialul reperelor de
prelucrat;

art. 46 - Utilizarea echipamentelor tehnice se face numai cu respectarea parametrilor functionali

prevazuti in Cartea tehnica ;



art. 47 - Se interzice depozitarea pe echipamentele tehnice a materialelor, sculelor sau a reperelor

de prelucrat;

art. 48 - Se interzice manipularea pe deasupra organelor de masini aflate in miscare a reperelor de

prelucrat sau a celor prelucrate;

art. 49 - Zonele din jurul echipamentelor tehnice trebuie pastrate in stare de curatenie, eliberate de

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

materiale, obiecte etc. care ar putea impiedica desfasurarea in conditii de securitate a

activitatilor;

50 - Este interzis lucru la echipamentele tehnice la care nu s-au efectuat operatiile de

mentenanta (revizii, reparatii, intretinere) ia termenele si in conditiile stabilite in Cartea

tehnica;

. 52 - Se interzic improvizatiile la racordarea conductelor flexibile;

53 - Reglarea distantei de retezare precum si reglarea diferitelor elemente ale organelor de

masini se face numai cu masina oprita si scoasa de sub tensiune ;

54 - Bste interzisa utilizarea echipamentelor tehnice cu protectorii si dispozitivele de protectie

aflati in stare necorespunzatoare sau lipsa ;

55 - Functionarea echipamentelor tehnice cu instalatia de exhaustare anulata, aflata in stare

necorespunzatoare sau neracordata la acestea, este interzisa;

56 - Este obligatorie efectuarea reglajelor echipamentelor tehnice inainte de pornirea acestora,

cu exceptia celor pentru care, in Cartea tehnica se prevede ca efectuarea reglajelor sa se

faca si in timpul functionarii;

57 - Este interzis lucratorilor care deservesc echipamentul tehnic sa efectueze remedieri in

timpul functionarii acestuia. Pentru remedieri se va solicita personal calificat si desemnat

in acest scop ;

58 - In timpul efectuarii remedierilor, la tabloul principal de alimentare al echipamentului

tehnic se va afisa indicatorul de interdictie ;

59 - Interventiile pentru reglarea, intretinerea si curatarea echipamentelor tehnice trebuie

efectuate numai dupe oprirea si intreruperea alimentarii cu energie ;

. 60 - Pentru orice defectiune sau deteriorare a instalatiei electrice de actionare si comanda, se

va opri imediat echipamentul tehnic si se va solicita interventia personalului de

specialitate ;
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art. 61 - Este interzisa utilizarea echipamentului tehnic atunci cand dispozitivele de protectie cu
interblocare nu-si realizeaza functia de protectie (oprirea miscarii de avans si a miscarii
de rotatie a organelor de masini in miscare, la deschiderea protectorilor) ;

art. 62 - Este interzisa utilizarea echipamentelor tehnice care au panzele taietoare aflate in stare
necorespunzatoare ;

art, 63 - Inainte de utilizarea echipamentelor tehnice electrice sau actionate electric salariatii sunt
obligati sa verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub
tensiune (sigurante fuzibile, relee etc.) si starea legaturii la centura de impamantare ;

art. 64 - Este interzisa efectuarea de improvizatii la echipamentele tehnice electrice sau actionate
electric sau in dispozitivele de alimentare cu energie electrica ;

art. 65 - Conducerea persoanei juridice are obligatia de a asigura echiparea si dotarea cu materiale
si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor ;

art. 66 - La fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu se vor afisa indicatoare de
interdictie si instructiuni cu privire la stingerea incendiilor ;

art. 67 - Fumatul si focul deschis nu sunt permise decat in locurile destinate in acest scop ;

art. 68 - Caile de acces la mijloacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa

fie in permanenta degajate ;
7. INREGISTRARI - NA

3. ANEXE -NA

Serviciul extern de
prevenire si protectie

prof.dr. ing. Constantin BACIU
|
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